LASTEN

Dammstoffdiibel FID
Hochste empfohlene Lasten” eines Einzeldibels.

Lastwerte gelten bei Verwendung von Spanplattenschrauben mit groBtem Durchmesser.

Typ FID 50 FID 90
Schraubendurchmesser ﬂl [mm] 45-50 6,0
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff Nempfz)

Styropor PS 15| [kN] 0,07 0,17
Styropor PS 20| [kN] 0,10 0,20
"' Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist beriicksichtigt.

2 Giiltig fur Zuglast.




LASTEN

Dammstoffdiibel FID GREEN
Hochste empfohlene Lasten” eines Einzeldibels.

Lastwerte gelten bei Verwendung von Spanplattenschrauben mit groBtem Durchmesser.

Typ FID GREEN 50 FID GREEN 90
Schraubendurchmesser 0 | [mm] 45-50 6,0
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff Ngpyp¢”

Styropor PS 151 [kN] 0,07 0,17
Styropor PS 20| [kN] 0,10 0,20

"' Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist beriicksichtigt.

2 Giltig fiir Zuglast.
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