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TECHNISCHE DATEN

Hülsenanker FSA-S

Bohrernenndurch-
messer

Min. Bohrlochtiefe 
bei Durchsteck-

montage

Max. Dicke des 
Anbauteils

Dübellänge Gewinde Schlüsselweite Verkaufseinheit

d0 h2 t fi x l M  SW
Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

FSA 8 x 60/15 S 068520 8 65 15 64 M 6 10 50
FSA 8 x 85/40 S 068521 8 90 40 89 M 6 10 50
FSA 8 x 110/65 S 068522 8 115 65 114 M 6 10 50
FSA 10 x 60/10 S 068523 10 65 10 65 M 8 13 20
FSA 10 x 85/35 S 068524 10 90 35 90 M 8 13 20
FSA 10 x 110/60 S 068525 10 115 60 115 M 8 13 20
FSA 12 x 70/10 S 068526 12 75 10 76 M 10 17 20
FSA 12 x 85/25 S 068527 12 90 25 91 M 10 17 20
FSA 12 x 110/50 S 068528 12 115 50 116 M 10 17 20

TECHNISCHE DATEN

Hülsenanker FSA-B

Bohrernenndurch-
messer

Min. Bohrlochtiefe 
bei Durchsteck-

montage

Max. Dicke des 
Anbauteils

Dübellänge Gewinde Schlüsselweite Verkaufseinheit

d0 h2 t fi x l M  SW
Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

FSA 8 x 55/15 B 068500 8 65 15 65 M 6 10 50
FSA 8 x 80/40 B 068501 8 90 40 90 M 6 10 50
FSA 8 x 105/65 B 068502 8 115 65 115 M 6 10 50
FSA 10 x 55/10 B 068503 10 65 10 69 M 8 13 20
FSA 10 x 80/35 B 068504 10 90 35 94 M 8 13 20
FSA 10 x 105/60 B 068505 10 115 60 119 M 8 13 20
FSA 12 x 65/10 B 068506 12 75 10 81 M 10 17 20
FSA 12 x 80/25 B 068507 12 90 25 96 M 10 17 20
FSA 12 x 105/50 B 068508 12 115 50 121 M 10 17 20
FSA 12 x 130/75 B 068509 12 140 75 146 M 10 17 20

LASTEN

Hülsenanker FSA galvanisch verzinkt
Empfohlene Lasten1) eines Einzeldübels in ungerissenem Normalbeton (Betondruckzone) der Festigkeit C20/25.

Typ Effektive
Verankerungs-

tiefe

Minimale
Bauteildicke

Montage-
drehmoment

Empfohlene
Zuglast

Empfohlene
Querlast

Char.
Achsabstand

Char.
Randabstand

Min. 
Achsabstand

Min.
Randabstand

hef hmin Tinst Nempf
 2) Vempf

 2) scr,N ccr,N smin
 3) cmin

 3)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm]

FSA 8 35 70 8 2,0 3,4 105 53 70 50
FSA 10 40 80 25 3,5 6,3 120 60 80 604)

FSA 12 50 100 40 5,0 9,9 150 75 100 754)

1) Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.
2) Bei Kombination von Zug- und Querlasten ist eine detaillierte Dübelbemessung erforderlich.
3) Kleinster möglicher Achs- bzw. Randabstand bei gleichzeitiger Reduzierung der empfohlenen Last.
4) Keine Reduzierung der empfohlenen Zuglast.
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