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TECHNISCHE DATEN

Innengewinde-Spreizanker FWB

Stahl, 
galvanisch 

verzinkt

Bohrernenndurch-
messer

min. Bohrlochtiefe 
bei Vorsteckmon-

tage

Gewinde Dübellänge min. Einschraub-
tiefe

max. Einschraub-
tiefe

Verkaufseinheit

d0 h1 M l lE,min lE,max  
Art.-Nr. [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [Stück]

Artikelbezeichnung gvz

FWB M6 S 044963  12 50 M 6 45 40 45 25
FWB M8 S 044964  14 60 M 8 50 45 50 25
FWB M10 S 044965  16 70 M 10 60 55 60 25
FWB M12 S 044966  20 85 M 12 75 70 75 25
FWB M16 S 044967  25 130 M 16 115 105 115 10

Empfohlene Lasten1) eines Einzeldübels in ungerissenem Normalbeton (Betondruckzone) der Festigkeit C20/25 (∼ B25)

Typ eff ektive
Verankerungs-tiefe

minimale
Bauteildicke

Montage-
drehmoment                         

empfohlene Last min.
Achsabstand

min.
Randabstand

hef hmin Tinst Fempf
2) smin

3) cmin
3)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [mm] [mm]

FWB M6 S 35 100 10 1,0 110 55
FWB M8 S 40 100 25 2,0 120 60
FWB M10 S 50 100 40 4,0 150 75
FWB M12 S 60 120 75 6,0 180 90
FWB M16 S 95 190 180 8,0 290 145

Innengewinde-Spreizanker FWB galv. verzinkt

1) Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.
2) Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.
3) Kleinster möglicher Achs- bzw. Randabstand.
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Innengewinde-Spreizanker FWB


