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TECHNISCHE DATEN

Ösenschraube GS

Schaftdurchmesser Schaftlänge Einschraubtiefe Passend zu Augen-Ø Verkaufseinheit

ds L s

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

GS 8 x 50 Ø15 502620 8 50 50 SX 10 15 20
GS 8 x 80 Ø22 080918 8 80 58 SX 10 22 20
GS 8 x 100 Ø22 080919 8 100 58 SX 10 22 20
GS 8 x 120 Ø22 080920 8 120 58 SX 10 22 20
GS 10 x 160 Ø30 080929 10 160 — S 12 R, S 14 H R, SX12 30 20

TECHNISCHE DATEN

Dübel S 12 R

Dübel S 14 H R

Bohrernenndurch-
messer

Min. Bohrlochtiefe 
bei Durchsteck-

montage

Einschraubtiefe Eff ektive Veranke-
rungstiefe

Dübellänge Max. Dicke des 
Anbauteils

Verkaufseinheit

d0 h2 s hef l t fi x
Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

S 12 R 100 050177 12 120 110 60 100 40 100
S 12 R 135 050178 12 155 145 60 135 75 100
S 14 H 100 R 059179 14 120 110 90 100 10 50
S 14 H 135 R 059180 14 155 145 90 135 45 50

LASTEN

Ösenschraube GS
Höchste empfohlene Zuglasten1) eines Einzeldübels.
Lastwerte gelten bei Verwendung der Ösenschraube GS mit den angegebenen fischer-Dübeln.

Typ SX 10x50 + GS 8 SX 12 + GS 10 S 12 R + GS 10 S 14 H-R + GS 10

Empfohlene Zuglast im jeweiligen Baustoff Nempf
Beton ≥ C12/15 [kN] 1,20 1,70 1,03  -
Vollziegel ≥ Mz 12 [kN] 0,65 0,70 1,00  -
Kalksandvollstein ≥ KS 12 [kN] 1,20 1,70 0,84  -
Vollstein aus Leichtbeton ≥ V 4 [kN] - - 0,29 0,43
Kalksandlochstein ≥ KSL 12 [kN] 0,35 0,35 0,30 0,34
Hochlochziegel ≥ Hlz 12 ( ≥ 1 kg/dm3) [kN] - - 0,36 0,50
Porenbeton ≥ PB 2, PP 2 (G2) [kN] 0,09 0,20 ‒ -
Porenbeton ≥ PB 4, PP 4 (G4) [kN] 0,30 0,60 - -
1) Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.
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Ösenschraube GS




