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Rahmenkonstruktionen
Längenausdehnung mit Gleitelement und 
hängendem Rohr

TECHNISCHE DATEN

200 mm

250 mm

max. 36 mm

13 mm

3/4"

3/4"

GLL 3/4" GL 3/4"

Verkaufseinheit

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [Stück]

GLL 3/4“ 064038  5
GL 3/4“ 064041  5

LASTEN

max. empfohlene Belastungswerte 
hängend

max. empfohlene Belastungswerte 
stehend

max. empf. Rohr-Ø

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [kN] [kN]

GLL 3/4“ 064038  3,50 4,00 200
GL 3/4“ 064041  3,50 4,00 200

VORTEILE/NUTZEN

▪▪ Die▪geringe▪Bauhöhe▪des▪Gleitelement▪
lässt▪ein▪platzsparende▪Montage▪zu

▪▪ Der▪große▪Schiebeweg▪des▪Gleitele-
ment▪erlaubt▪die▪Aufnahme▪großer▪
Ausdehnungen

▪▪ Die▪zweifache▪Rohrabstützung▪verhin-
dert▪wirksam▪das▪Ausgleiten▪aus▪der▪
Führung

EIGENSCHAFTEN

▪▪ Werkstoff:▪Stahl▪S235▪JR▪(Werkstoff-
Nr.▪1.0037)▪nach▪DIN▪EN▪10025

▪▪ Verzinkung:▪Galvanisch▪verzinkt,▪
mind.▪8 μm

▪▪ Gleitleisten: Werkstoff:▪Polyamid▪
6.6

▪▪ Haftreibungsfaktor:▪0,27▪-▪0,3
▪▪ Gleitreibungsfaktor:▪0,13▪-▪0,17
▪▪ Thermische Belastbarkeit:▪bis▪zu▪

+130▪°C

ANWENDUNGEN

▪▪ Gleitelement▪mit▪einem▪maxima-
len▪Schiebeweg▪von▪160▪mm▪zur▪
Aufnahme▪von▪axialen▪Längenände-
rungen▪von▪Rohrleitungen
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Gleitelement GL


