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Gleitelement auf Wandkonsole
Längenausdehnung mit Gleitelement und 
stehendem Rohr

TECHNISCHE DATEN

SBS SBS 12/16

Br
an

d-p
rü

fu
ng max. empf. Rohr-Ø Anschlussgewinde Verkaufseinheit

A

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [Stück]

SBS M 8 079685 — bis DN 80 M 8 8
SBS M 10 079686 X bis DN 80 M 10 8
SBS 12/16 047726 X — M 12 / M 16 1

LASTEN

max. empfohlene Belastungswerte hängend max. empfohlene Belastungswerte stehend

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [kN] [kN]

SBS M 8 079685  1,50 1,50
SBS M 10 079686  1,50 1,50
SBS 12/16 047726  7,8 7,8

VORTEILE/NUTZEN

▪▪ Die▪zweifache▪Rohrabstützung▪verhin-
dert▪wirksam▪das▪Ausgleiten▪aus▪der▪
Führung

▪▪ Die▪geringe▪Bauhöhe▪des▪Schie-
beschlitten▪lässt▪ein▪platzsparende▪
Montage▪zu EIGENSCHAFTEN

▪▪ Werkstoff:▪Stahl▪DD11▪(Werkstoff-Nr.▪
1.0332)▪nach▪DIN▪EN▪10111▪/▪PA▪
GF▪20

▪▪ Verzinkung:▪Galvanisch▪verzinkt,▪
mind.▪5▪μm

▪▪ Haftreibungsfaktor:▪0,25▪-▪0,30
▪▪ Gleitreibungsfaktor:▪0,16▪-▪0,18
▪▪ Temperaturbereich:▪-40 °C▪bis▪

+100 °C

ANWENDUNGEN

▪▪ Schiebeschlitten▪zur▪Aufnahme▪von▪
Rohrausdehnungen▪in▪zwei▪Bau-
formen

▪▪ Schiebeweg▪bei▪SBS▪55▪mm▪(M▪10)▪
und▪60▪mm▪(M▪8),▪bei▪SBS▪12/16▪
125▪mm.
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Schiebeschlitten SBS


