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MONTAGEDATEN

Bohrernenndurchmesser Min. Bohrlochtiefe Nutzlänge (mit montierter 
Bundmutter)

Min. Einschraubtiefe

d0 h1 tfi x lE,min
Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm]

WD 8 x 90 080659 10 75 5 68
WD 8 x 110 080658 10 75 25 68
WD 10 x 120 080655 14 95 18 85
WD 10 x 140 080656 14 95 38 85
BO 120 080654 14 95 18 85
WST 10 x 140 080660 14 95 38 85
WST 12 x 150 080661 14 95 48 85
WST 12 x 180 080662 14 95 78 85
UST 8 x 110 083578 10 75 32 68
UST 10 x 120 080668 14 95 18 85
WL 7 x 60 080651 10 70 10 57
WL 8 x 70 080652 10 70 12 58
WL 10 x 80 080650 12 80 10 70

LASTEN

Waschtisch- und Urinalbefestigungen
Höchste empfohlene Lasten1) eines Einzeldübels.
Lastwerte gelten bei Verwendung der mitgelieferten Stockschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.

Typ WD 8x90
WD 8x110

WD 10x120
WD 10x140

WST 10x140
BO 120

WST 12x150
WST 12x180

UST 8x110 UST 10x120 WL 7x60 WL 8x70 WL 10x80

Schraubendurchmesser Ø [mm] 8 10 10 12 8 10 7 8 10
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff Fempf

2)

Beton ≥ C20/25 [kN] 0,90 0,90 0,90 1,80 0,90 0,90 1,10 1,10 1,50
Vollziegel ≥ Mz 12 [kN] 0,50 0,50 0,50 0,80 0,50 0,50 - 3) - 3) - 3)

Kalksandlochstein ≥ KSL 12 [kN] 0,40 0,40 0,40 0,80 0,40 0,40 - - -
Hochlochziegel ≥ Hlz 12 [kN] 0,20 0,30 0,30 0,40 0,20 0,30 - - -
Porenbeton ≥ PB 4, PP 4 (G4) [kN] 0,30 0,30 0,30 0,70 0,30 0,30 0,16 0,16 0,28
1) Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.
2) Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.
3) Durch das unterschiedliche Versagen des Untergrundes können keine reproduzierbaren Lasten angegeben werden.
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