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RECHTLICHE GRUNDLAGEN
UND ALLGEMEINE
BEDINGUNGEN

Diese europiische technische Zulassung wird
erteilt durch ETA-Danmark A/S gemiB:

der Richtlinie des Rates 89/106 EWG vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Gesetze,
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedsstaaten, die sich auf Bauprodukte"
beziehen, in der durch Richtlinie des Rates
93/68/EWG vom 22 Juli 1993% gednderten
Fassung;

der Rechtsverordnung 559 vom 27. Juni 1994
(ersetzt Rechtsverordnung 480 vom 25. Juni
1991) iiber das Inkrafttreten der Richtlinie des
Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten,
die sich auf Bauprodukte beziehen;

den gemeinsamen Verfahrensregeln zur
Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von
europdischen technischen Zulassungen gemiB
Anhang zur Kommissionsentscheidung
94/23/EG”

der Leitlinie fiir die europidische technische
Zulassung fiir "Kunststoffdiibel als
Mehrfachbefestigung ~ von  nichttragenden
Systemen zur Verankerung im Beton und
Mauerwerk — Teil 1 - Allgemeines“, ETAG
020-01

ETA-Danmark A/S ist berechtigt, die
Einhaltung der  Bestimmungen  dieser
europdischen technischen Zulassung zu priifen.

Diese  Priifung kann im  Herstellwerk
stattfinden. Gleichwohl bleibt der Inhaber der
europdischen technischen Zulassung fiir die
Konformitit der Produkte mit der europiischen
technischen Zulassung und deren
Brauchbarkeit  fiir  den vorgesehenen
Verwendungszweck verantwortlich.

Diese europiische technische Zulassung ist auf
andere als die auf Seite 1 angegebenen
Hersteller oder Beauftragte des Herstellers
bzw. andere Fertigungsstitten als die auf Seite
1 dieser europdischen technischen Zulassung
genannten nicht iibertragbar.

Diese europdische technische Zulassung kann
von ETA-Danmark A/S gemiB Artikel 5 (1)
der Richtlinie des Rates 89/106/EWG
widerrufen werden.

Diese europiische technische Zulassung darf —
auch bei Ubermittlung in elektronischer Form —
nur ungekiirzt wiedergegeben werden. Mit
schriftlicher Zustimmung der ETA-Danmark A/S
kann jedoch eine auszugsweise Wiedergabe
erfolgen. In diesem Fall ist die auszugsweise
Wiedergabe als solche zu kennzeichnen. Texte und
Zeichnungen von Werbebroschiiren diirfen weder
im Widerspruch zur europdischen technischen
Zulassung stehen noch diese missbriauchlich
verwenden.

Diese europdische technische Zulassung wird
durch ETA-Danmark A/S in englischer Sprache
erteilt.

Diese Ausgabe entspricht dem vollen Umfang der
innerhalb der EOTA  verteilten Fassung.
Ubersetzungen in andere Sprachen miissen als
solche kenntlich gemacht werden.

Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften Nr. L40, 11. Feb. 1989, S. 12
Amtsblatt der Europiischen Gemeinschaften Nr. L220, 30. Aug. 1993, S. 1
Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften Nr. 17, 20. Jan 1994, S. 34
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
DER EUROPAISCHEN
TECHNISCHEN ZULASSUNG

1 Beschreibung des Produkts und des
Verwendungszwecks

Der fischer FUR 10 Rahmendiibel ist ein
Polyamid und einer zugehorigen Spezialschraube aus
galvanisch verzinktem Stahl oder galvanisch verzinktem
Stahl mit zusitzlicher Duplex-Beschichtung oder aus
nichtrostendem Stahl.

Die Diibelhiilse wird durch das Eindrehen der
Spezialschraube, welche die Hiilse gegen die
Bohrlochwandung presst, verspreizt.

Der Diibel im eingebauten Zustand ist in Anhang 1
dargestellt.

Verwendungszweck

Der Diibel ist fiir Befestigungen bestimmt, fiir deren
Gebrauchssicherheit die wesentliche Anforderung 4 der
Richtlinie des Rates 89/106/EWG erfiillt sein muss.
Mingel der Befestigung stellen eine unmittelbare Gefahr
fiir Leben oder Gesundheit von Menschen dar.

Der Diibel darf nur fir die Verwendung als
Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in
Beton oder Mauerwerk verwendet werden.

Der Verankerungsgrund darf gemif folgender Tabelle
aus Nutzungskategorie a, b und ¢ bestehen:

Nutzungskategorie | Bemerkungen

a Bewehrter oder unbewehrter
Normalbeton

Festigkeitsklasse von
mindestens C12/15 nach EN
206-1:2000-12

Gerissener und ungerissener
Beton

b Mauerwerkswénde laut
Anhang 6

Mortel Druckfestigkeitsklasse
>M 2,5 gemiB EN 998-2:2003
c Mauerwerkswinde laut
Anhang 6

Mortel Druckfestigkeitsklasse
>M 2,5 gemdB EN 998-2:2003

Spezialschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl:
Spezialschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl bzw.
aus galvanisch verzinktem Stahl mit zusitzlicher
Duplex-Beschichtung diirfen nur in Bauteilen unter den
Bedingungen trockener Innenrdume verwendet werden.
Sie konnen auch in Bauteilen im Freien eingebaut
werden, sofern der Schraubenkopfbereich nach dem
Einbau so gegen Feuchtigkeit und Schlagregen

geschiitzt ist, dass keine Feuchtigkeit in den Diibelschaft
eindringen kann. Deshalb ist vor dem Schraubenkopf

eine Fassadenbekleidung oder eine vorgehiingte
hinterliiftete Fassade zu montieren und der
Schraubenkopf selbst mit einer weichplastischen,

dauerelastischen  Bitumen-Ol-Kombinationsbeschicht-
ung (z. B. Unterbodenschutz oder Hohlraumkonservie-
rung fiir Fahrzeuge) anzustreichen.

Spezialschrauben aus nichtrostendem Stahl (1.4362,
1.4401, 1.4404 und 1.4571):

Die Edelstahlschraube kann sowohl in Bauteilen unter
den Bedingungen trockener Innenriume als auch in
Konstruktionen im Freien (einschlieBlich Industrie- und
Meeresatmosphire) oder in Feuchtriumen verwendet
werden, sofern keine besonders aggressiven
Bedingungen vorherrschen. Zu diesen besonders
aggressiven Bedingungen gehdren z.B. stéindiges oder
abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der
Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige
Atmosphdre in Schwimmbadhallen oder Atmosphire
mit extremer chemischer Verschmutzung (z. B. in
Entschwefelungs-anlagen oder in StraBentunneln, in
denen Enteiser verwendet werden).

Die Diibel diirfen in folgenden Temperaturbereichen
eingesetzt werden:

Temperaturbereich b): -20 °C bis +80 °C

(max. Langzeittemperatur +50 °C und max.
Kurzzeittemperatur +80 °C)

Temperaturbereich c): -20 °C bis +50 °C
(max. Langzeittemperatur +30 °C und max.
Kurzzeittemperatur +50 °C)

Vorgesehene Nutzungsdauer

Unter der Voraussetzung einer angemessenen
Verwendung und  Instandhaltung  betrigt die
vorgesehene Nutzungsdauer der Diibel 50 Jahre.

Die Angabe iiber die Nutzungsdauer kann nicht als
Herstellergarantie oder Garantie der die europiische
technische Zulassung ausstellenden Zulassungsstelle
ausgelegt werden. Die Bezeichnung ,vorgesehene
Nutzungsdauer* bedeutet, dass bei normaler Nutzung
nach Ablauf des Zeitraums der vorgesehenen
Nutzungsdauer die tatsichliche Nutzungsdauer weitaus
linger sein kann, sofern die grundlegenden
Anforderungen  nicht durch  starke  Schiden
beeintrachtigt werden.
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2  Merkmale des Produkts und
Nachweisverfahren

2.1 Merkmale des Produkts

Der Diibel entspricht den Zeichnungen und Angaben in
Anhang 2 und 3. Die charakteristischen
Materialeigenschaften, Abmessungen und Toleranzen
des Diibels, die nicht in den Anhingen angegeben sind,
miissen den Werten in den technischen Unterlagen
dieser europdischen technischen Zulassung
entsprechen. Die technische Dokumentation dieser
europdischen technischen Zulassung ist bei ETA-
Danmark hinterlegt, und ist, soweit sie fiir die
Aufgaben der in das Nachweisverfahren der
Konformitétsbescheinigung eingeschalteten
zugelassenen Stellen relevant ist, den zugelassenen
Stellen auszuhindigen.

Die charakteristischen Kennwerte fiir die Bemessung
der Diibel gehen aus Anhang 4 bis 7 hervor.

Jeder Diibel ist mit dem Werkszeichen, dem Diibeltyp,
dem Durchmesser und der Diibellinge gemiB8 Anhang
2 zu kennzeichnen.

Die Mindestverankerungstiefe ist zu markieren.

Der Diibel darf nur als komplette Befestigungseinheit
verpackt und geliefert werden.

2.2 Nachweisverfahren
Nachweisverfahren
Die Beurteilung der Brauchbarkeit des Diibels fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck hinsichtlich der
Anforderungen an die Nutzungssicherheit im Sinne der
wesentlichen Anforderung 4 ist in Ubereinstimmung
mit der Leitlinie fiir europdische technische
Zulassungen fiir "Kunststoffdiibel als Mehrfachbefesti-
gung von nichttragenden Systemen zur Verankerung
im Beton und Mauerwerk", ETAG 020, erfolgt
- Teil 1: "Allgemeines",
- Teil 2: "Kunststoffdiibel zur Verwendung in
Beton",
- Teil 3: "Kunststoffdiibel zur Verwendung in
Vollsteinen" und
- Teil 4: "Kunststoffdiibel zur Verwendung in
Hohl- oder Lochsteinen"
auf Grundlage der Nutzungskategorien a, b und c.

Zusitzlich zu den in dieser europidischen technischen
Zulassung enthaltenen Sonderbestimmungen iiber
gefdhrliche Stoffe konnen die Produkte im
Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren
Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzter
europdischer Gesetzgebung und nationalen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen
der Bauproduktenrichtlinie zu erfiillen, miissen ggf.
diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.



3.1

3.2
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Konformitiitsbescheinigung und
CE-Kennzeichnung

System der Konformitiitsbescheinigung

Das anzuwendende System der Konformitits-
bescheinigung ist 2+, beschrieben in der Richtlinie
89/106/EWG des Rates (Bauproduktrichtlinie)
Anhang III

a) Aufgaben des Herstellers:

(1) Werkseigene Produktionskontrolle

(2) Erstpriifung des Produkts

(3) Priifung von im Werk entnommenen
Proben nach festgelegtem Priifplan

b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:

(1) Zertifizierung der  werkseigenen
Produktionskontrolle auf Grundlage
von:

a. Erstinspektion des Werks und
der werkseigenen Produktions-
kontrolle

b. laufender Uberwachung, Beur-
teilung und Anerkennung der
werkseigenen Produktionskon-
trolle

Zustindigkeiten

3.2.1 Aufgaben des Herstellers

3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine stindige
Eigeniiberwachung der Produktion durchfiihren.
Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten,
Anforderungen und Vorschriften sind systematisch
in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrens-
anweisungen festzuhalten. Diese werkseigene
Produktionskontrolle stellt sicher, dass das Produkt
mit dieser europdischen technischen Zulassung
iibereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe verwenden,
die mit den im Priifplan® aufgefiihrten einschli-
gigen Dokumenten geliefert werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen
Produktionskontrolle sind festzuhalten und in
Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des
Priifplans auszuwerten.

3.2.1 Sonstige Aufgaben des Herstellers

4

Der Priifplan ist bei ETA-Danmark hinterlegt und wird nur
den zugelassenen Stellen, die am Prozess der Erstellung des
Konformititsnachweises beteiligt sind, ausgehindigt.

Der Hersteller hat fiir die in Abschnitt 3.1
genannten Aufgaben eine fiir den Bereich “Diibel”
zugelassene Stelle vertraglich zu verpflichten, die
in  Abschnitt 322 genannten Titigkeiten
durchzufilhren. Zu diesem Zweck hat der
Hersteller den in den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2
genannten Priifplan der zugelassenen Stelle
auszuhindigen.

Der Hersteller hat eine Konformititserkldrung
abzugeben mit der Aussage, dass das Bauprodukt
mit den Bestimmungen dieser europiischen
technischen Zulassung iibereinstimmt.

3.2.2. Aufgaben der zugelassenen Stellen

33

Die zugelassene Stelle ist zur
= Erstinspektion des Werks und der
werkseigenen Produktionskontrolle
- laufenden Uberwachung, Beurteilung
und Genehmigung der werkseigenen
Produktionskontrolle
nach den Vorgaben des Priifplans verpflichtet.
Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte
threr oben angefiihrten MaBnahmen festzuhalten
und die erzielten Ergebnisse und die
Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht
zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene
Zertifizierungsstelle hat ein EG-
Konformititszertifikat mit der Aussage zu erteilen,
dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den
Bestimmungen dieser europdischen technischen
Zulassung iibereinstimmit.

Wenn die Bestimmungen der europiischen
technischen Zulassung und des zugehorigen
Priifplans nicht mehr erfiillt sind, hat die
Zertifizierungsstelle das Konformititszertifikat
einzuziehen und ETA-Danmark unverziglich zu
informieren.

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung
Diibel anzubringen. Dem Kiirzel ,,CE“ sind ggf. die
Identifikationsnummer der benannten Stelle sowie
die folgenden zusitzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (fiir die
Herstellung verantwortliche juristische Person),

- Die letzten beiden Ziffern des Jahres der
Anbringung des CE-Kennzeichens

- die Nummer des EC-Zertifikats fiir die
werkseigene Produktionskontrolle,

- Nummer der europiischen technischen Zulassung

- Nummer der Leitlinie der europiisch technischen
Zulassung

- Nutzungskategorie a, b und c.
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4 Annahmen, die zu einer positiven
Beurteilung der Brauchbarkeit des Produkts
fir den vorgesehenen Verwendungszweck
fiihrten

4.1 Herstellung

Diese européische technische Zulassung fiir das Produkt
wurde auf Grundlage abgestimmter
Daten/Informationen erteilt, die bei ETA-Danmark
hinterlegt sind und das beurteilte und bewertete Produkt
beschreiben. Anderungen am Produkt oder am
Herstellungsverfahren, die dazu fiihren kénnten, dass
diese hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr
korrekt sind, sind vor ihrer Einfiihrung ETA-Danmark
mitzuteilen. ETA-Danmark wird dariiber entscheiden,
ob sich solche Anderungen auf die Zulassung und
folglich auf die Giiltigkeit der CE-Kennzeichnung auf
Grund der Zulassung auswirken oder nicht und ggf.
feststellen, ob eine zusitzliche Beurteilung oder eine
Anderung der Zulassung erforderlich ist.

4.2 Einbau

4.2.1 Bemessung der Verankerungen

Die Brauchbarkeit des Diibels ist unter folgenden

Voraussetzungen gegeben:

- Die Bemessung der Verankerungen entspricht
der ETAG 020, Leitlinie fiir die europiische
technische Zulassung fiir "Kunststoffdiibel als
Mehrfachbefestigung ~ von  nichttragenden
Systemen zur Verankerung im Beton und
Mauerwerk”, Anhang C unter der
Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen erfahrenen Ingenieurs.

= Nachpriifbare Berechnungen und Zeichnungen
sind unter  Beriicksichtigung der zu
verankernden Lasten, der Art und Festigkeit des
Verankerungsgrunds, der Abmessungen der
Verankerungselemente und der relevanten
Toleranzen zu erstellen.

- Der Diibel darf nur fiir die Mehrfachbefestigung
verwendet werden.

- Darum kann die Bemessung der Befestigung
die Anzahl n, der Befestigungspunkte und die
Anzahl n, der Diibel pro Befestigungspunkt
festlegen. AuBerdem ist durch die Festlegung
des Bemessungswert der Einwirkungen Ngq
einer Befestigungsstelle auf einen Wert < n,
(kN) sichergestellt, dass die Anforderungen an
die Festigkeit und Steifigkeit des zu befestigen-
den Bauteils eingehalten sind und die Last-
iibertragung bei iibermaBigem Schlupf oder Ver-
sagen eines Diibels bei der Bemessung der
Befestigung nicht beriicksichtigt werden muss.
Folgende Standardwerte fiir nl, n2 und n3
konnen verwendet werden:

n;>4;n,> 1 und n; <4,5 kN oder
n;>3;n,>1und n; <3,0kN.

- Eine Biegebeanspruchung des Diibels infolge
Querlast darf unberiicksichtigt bleiben, wenn die
beiden folgenden Bedingungen erfiillt sind:
= Das Anbauteil muss aus Metall bestehen
und im Bereich der Verankerung direkt
am Verankerungsgrund, entweder ohne
Zwischenlage oder mit einer Mortel-
ausgleichsschicht mit einer Dicke von
<3 mm befestigt sein

- Das Anbauteil muss mit seiner gesamten
Dicke an der Diibelhiilse anliegen.
(Darum muss der Durchmesser des
Durchgangslochs im Anbauteil d; gleich
oder kleiner sein als der in Anhang 3,
Tabelle 3 angegebene Wert)

Sind diese beiden Bedingungen nicht erfiillt, ist

der Hebelarm nach ETAG 020, Anhang C zu

berechnen. Das charakteristische Biegemoment

geht aus Anhang 3, Tabelle 4 hervor.

4.2.2 Tragfihigkeit im Beton (Nutzungskategorie
|lall)

Die charakteristischen Werte der Tragfihigkeit des
Diibels im Beton sind in Anhang 4 und 5 angegeben.
Das Bemessungsverfahren gilt fiir gerissenen und
ungerissenen Beton.

Entsprechend dem technischen Bericht TR 020
"Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich
der Feuerwiderstandsfihigkeit” kann angenommen
werden, dass zur Befestigung von Fassadensystemen das
Tragverhalten des fischer FUR 10 bei zuléssiger Last
[Fre / (ym X vr)] < 0,8 kKN (keine dauernde zentrische
Zuglast) einen ausreichenden Feuerwiderstand von
mindestens 90 Minuten (R90) aufweist.

4.2.2 Tragfihigkeit in Mauerwerk aus Vollsteinen
(Nutzungskategorie "'b'")

Die charakteristischen Werte der Tragfihigkeit des
Diibels in Mauerwerk aus Vollsteinen gehen aus Anhang
6, Tabelle 9 hervor. Diese Werte sind von der
Lastrichtung (Zug, Querlast oder Schrigzug) und der
Versagensart unabhingig.

Die charakteristischen Werte der Tragfihigkeit des
Diibels in Mauerwerk aus Vollsteinen in Anhang 9
gelten ausschlieBlich fiir den Verankerungsgrund und
die Steine laut dieser Tabelle oder gréBere Steine und
groBerer Druckfestigkeit des Mauerwerks.

Sind auf der Baustelle kleinere Steinformate vorhanden,
oder ist die Morteldruckfestigkeit kleiner als vorge-
schrieben, darf die charakteristische Tragfihigkeit des
Diibels iiber Versuche am Bauwerk gemiB 4.4 ermittelt
werden.
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4.2.4 Tragfihigkeit in Mauerwerk aus Hohlblécken
oder Lochsteinen (Nutzungskategorie ''c')

Die charakteristischen Werte der Tragfihigkeit des
Diibels in Mauerwerk aus Hohlblocken oder
Lochsteinen wie in Anhang 6, Tabelle 9 angegeben,
gelten nur fiir Steine und Blocke, die dieser Tabelle in
Verankerungsgrund, SteingroBe, Druckfestigkeit und
Lochbild entsprechen.

Diese Werte sind unabhingig von der Lastrichtung
(Zug, Querlast oder Schrigzug) und der Versagensart
und gelten fiir hnom 70 mm.

Der Einfluss groBerer Einbautiefen (hnom > 70 mm)
und/oder abweichender Steine und Blocke (gemiB
Anhang 6 in Bezug auf Verankerungsgrund, SteingroBe,
Druckfestigkeit und Lochbild) ist vor Ort durch
Versuche gemiB 4.4 zu ermitteln.

4.2.5 Besondere Bedingungen fiir das
Bemessungsverfahren im Mauerwerk aus Voll- und
Lochsteinen oder Hohlblocken

Der Mortel des Mauerwerks muss mindestens der
Druckfestigkeitsklasse M 2,5 gemidB EN 998-2:2003
entsprechen.

Die charakteristische Tragfihigkeit Fg, fiir einen
einzelnen Kunststoffdiibel kann auch fiir eine Gruppe
aus zwei oder vier Diibeln angesetzt werden, deren
Achsabstand mindestens dem Mindestachsabstand sy,
entspricht.

Der Abstand zwischen einzelnen Kunststoffdiibeln oder
einer Gruppe von Diibeln sollte s > 250 mm betragen.

Sollen die senkrechten Fugen der Wand planmiBig nicht
mit Mortel verfiillt werden, ist der Bemessungswert der
Tragfahigkeit Ngy auf 2,0 kN zu begrenzen, um
sicherzustellen, dass keine Steine aus der Wand
herausgezogen werden. Auf diese Begrenzung kann
verzichtet werden, wenn fiir die Wand verzahnte Steine
verwendet oder die Fugen planmiBig mit Mértel verfiillt
werden,

Sind die Fugen des Mauerwerks nicht sichtbar, so ist die
charakteristische Tragfiahigkeit Fr, um den Faktor o =
0,5 zu reduzieren.

Sind die Fugen des Mauerwerks sichtbar (z. B. bei einer

unverputzten Wand), ist Folgendes zu beriicksichtigen:

- Die charakteristische Tragfahigkeit Fgy darf nur
angesetzt werden, wenn die Fugen der Wand
planmiBig mit Mortel verfiillt werden.

- Werden die Fugen der Wand nicht planmiBig
mit Mortel verfiillt, so darf die charakteristische
Tragfdhigkeit Fpy nur dann angesetzt werden,
wenn der Mindestrandabstand c.;, zu den
senkrechten Fugen eingehalten wird. Kann

dieser Mindestrandabstand c,;, nicht eingehalten
werden, ist die charakteristische Festigkeit Fgy
um den Faktor o; = 0,5 zu reduzieren.

4.2.6 Kennwerte, Abstiinde und Bauteilabmessungen
Die Mindestabstinde und Bauteilabmessungen nach
Anhang 5 und 7 sind abhingig vom Verankerungsgrund
einzuhalten.

4.2.7 Verschiebungsverhalten
Die Verschiebungen unter Zug- und Querlast in Beton
und Mauerwerk gehen aus Anhang 5 hervor.

4.3 Einbau des Diibels

Von der Brauchbarkeit des Diibels darf nur ausgegangen

werden, wenn folgende Einbaubedingungen eingehalten

werden:

= Einbau des Diibels durch entsprechend ge-
schultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters.

- Einbau von Diibeln wie vom Hersteller geliefert,
ohne Austausch einzelner Teile.

- Einbau des Diibels nach Herstellerangaben,
Konstruktionszeichnungen und mit den in dieser
europdischen technischen Zulassung
angegebenen Werkzeugen.

- Uberpriifung vor dem Setzen des Diibels, ob der
Verankerungsgrund, in den der Diibel gesetzt
werden soll, den Werten entspricht, die fiir die
charakteristischen Tragfahigkeiten gelten.

- Beachtung des  Bohrverfahrens  Andere
Bohrverfahren diirfen dann eingesetzt werden,
wenn durch Versuche am Bauwerk nach
Abschnitt 4.4 der Einfluss des Bohrens mit
Hammer- oder Schlagwirkung beurteilt wird.

- Anordnung der Bohrlocher ohne Beschidigung
der Bewehrung.

- Bohrl6cher von Bohrmehl reinigen.

- Bei Fehlbohrungen: Neues Bohrloch in einem
Abstand, der mindestens der doppelten Tiefe der
Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem
Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem
Moértel verfiillt wird.

- Die Diibelhiilse wird durch das Anbauteil
hindurch  mit leichten =~ Hammerschligen
eingeschlagen und die Spezialschraube wird
eingedreht, bis der Schraubenkopf die Hiilse
beriihrt. Der Diibel ist richtig verankert, wenn
nach dem vollen Eindrehen der Schraube weder
ein Drehen der Diibelhiilse auftritt, noch ein
leichtes Weiterdrehen der Schraube méglich ist.

= Temperatur wihrend des Setzens des Diibels
> -20 °C (Kunststoffhiilse und Verankerungs-
grund).
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4.4 Versuche am Bauwerk gemifi ETAG 020,
Anhang B

4.4.1 Allgemeines

Liegen keine nationalen Anforderungen vor, kann die
charakteristische Tragfihigkeit des Kunststoffdiibels
durch Versuche am Bauwerk ermittelt werden, wenn fiir
den Kunststoffdiibel bereits charakteristische
Tragfahigkeiten in Anhang 4, 5 und 6 fiir den gleichen
Verankerungsgrund wie am Bauwerk vorhanden
ausgewiesen wurden.

Weiterhin sind Versuche am Bauwerk in abweichendem
Beton, am Bauwerk in Mauerwerk aus abweichenden
Voll- oder Hohlbaustoffen nur dann mdglich, wenn
bereits charakteristische Tragfahigkeiten fiir den Kunst-
stoffdiibel in Anhang 4, 5 und 6 fiir den entsprechenden
Verankerungsgrund angegeben werden.

Versuche am Bauwerk sind ebenso moglich, wenn ein
abweichendes Bohrverfahren eingesetzt wird.

Die fiir den Kunststoffdiibel anzusetzende charakte-
ristische Tragfahigkeit ist mit Hilfe von mindestens 15
Ausziehversuchen am Bauwerk mit einer auf den
Kunststoffdiibel wirkenden, zentrischen Zuglast zu
ermitteln. Diese Versuche diirfen unter denselben
Bedingungen auch in einer Priifstelle durchgefiihrt
werden.

Ausfiihrung und Auswertung der Versuche sowie
Erstellung des Priifberichts und Ermittlung der
charakteristischen Tragfahigkeit sollten von der Person,
die fiir die Ausfilhrung der Arbeiten auf der Baustelle
verantwortlich ist, iberwacht und von einer fach-
kundigen Person durchgefiihrt werden.

Anzahl und Position der zu priifenden Kunststoffdiibel
sind den jeweiligen Bedingungen des betreffenden
Bauwerks anzupassen und z. B. bei verdeckten oder
groBeren Flichen so zu vergroBern, dass zuverlissige
Angaben iiber die charakteristische Tragfihigkeit des im
betreffenden Verankerungsgrund eingesetzten
Kunststoffdiibels abgeleitet werden koénnen. Die
Versuche miissen die ungiinstigsten Bedingungen der
praktischen Ausfiihrung beriicksichtigen.

4.4.2 Montage

Der zu priifende Kunststoffdiibel ist so zu montieren (z.
B. Vorbereitung des Bohrlochs, verwendetes
Bohrwerkzeug, Bohrer, Bohrverfahren — Hammer- oder
Drehbohren, Anbauteildicke) und hinsichtlich der Rand-
und Achsabstinde genauso zu verteilen, wie es fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck geplant ist.

Je nach Bohrwerkzeug, bzw. nach ISO 5468, sind
Hartmetallhammerbohrer oder Hartmetallschlagbohrer
zu verwenden. Fir eine Versuchsreihe sollten neue
Bohrer oder Bohrer mit dey, = 10,25 mm < d., < 10,45
mm = dgy max Verwendet werden.

4.4.3 Durchfiihrung der Versuche

Die fiir die Ausziehversuche verwendete Vorrichtung
muss einen steten, langsamen Lastanstieg ermoglichen,
der durch eine kalibrierte Lastmessdose gesteuert wird.
Die Last muss senkrecht auf die Oberfliche des
Verankerungsgrunds  einwirken und auf den
Kunststoffdiibel mittels eines Gelenks iibertragen
werden. Die Reaktionskrifte miissen so auf den
Verankerungsgrund iibertragen werden, dass ein
mogliches Ausbrechen des Mauerwerks nicht behindert
wird.

Diese Bedingung ist erfiillt, wenn die Auflagerkrifte
entweder in benachbarte Steine des Mauerwerks oder
mit einem Mindestabstand von 150 mm zu den
Kunststoffdiibeln iibertragen werden. Die Last muss
stetig gesteigert werden, sodass die Bruchlast nach etwa
einer Minute erreicht ist.

Das Aufzeichnen der Last erfolgt bei Erreichen der
Bruchlast (N1).

Wenn kein Herausziehen auftritt, werden andere
Versuchsmethoden benétigt, z. B. Probebelastungen.

4.4.4 Priifbericht

Der Priifbericht muss alle Angaben enthalten, die fiir die

Beurteilung der Tragfihigkeit des gepriiften Diibels

erforderlich sind. Er muss der Person, die fiir die

Bemessung der Befestigung verantwortlich ist, iiber-

geben und den Bauunterlagen beigefiigt werden.

Folgende Mindestangaben sind erforderlich:

= Produktname

- Bauwerk; Bauherr; Datum und Ort der
Versuche, Lufttemperatur

- Priifgerdt/Versuchsvorrichtung

- Art des Anbauteils

- Verankerungsgrund (z. B. Steinart, Festigkeits-
klasse, Abmessungen der Steine, Mértelgruppe,
wenn moglich); Beurteilung des Mauerwerks
nach Augenschein (Vollfuge, Fugenzwischen-
raum, RegelmiBigkeit)

- Kunststoffdiibel und Spezialschraube

- Schneidedurchmesser der Hartmetallhammer-
bohrer, Messwert vor und nach dem Bohren,
wenn keine neuen Bohrer verwendet werden

= Versuchsergebnisse einschlieflich der Angabe
des Werts N,, Versagensart

= Durchfiihrung oder Uberwachung der Versuche
durch ...; Unterschrift

4.4.5 Auswertung der Versuchsergebnisse
Die charakteristische Last Fgy, erhdlt man aus dem
Messwert N; wie folgt:

Frii = 0,5°'N,
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Die charakteristische Tragfihigkeit Fgy, muss kleiner
oder gleich der charakteristischen Tragfihigkeit Fpgy
sein, die in der europdischen technischen Zulassung fiir
gleichartigen  Verankerungsgrund  angegeben  ist.

N, = Mittelwert der fiinf kleinsten Messwerte bei
Bruchlast

Sind keine nationalen Vorschriften vorhanden, so kann
der Teilsicherheitsbeiwert fiir die Tragfihigkeit des
Kunststoffdiibels im Beton mit yy. = 1,8 und in
Mauerwerk mit ymy, = 2,5 angenommen werden.

5 Vorgaben fiir den Hersteller

5.1 Verpflichtungen des Herstellers

Der Hersteller hat dafiir zu sorgen, dass alle Beteiligten
iiber die besonderen Bestimmungen nach den
Abschnitten 1 und 2 einschlieBlich der Anhinge, auf die
verwiesen wird, sowie den Abschnitt 4 unterrichtet
werden. Diese Information kann durch Wiedergabe der
entsprechenden Teile der europidischen technischen
Zulassung erfolgen. Dariiber hinaus sind alle
Einbaudaten auf der Verpackung und/oder dem
Beipackzettel, vorzugsweise bildlich, anzugeben.

Folgende Mindestangaben sind erforderlich:

- Verankerungsgrund fiir den Verwendungszweck
wihrend der Montage

- Umgebungstemperatur wihrend der Montage

- Bohrerdurchmesser (d.y,),

- Gesamtlinge des  Kunststoffdiibels  im
Verankerungsgrund (hger),

- Mindestbohrlochtiefe (hy),

- Angaben iiber den Einbauvorgang,

- Identifizierung des Herstellungsloses.

Alle Angaben miissen in deutlicher und verstiandlicher
Form erfolgen.

5.2 Verpackung, Beférderung und Lagerung

Der Diibel darf ausschlieBlich als komplette Einheit
verpackt und geliefert werden.

Der Diibel ist unter normalen klimatischen Bedingungen
in der lichtundurchldssigen Originalverpackung zu
lagern.

Er darf vor dem Einbau weder auBlergewohnlich ge-
trocknet noch gefroren sein.

Thomas Bruun
Manager, ETA-Danmark
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fischer Rahmendiibel FUR
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Anwendungsbereich

y

Verankerung in Beton und verschiedenen Mauerwerksarten

Legende

hom =  Gesamtlénge des Kunststoffdiibels im Verankerungsgrund
hy = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt

h = Dicke des Bauteils (Wand)

thix = Dicke des Anbauteils inkl. nichttragender Schicht

fischer Rahmendiibel FUR Anhang 1

Einbauzustand
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FUR

Markierung der

Dubelhulsen Darstellung: Verankerungstiefe

Senkkopfversion \

g — — ]
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Flachkopfversion: ¢
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1)  Zusétzliche Markierung der Schraube aus nichtrostendem Stahl: ,A4“.

2) Innenantrieb fiir Torx bei Sechskantkopf optional

3) Optional zusétzliche Ausfiihrung mit Unterkopfrippen erhltlich

fischer Rahmendiibel FUR

Anhang 2

Abmessungen
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Tabelle 1: Abmessungen [mm]

Dibeltyp Dibelhiilse Spezialschraube
hnom %) dnom tfi)( Id ISfZ) o de o ds IG Is

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm]

FUR 10 70 10 >1 71-360 2,2 18,5 7,0 >77 |>78"

1) Um sicherzustellen, dass die Schraube die Diibelhiilse durchdringt, muss Is = lg + s + 7 mm betragen
2)  Gilt nur bei Ausfiihrung mit flachem Rand

Tabelle 2: Werkstoffe

Name Material
Dibelhllse Polyamid, PA6, Farbe grau
Stahl gvz A2G oder A2F nach EN I1SO 4042

oder
Stahl gvz A2G oder A2F nach EN ISO 4042 +Duplex-Beschichtung Typ
Delta-Seal in drei Schichten (Gesamtschichtdicke = 6 um)

oder
Nichtrostender Stahl nach EN 10 088

Spezialschraube

Tabelle 3: Montagekennwerte

Diibeltyp FUR 10
Bohrlochdurchmesser do = [mm] 10
Schneidendurchmesser der Bohrer der < [mm] 10,45
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt 1) hy > [mm] 85
Gesamtidnge des Kunststoffdiibels im Verankerungsgrund 1) 2) hpem > [mm] 70
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil ds < [mm] 12,5

1)  Siehe Anlage 1

2) Im Mauerwerk aus Hohlblocken oder Lochsteinen ist der Einfluss von hpom > wie in Tabelle 3 angegeben durch Versuche
am Bauwerk gemaB Abschnitt 4.4. zu ermitteln.

Tabelle 4: Charakteristisches Biegemoment der Schraube in Beton und Mauerwerk

Anchor type FUR 10

Werkstoff gvz Nichtrostender Stahl
Charakteristisches

Biegemoment Mas  [Nm] 17,7 17,1
Teilsicherheitsbeiwert Tus " 1,25 1,29

1)  In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen

fischer Rahmendiibel FUR Anhang 3

Abmessungen, Werkstoffe, Montagekennwerte,
charakteristisches Biegemoment
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Tabelle 5: Charakteristische Tragfahigkeit der Schraube

Versagen des Spreizelements (Schraube) FUR 10
Nichtrostender
e Stahl
Charakteristische Zugtragfahigkeit Nrks  [KN] 18,7 18,1
Teilsicherheitsbeiwert T 1,50 1,55
Charakteristische Quertragfahigkeit Viks  [kN] 9,4 9,0
Teilsicherheitsbeiwert Tus 1,25 1,29
1) In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen
Tabelle 6: Charakteristische Tragfahigkeit bei Anwendung in Beton
Versagen durch Herausziehen (Kunststoffhiilse) l FUR 10
Beton 2 C12/15
Charakteristische Zugtragfahigkeit Nekp  [kN] | 4,5
Teilsicherheits-beiwert Yue 1,8
Betonausbruch und Betonkantenbruch fiir Einzeldiibel und Diibelgruppen
Zuglast ?
15 C C . ! N
Neye = 7.2 3Tk oube *Net j = Ngyp a with:  h,*® =ﬁ
< q
Ccr,N
Querlast ?
o 0.5 h 0,5 @ 0,5
Vace =0,45 - /doo - (Moom /Grom )2 - o[ =2 : with 2 | < 1
Rk.c nom ( nom/ nom) ck,cube C1 1,5C1 115 C1 1'501

C Minimaler Randabstand in Lastrichtung
Cy Randabstand vertikal zu Lastrichtung 1
fecue  NOMinelle charakteristische Betondruckfestigkeit (Warfel),

maximal Werte flir C50/60

Teilsicherheitsbeiwert Tve " 1,8
1)  In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen
2)  Das Bemessungsverfahren nach ETAG 020, Anhang C, ist anzuwenden
fischer Rahmendiibel FUR Anhang 4

Charakteristische Tragfahigkeit in Beton

Nutzungskategorie ,a“
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Tabelle 7: Verschiebung unter Zuglast und Querlast in Beton"” und Mauerwerk'

Diibeltyp Zuglast Querlast
72 8no Bye dvo By-
[kN] [mm] [mm] [mm] [mm]
FUR 10 1,8 0,62 1,24 3,39 5,09

1)  Gdltig fur alle Temperaturbereiche

2)  Zwischenwerte dlrfen interpoliert werden
Tabelle 8: Minimale Bauteildicke, Randabstand und Achsabstand in Beton
Diibeltyp Min. Charakterist. | Charakterist. Minimale zulissige
Bauteildicke | Randabstand |Achstabstand Achs- und Randabstinde "
Bmin CerN ScrN [mm)]
[mm] [mm] fmm]
Beton Smn = 50 for ¢ 2> 100
1
2= (C16/20 00 80 Cmin = 50 for s > 150
FUR 10 - 110 " —- Sy
eton min = or ¢ =2
C12/15 Uay % Cmin = 70 for s =210

1)  Zwischenwerte dlrfen interpoliert werden

FUR 10: Besteht ein Befestigungspunkt aus mehr als einem Diibel mit Achsabstanden s < Scr,N, Wird
dieser Befestigungspunkt als Gruppe betrachtet, mit einer maximalen charakteristischen
Zugtragfahigkeit Ng, nach Tabelle 6. Fur s > s,y werden die Diibel immer als Einzeldiibel
betrachtet, von denen jeder eine charakteristische Zugtragfahigkeit Ngkp nach Tabelle 6 hat.

Anordnung der Diibel im Beton

<

> <

fischer Rahmendiibel FUR

Anhang 5

Verschiebungen
Minimale Bauteildicke

Minimale Achs- und Randabstande in Beton
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Tabelle 9: Charakt. Tragfahigkeit Fp, in [kN] in Voll- und Lochbaustoffen (Kat.“b” und“c”)

Verankerungsgrund Min. Format Mindest- Charakt.
[Hersteller Name] oder druck- Tragfah|?ke|t
min. GroBe festigkeit FRK
(LxBxH) fp [N/mm2]/ FUR 10
und Bohrverfahren Rohdichte- [kN]
klasse .
[mm] 2 p [kg/dm?] 50/80 °C
Mauerziegel Mz
z. B gemaB DIN 105-100, NF 1218 =5
EN 771-1 A ) 10/1,8 2,5
ammerbohren
z.B. Schlagmann, Mz 8/1.8 2,0
Kalksandvollstein NF 20/1,8 2,5
z. Bgemal DINV 1086, (240x113x71) 10/1.8 2,0
EN771-2 Hammerbohren 18 15
z.B. KS Wemding, KS 8/, ;
12/1,8 3,5
(500x175x235)
Hammerbohren 10/1,8 3,0
8/1,8 2,5
Leichtbetonvollstein, 8/1.6 3.0
z.B. geman DIN V 18152-100, (250x240x245) ’ !
lelgl EII\-IBT\/; -3 Hammerbohren 6116 2,0
Hochlochziegel S
Form B, HLz gemaB DIN 105- (] i 0s EDB 20 : 0 2011,4 2,0
100, EN 771-1 e i
“edntdnnnflgy i~y 17
st
R =nlling 0o C 12/1,4 1,3
i—l m bl R:[ 300 ’
Drehbohren 10/1,4 1,0
Kalksandlochstein geméan S,
DIN V 106, EN 771-2 %} 16/1,6 25
z.B. KS Wemding,KSL 0 {}} {%} {}}
oo b &
HO O G| | e 20
g |23
240
2 DF (240x115x113) 1011,6 1,5
Hammerbohren
Teilsicherheitsbeiwert ? YMm 2,5

1)  Charakteristische Tragfahigkeit Frk fir Zug, Querlast oder Schragzug
Die charakteristische Tragféhigkeit gilt fir Einzeldiibel oder eine Diibelgruppe aus zwei oder vier Diibeln mit
einem Achsabstand der Diibel gréBer oder gleich dem minimalen Achsabstand smin nach Tabelle 11.
Die besonderen Bedingungen fir die Bemessung nach Abschnitt 4.2.6 der ETA sind zu berticksichtigen

2) In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen

fischer Rahmendiibel FUR Anhang 6

Charakteristische Tragfahigkeit in Voll- und Lochbaustoffen
(Nutzungskategorie "b"+“c)
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Tabelle 10: Minimale Bauteildicke, Randabstand und Achsabstand in Mauerwerk

Diibeltyp FUR 10
Mindestdicke des Bauteils Nemin [mm] 110
Einzeldiibel
Minimaler zuldssiger Achsabstand Smin [mm] 250
Minimaler zulassiger Randabstand Crmin [mm] 100
Diibelgruppe
Minimaler zuldssiger Achsabstand S1.min [mm] 100
vertikal zum freien Rand S2,min [mm] 100
Minimaler zulassiger Achsabstand Crmin [mm] 100
Anordnung der Dibel im Mauerwerk
C
Y e b e = = o == I’ |
1 1
y o b
Sa R 1!
A © O hd : I
1 |
S 1 ] S
1 1
1 1 y
£ 4 o 7 1
1 1
1
=
fischer Rahmendiibel FUR Anhang 7

Minimale Bauteildicke,
minimale Achs- und Randabstande in Mauerwerk




