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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil

3

3.1

3.2

3.3
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Technische Beschreibung des Produl<ts

Das fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk ist ein Verbunddübel (Injektionstyp), der aus
einer Mörtelkartusche mit fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS VS und FIS VW, einer Injektions-
Ankerhülse und einer Ankerstange mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe oder einer
Innengewinde-Ankerstange in den Größen M6 bis M16 besteht. Die Stahlteile bestehen aus
verzinktem Stahl, nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbeständigem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmörtel gefülltes Bohrloch gesetzt und durch den
Verbund zwischen Stahiteil, Injektionsmörtel und Mauerwerk verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50
Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der IVIethoden ihrer Bewertung

IVIechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Werte für Zug- und
Querbeanspruchung

Siehe Anhang C 1 - C 109

Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung Siehe Anhang C 110

Reduktionsfaktor für Baustellenversuche (ß-Faktor) Siehe Anhang C 110

Rand- und Achsabstände Siehe Anhang C 3 - C 109

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Der Dübel erfüllt die Anforderungen
der Klasse AI

Feuerwiderstand Keine Leistung bestimmt

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Bezüglich gefährlicher Stoffe können die Produkte im Geltungsbereich dieser Europäischen
Technischen Bewertung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische
Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu erfüllen, müssen gegebenenfalls diese Anforderungen
ebenfalls eingehalten werden.

8.06.04-258/16
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3.4 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Die wesentlichen IVlerkmale bezüglich Sicherheit bei der Nutzung sind unter der
Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Standsicherheit erfasst.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß der Leitlinie für die europäische technische Zulassung ETAG 029, April 2013 verwendet
als Europaisches Bewertungsdokument (EAD) gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 gilt folgende Rechtsgrundlage; [97/177/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem
Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 6. Oktober 2017 vom Deutschen Institut für Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow

Abteilungsleiter

Z46283.17
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Einbauzustände Teil 1

Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt

Ankerstangen mit Injektlons-Ankerhülse FIS H K; Montage In Hohl-, Loch- und Vollstelnen

Vorsteckmontage: Montage mit Putzüberbrückung

il^i

Größe der Injektlons-Ankerhülse: FIS H 12x50 K FIS H 16x85 K FIS H 20x85 K FIS H 20x200 K

FIS H 12x85 K FIS H 16x130 K FIS H 20x130 K

Durchsteckmontage: Montage mit Putzüberbrückung

£ 8 8 g §

h.r, tu.
.—.

Größe der Injektlons-Ankerhülse: FIS H 18x130/200 K FIS H 22x130/200 K

Innengewindeanker FIS E mit Injektlons-Ankerhülse FIS H K; Montage in Hohl-, Loch- und Vollstelnen

Vorsteckmontage:

-T -1 hry.

I M

Montage mit Putzüberbrückung

Abbildungen nicht maßstäblich

het = Effektive Verankerungstiefe

tfix = Dicke des Anbauteils

ttoi = Dicke der nichttragenden Schicht (z.B. Putz)

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Produktbeschreibung
Einbauzustand Teil 1,
Ankerstange und Innengewindeanker mit Injektlons-Ankerhülse

Z45255.17

Anhang A1

8.06.04-258/16
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Einbauzustände Teil 2

Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIßt

Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhülse FIS H K; Montage In Vollsteinen und Porenbeton

Vorsteckmontage:

T H L T* ~ ^ •

>«- '/ V' : V- X' > . >-W/y

, '/j p;
'lil/;

" "II-

TT-rr

I ^ \ ^ m I 'S

' •; ~' >'~ 1
*ftx

Durchsteckmontage: Ringspalt mit Mörtel verfüllt

.

I.',
f'

i.'.-'v-'y •
C1 "_C >-

1

Montage mit
Putzüberbrückung

Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhülse FIS H K; Montage In Vollstelnen und Porenbeton

Vorsteckmontage:

~ r; rr, "7 .-7 .--1 r-, - o r

•'v \l \}. \
" r> •

' -11 v' ' I

Montage mit Putzüberbrückung

\^i r,-: -.--L

•W -}ywsAv•:sss»3mmssis«sf

• -.1 IV V'

K=K,

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektlons-Ankerhülsen FIS H K; Montage in
Porenbeton mit konischem Bohrloch (Montage mit Konusbohrer PBB)

Vorsteckmontage:

Ankerstangen M8, M10, M12

II

II

:rüüi

ho = Bohrlochtiefe

het = Effektive Verankerungstiefe

fischer Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Vorsteckmontage:

Innengewindeanker FIS E 11x85 M6 / MB

Abbildungen nicht maßstäblich

t|oi = Dicke der nichttragenden Schicht (z.B. Putz)

tflx = Dicke des Anbauteils

Produktbeschreibung
Einbauzustand Teil 2,
Ankerstange und Innengewindeanker ohne Injektions-Ankerhülse

Anhang A 2

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 1

Mörtelkartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe

Größen: 360 ml, 585 ml, 950 ml

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

© Aufdruck: fischer FIS Voder FIS VS oder FIS VW, Verariaeitungshinweise,
Haltbarkeitsdatum, Gefahrenhinweise, KollDenwegskala (optional), Aushärte-
und Verarbeitungszeiten (temperaturabhängig), Größe, Volumen

1
t' '

[
hUJa

iliiiiiigliniiiiilniiiiiiliiiiiiiiliiiiiliiiiiiiili iliiiimiliiiiliailJuiiltt Iii Ii

Mörtelkartusche (Koaxialkartusche) mit Verschlusskappe

Größen: 100 ml, 150 ml, 300 ml, 380 ml, 400 ml, 410 ml

© Aufdruck: fischer FISVoder FISVSoder FIS VW, Verarbeitungshinweise,
Haltbarkeitsdatum, Gefahrenhinweise, Kolbenwegskala (optional), Aushärte-und
Verarbeitungszeiten (temperaturabhängig),Größe, Volumen

iiiiliiiiliiiiliiii iiiiliiii iiiiliiiiliiiiliiii iiiiliiii iiiiliiii iiiiliiii iiiiliiii iiiiliiii iiiiliiii

Statikmischer MR mit Injektionshilfe und Zentriertülle PBZ für Porenbeton

Zentriertülle injektionshilfe Statikmischer

ml

Reinigungsbürste BS / BSB

Ausbläser ABG oder ABP

Ml«
1V

Abbildungen nicht maßstäblich

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerl<

Systembeschreibung
Übersicht Systemkomponenten Teil 1: Kartusche / Statikmischer / Stahlbürste

Z45255.17

Anhang A 3

8.06.04-258/16
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 2

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

fischer Ankerstange

® I ] Größen:M6,M8,M10, M12, M16

Innengewindeanker FIS E

Injektions-Ankerhülse FIS H K

•Ä.

©

© ü

Injektions-Durchsteckankerhülse FIS H K

©

Unterlegscheibe

©

Sechskantmutter

©

Größen: 11x85M6/M8

15x85 M10/M12

Größen; FIS H 12x50 K

FIS H 12x85 K

FIS Hl 6x85 K

FIS H 20x85 K

Größen: FIS H 16x130 K

FIS H 20x130 K

FIS H 20x200 K

(O)

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Systembeschreibung
Übersicht Systemkomponenten Teil 2: Stahiteiie, Injektions-Ankerhülse

Z45255.17

Größen:

FIS H 18x130/200 K

FIS H 22x130/200 K

Abbildungen nicht maßstäblich

Anliang A 4

8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Tabelle A5.1: Werkstoffe

Teil Bezeichnung Material

1 Mörtelkartusche Mörtel, Härter, Füllstoffe

Stahl, verzinkt Nichtrostender Stahl A4
Hochkorrosionsbe

ständiger Stahl C

2 Ankerstange

Festigkeitsklasse 4.6; 4.8;
5.8 oder 8.8;

EN ISO 898-1: 2013

verzinkt a Spm,
EN ISO 4042:1999 A2K

oder feuerverzinkt

EN ISO 10684:2004

fukS 1000 N/mm^
A5 > 8% Bruchdehnung

Festigkeitsklasse 50, 70
oder 80

EN ISO 3506-1:2009

1.4401; 1.4404; 1.4578;
1.4571;

1.4439; 1.4362;
1.4062

EN 10088-1:2014

fuk^ 1000 N/mm^
A5 > 8% Bruchdehnung

Festigkeitsklasse 50 oder
80

EN ISO 3506-1:2009

oder Festigkeitsklasse 70
mit fyk= 560 N/mm^

1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014

U s 1000 N/mm^
As > 8% Bruchdehnung

3
Unterlegscheibe
ISO 7089:2000

verzinkt 2 5^Jm,
EN ISO 4042:1999 A2K

oder feuerverzinkt

EN ISO 10684:2004

1.4401; 1.4404;
1.4578;1.4571; 1.4439;

1.4362

EN 10088-1:2014

1.4565;1.4529
EN 10088-1:2014

4 Sechskantmutter

Festigkeitsklasse 5 oder 8;
EN ISO 898-2:2012

verzinkt ^ Spnfi,
ISO 4042:1999 A2K

oder feuerverzinkt

ISO 10684:2004

Festigkeitsklasse 50, 70
oder 80

EN ISO 3506-1:2009

1.4401; 1.4404;
1.4578; 1.4571;
1.4439; 1.4362

EN 10088-1:2014

Festigkeitsklasse 50, 70
oder 80

EN ISO 3506-1:2009

1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014

5
Innengewindeanker
FISE

Festigkeitsklasse 5.8
EN 10277-1:2008-06

verzinkt a S^im,
ISO 4042:1999 A2K

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2009

1.4401; 1.4404;
1.4578; 1.4571;
1.4439; 1.4362

EN 10088-1:2014

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2009

1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014

6

Handelsübliche

Schraube oder

Gewinde- /

Ankerstange für
Innengewindeanker
FISE

Festigkeitsklasse 5.8 oder
8 8'

EN ISO 898-1:2013

verzinkte 5pm,
ISO 4042:1999 A2K

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2009

1.4401; 1.4404;

1.4578; 1.4571;
1.4439; 1.4362

EN 10088-1:2014

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2009

1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014

7 Injektions-Ankerhülse PP/PE

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang A 5Produktbeschreibung
Werkstoffe

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 1)

Tabelle B1.1: Übersicht Nutzungs- und Leistungskategorien

Beanspruchung der Verankerung

Bohrlocherstellung durch
Hammerbohren

Bohrlocherstellung durch
Drehgangbohren

Statische und quasi-statische
Belastung im Mauerwerk

Nutzungs
kategorie

Montageart

Einbau-

bedingungen

Trockenes oder

nasses Mauerwerk

Vorsteck

montage

Durchsteck

montage

Kategorie d/d

Kategorie w/d

Kategorie w/w

Einbautemperatur

Gebrauchstemperaturbereich

fischer injektionssystem FIS V für Mauerwerk

alle Steine;
außer C26 bis C45, C73 bis C76

alle Steine

alle Steine

alle Steine

Injektions-Ankerhülse
(in Hohl-, Loch- und Vollsteinen)

Größen:

Ankerstange
(in Vollstein und Porenbeton)

FIS H 12x50 K
FIS H 12x85 K

FIS H 16x85 K

FIS H 16x130 K

FIS H 20x85 K

FIS H 20x130 K

FIS H 20x200 K

Ankerstange
(in Vollstein und Porenbeton)

Injektions-Ankerhülse
(in Hohl-, Loch- und Vollsteinen)

Größen: FIS H 18x130/200 K

FIS H 22x130/200 K

-40''C bis

+80"C

-40°C bis

+120''C

alle Steine

-10°C bis +40»C

max. Kurzzeit-Temperatur +80 "C und
max. Langzeit-Temperatur +50 ®C

max. Kurzzeit-Temperatur +120 °C und
max. Langzeit-Temperatur +72 °C

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Spezifizierung (Teill)

Z45255.17

Anhang B1

8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIßt

Spezifizierung des Verwendungszwecl< (Teil 2)

Beanspruchung der Verankerung:

• Statische oder quasi-statische Lasten

Verankerungsgrund:

• Mauerwerk aus Vollsteinen (Nutzungskategorie b) und Mauerwerk aus Porenbeton (Nutzungskategorie d),

entsprechend Anhang B 13 / B 14

• Mauerwerk aus Hohlblöcken und Lochsteinen (Nutzungskategorie c), entsprechend Anhang B 13 / B14

• Für die minimale Bauteildicke gilt hef+30mm

• Mörtel mindestens Druckfestigkeitsklasse M2,5 gemäß EN 998-2:2010

• Für andere Steine in Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk oder Porenbeton darf die

charakteristische Tragfähigkeit der Dübel durch Baustellenversuche nach ETAG 029, Anhang B unter

Berücksichtigung des ß-Faktors nach Anhang C 110, Tabelle C110.1 ermittelt werden.

Hinweis (gilt nur für Vollsteine und Porenbeton):

Die charakteristischen Tragfähigkeiten gelten auch für größere Steinformate, größere Druckfestigkeiten

und größere Rohdichten der Mauersteine.

Temperaturbereiche:

• Ivon - 40 °C bis +80 °C (max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C und max. Langzeit-Temperatur +50 "C)

• II von - 40 °C bis +120 "C (max. Kurzzeit-Temperatur +120 "C und max. Langzeit-Temperatur +72 °C)

Anwendungsbedingungen (Umweitbedingungen):

• Trockenes und nasses Mauerwerk (in Bezug auf den Injektionsmörtel)

• Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume

(verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbeständiger Stahl)

• Bauteile im Freien, einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe oder in Feuchträumen, wenn

keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl oder

hochkorrosionsbeständiger Stahl)

• Bauteile im Freien oder in Feuchträumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen

(hochkorrosionsbeständiger Stahl)

Hinweis: Besonders aggressive Bedingungen sind z. B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in

Meerwasser oder der Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphäre in

Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. in Rauchgas-

Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Spezifizierung (Teil2)

Z45255.17

Anhang B 2

8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Spezifizierung des Verwenciungszwecl< (Teil 2)

Bemessung:

• Die Bemessung der Verankerung erfolgt in Übereinstimmung mit ETAG 029, Anhang C, Bemessungs

methode A unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerks

erfahrenen Ingenieurs

Gültig für alle Steine, falls keine anderen Werte spezifiziert sind;

Npk = NRk,b = NRk,p

VrK = VRk,b = VRk,c

Für die Berechnung für das Herausziehen eines Steines unter Zuglast NRi(,pbOder

das Herausdrücken eines Steines unter Querlast VRi,,pb siehe ETAG 029, Anhang C.

Nrh,., Vrh,, und Mrk,, siehe Anhang 01-C3

Faktoren für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

• Unter Berücksichtigung des im Bereich der Verankerung vorhandenen Mauerwerks, den zu verankernden

Lasten sowie der Weiterleitung dieser Lasten im Mauerwerk sind prüfbare Berechnungen und

Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Dübel

anzugeben.

Einbau:

• Kategorie d/d: - Installation und Verwendung in trockenem Mauerwerk

• Kategorie w/w: - Installation und Verwendung in trockenem und nassem Mauenwerk

• Kategorie w/d: - Installation in nassem Mauerwerk und Verwendung in trockenem Mauerwerk

• Bohrlocherstellung siehe Anhang C (Bohrverfahren)

• Im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermörteln.

• Überbrückung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) siehe Anhang B6, Tabelle B6.1

• Einbau des Dübels durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters

• Befestigungsschrauben oder Ankerstangen (einschließlich Mutter und Unterlegscheibe) müssen den

zugehörigen Materialien und Festigkeitsklassen für den fischer Innengewindeanker FIS E entsprechen.

• Aushärtezeiten siehe Anhang B 8, Tabelle B8.2

• Handelsübliche Gewindestangen, Unterlegscheiben und Sechskantmuttern dürfen ebenfalls verwendet

werden, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt werden:

Materialabmessungen und mechanische Eigenschaften der Metallteile entsprechend den Angaben aus

Anhang A 5, Tabelle A5.1.

Bestätigung der Material- und mechanischen Eigenschaften der Metallteile durch ein Prüfzeugnis 3.1

gemäß EN 10204:2004, die Dokumente müssen aufbewahrt werden.

Markierung der Ankerstange mit der vorgesehenen Verankerungstiefe. Dies darf durch den Hersteller

oder durch eine Person auf der Baustelle erfolgen.

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Spezifizierung (Teil2)

Anhang B 3
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Tabelle B4.1: Montagekennwerte für Ankerstangen in Vollsteinen und Porenbeton ohne
Injektions-Ankerhülse

Ankerstange

Bolirernenndurchmesser

Effektive Verankerungstiefe he(''
in Porenbeton (zyi. Bohrloch)

Effektive Verankerungstiefe hgi in
Porenbeton (konisches Bohrloch)

Effektive Verankerungstiefe het''
in Vollziegel (Bohrlochtiefe ho=
he()

Gewinde

do [mm]

ho—hei.min[mm]

ho.min [mm]

het.min [mm]

het.max [mm]

hat.min [mm]

hel.max [mm]

Durchgangsloch

im Anbautei!

Vorsteck d(5 [mm]

Durchsteck d|S[mm]

Durchmesser der Stahlbürste db^[mm]

Maximales Montagedrehmoment Tinsi,tnax[Nm]

het,mln ^ hef S hef.ma* iSt mÖgÜCh.

M6

fischer Ankerstangen FIS A M6, M8, MIO, MI2, MI6

Prägung:

Festigkeitsklasse 8.8, Nichtrostender Stahl A4 Festigkeitsklasse 80 und
hochkorrosionsbeständiger Stahl C Festigkeitsklasse 80: •
Nichtrostender Stahl A4 Festigkeitsklasse 50 und hochkorrosionsbeständiger Stahl C Festigkeitsklasse 50: ••
Oder Farbmarkierung nach DIN 976-1:2016-09, Festigkeitsklasse 4.6 Markierung nach EN ISO 898-1: 2013

Prägung:

M8 MIO M12 M16

10 12 14 18

100

80

75

95

50

h-30, S200

12 14 18

11 14 16 20

Siehe Tabelle B8.1

Siehe Steinkennwerte

Gewinde Prägung

Einbauzustände:

Ankerstange im zylindrischen Bohrloch

Setztiefenmarkierung

Ankerstange im konischen Bohrloch

, '/j k' I / n' I f \

" \' '' s' I ^
«1:

ho=h.

t

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

I. -

Verwendungszweck
Montagekennwerte für Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhülse

Z45255.17

munn

Abbildungen nicht maßstäblich

Anhang B 4
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Tabelle B5.1: Montagekennwerte für Innengewindeanker FIS E in Vollsteinen und
Porenbeton ohne Injektions-Ankerhülse

Innengewindeanker FIS E 11x85 M6 11x85 M8 15x85 MIO 15x85 MI2

Ankerdurchmesser cJh [mm]
Bohrernenndurchmesser do [mm]

Ankerlänge Lh[mm]
Effektive Verankerungstiefe ho = [mm]

Effektive Verankerungstiefe hgf in ho [mm]
Porenbeton (konisches Bohrloch) hef [mm]

Durchmesser der Stahlbürste dbS[mm]

Maximales Montagedrehmoment Tmatmax [Nm]

Durchgangsloch im Anbauteil df[mm]

Einschraubtiefe
'e,min [mm]

'E.max [mm]

fischer Innengewindeanker FISE

FIS E 11x85 M6, FIS E 11x85 MB
L,

Prägung
Prägung:

Größe, z.B. M8, nichtrostender Stahl; A4, z.B. M8 A4, hochkorrosionsbeständiger Stahl: C, z.B. M8 C

Einbauzustände:

Innengewindeanker im zylindrischen Bohrloch

' 's I.:; - "

< ^ ' •TS ' r ^ ^

de le Insl.mu

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

11

14

85

85

100

85

siehe Tabelle B8.1

siehe Steinkennwerte

12

10

60

FIS E 15x85 MIO, FIS E 15x85 M12
L.

15

18

Innengewindeanker im konischen Bohrloch

;^-vi

14

12

inat.m«x

Abbildungen nicht maßstäblich

Verwendungszweck
Montagekennwerte für Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhülse

Anhang B 5
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Tabelle B6.1: Montagekennwerte für Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit
Injektions-Ankerhülsen (Vorsteckmontage)

Injektions-Ankerhülse FIS H K 12x50 12x85" 16x85 16x130" 20x85

ro
o

X

o
o

CM
X

O
CM

Bohrernenndurchmesser

do = Dnoise.notn
do [mm] 12 16 20

Bohrlochtiefe ho[mm] 55 90 90 135 90 135 205

Effektive Verankerungstiefe
hei.min [mm] 50 65 85 110 85 110 180

het.max [mm] 50 85 85 130 85 130 200

Ankergröße [-] M6 und MB M8 und MIO M12undM16

Größe des Innengewindeankers FIS E - - 11x85 - 15x85 - -

Durchmesser der Stahlbürste'' dbS[mm] siehe Tabelle B8.1

Montagedrehmoment (max.) "Tinst.max [Nm] siehe Steinkennwerte

''Nur für Vollsteine und massive Bereiche in Lochsteinen.

Überbrückung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) ist möglich. Bei Reduzierung der effektiven
Verankerungstiefe het,min müssen die Werte der nächst kürzeren Injektions-Ankerhülse des selben
Durchmessers verwendet werden. Der kleinere charakteristische Wert ist maßgebend

Injektions-Ankerhülsen
FIS H 12x50 K; FIS H 12x85 K; FIS H 16x85 K; FIS H 16x130 K;
FIS H 20x85 K; FIS H 20x130 K; FIS H 20x200 K l

Markierung:
Größe DHOIse.nom XLhoisb ,,
(Z.B.: 16x85) '

'Hülse

Markierung

fischer Innengewindeanker FISE
FIS E 11x85 f^6, FISE 11x85 M8

L„

FIS E 15x85 M10. FIS E 15x85 M12

CM

Prägung

Einbauzustände:

Ankerstange mit Injektions-Ankerhülse

-i- T -1 b; .

innengewindeanker mit Injektions-Ankerhülse

Abbildungen nicht maßstäblich

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Montagekennwerte für Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-
Ankerhülse (Vorsteckmontage)

Z45255.17
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Tabelle B7.1: Montagekennwerte für Ankerstangen mit Injektions-Ankerhülsen
(Durchsteckmontage)

Injektlons-Ankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Nominaler Hülsendurchmesser

Bohrernenndurchmesser

Bohrlochtiefe

Effektive Verankerungstiefe

Durchmesser der Stahlbürste''

Ankergröße

Montagedrehmoment (max.)

Maximale Dicke des Anbauteils

•'HOIse.nom [mm]

do [mm]

ho[mm]

he( [mm]

db 2: [mm]

[-]
[Nm]' Inst.max

tflx,max [mm]

MIO

Nur für Vollsteine und massive Bereiche in Lochsteinen.

Injektions-Ankerhülsen
FIS H 18x130/200 K; FIS H 22x130/200 K

'HMh

Einbauzustände:

Ankerstange mit Injektlons-Ankerhülse

1 • m'm

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

16 20

18 22

135 +t(ix

ä130

Siehe Tabelle B8.1

M12 M16

siehe Steinkennwerte

200

verschiebbar

lntl.tn<x

Abbildungen nicht maßstäblich

Verwendungszweck
Montagekennwerte für Ankerstangen mit Injektions-Ankerhülsen (Durchsteckmontage)

Anhang B 7
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Tabelle B8.1: Kennweile der Reinigungsbürste BS (Stahlbürste)

Die Größe der Reinigungsbürste bezieht sich auf den Bohrernenndurchmesser

Bohrdurchmesser do [mm] 8 10 12 14 16 18 20 22

Bürstendurchmesser db[mm] 11 14 16 20 20 25 25

Nur für Vollsteine und Porenbeton

Tabelle B8.2: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushärtezeiten
(Die Temperatur im Mauerwerk darf während der Aushärtung des Mörtels
den angegebenen Mindestwert nicht unterschreiten)

Temperatur im
Verankerungsgrund

["C]

Minimale Aushärtezeitteure

FIS VW

High
Speed

FIS V

FIS VS

Low

Speed

-10 bis -5 12h - -

>-5 bis ±0 3h 24 h -

±0 bis +5 3h 3h 6h

>+5 bis +10 50 min 90 min 3h

>+10 bis +20 30 min 60 min 2h

>+20 bis +30 - 45 min 60 min

>+30 bis +40 - 35 min 30 min

In nassen Steinen muss die Aushärtezeit verdoppelt werden

Minimale Kartuschentemperatur

Minimale Kartuschentemperatur tO'C

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Reinigungsbürste (Stahlbürste)
Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushärtezeiten

Z45255.17

System
Temperatur

(Mörtel)
rc]

Maximale Verarbeitungszeit t„ork

FIS VW

High
Speed

FIS V

FIS VS
Low

Speed

- - - -

±0 5 min - -

+5 5 min 13 min 20 min

+10 3 min 9 min 20 min

+20 1 min 5 min 10 min

+30 - 4 min 6 min

+40 - 2 min 4 min

Abbildungen nicht maßstäblich

Anhang 8 8

8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Montageanleitung Teil 1

Montage in Vollsteinen und Porenbeton (ohne Injektions-Ankerhülsen)

• 4

Bohrloch erstellen (Bohrverfahren siehe Anhang C des jeweiligen Steines)
Bohrlochtiefe ho und Bohrdurchmesser do siehe Tabelle B4.1; B5.1

Bohrloch zweimal

ausblasen, zweimal
ausbürsten, und nochmal
zweimal ausblasen.

Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im
Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).

Kartusche in geeignete
Auspresspistole legen.

Ca. 2/3 des Bohrlochs

vom Grund her mit

Mörtel verfüllen

Lufteinschlüsse

vermeiden.

m

Einen etwa 10 cm langen
Strang auspressen, bis
der Mörtel gut durch
mischt ist. Nicht grau ge
färbter Mörtel härtet nicht

aus und ist zu verwerfen.

Bei Durchsteckmontage
den Ringspalt mit Mörtel
verfüllen.

Nur saubere und ölfrele Elemente verwenden. Ankerstange mit
Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker
FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen einschieben. Nach dem
Erreichen der Setztiefenmarkierung muss Überschussmörtel aus dem
Bohrlochmund austreten.

Nicht berühren.

Minimale Aushärtezeit

siehe Tabelle 88.2

ZTTTTTh
Montage des Anbauteils,
Tinst.max Siehe
Steinkennwerte

Genaue Füllmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.

fischer Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Verwendungszweck
Montageanleitung (ohne Injektions-Ankerhülsen) Teil 1

Z45255.17

Anhang B 9
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Montageanweisung Teil 2

Montage in Voll- und Lochsteinen mit Injektions-Ankerhülse (Vorsteckmontage)

6

Bohrloch erstellen

(Bohrverfahren siehe
Anhang C des jeweiligen
Steines).
Bohrlochtiefe ho und
Bohrdurchmesser do
siehe Tabelle B6.1

Bei der Montage von Injektions-Ankerhülsen in
Vollsteinen oder massiven Bereichen von

Lochsteinen ist das Bohrloch durch Ausblasen und

Bürsten zu reinigen.

Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im
Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).

Kartusche in geeignete
Auspresspistole legen.

Die Injektions-Anker
hülse bündig mit der
Oberfläche des Mauer

werks oder Putzes in

das Bohrloch stecken.

Einen etwa 10 cm langen
Strang auspressen, bis
der Mörtel gut durch
mischt ist. Nicht grau ge
färbter Mörtel härtet nicht

aus und ist zu verwerfen.

Die Injektions-Ankerhülse
vollständig vom Grund
des Bohrlochs her mit

Mörtel verfüllen''.

Nur saubere und ölfreie Elemente verwenden. Ankerstange mit
Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker
FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen bis zum Erreichen der
Setztiefenmarkierung (Ankerstange) bzw. oberflächenbündig
(Innengewindeanker) einschieben.

Nicht berühren.

Minimale Aushärtezeit
siehe Tabelle 88.2

Montage des Anbauteils.
Tinst.ma* Siehe
Steinkennwerte

Genaue Füllmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.

fischer Injektionssystem FIS V für l\/lauerwerk

Verwendungszweck
Montageanleitung (mit Injektions-Ankerhülsen) Teil 2

Z45255.17

Anhang B10
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Montageanweisung Teil 3

Montage in Voll- und Lochsteinen mit Injektions-Ankerhülse (Durchsteckmontage)

=05

6

Den verschiebbaren

Kragen auf die Dicke
des Anbauteils ein

stellen und den Über
stand abschneiden.

Bohrung durch das
Anbauten hindurch

erstellen. Bohrlochtiefe =

(ho + tfix).
und Bohrdurchmesser do
siehe Tabelle B7.1

Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im
Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).

Kartusche in geeignete
Auspresspistole legen.

Die Injektions-Anker
hülse bündig mit der
Oberfläche des

Anbauteils in das

Bohrloch stecken.

m

Einen etwa 10 cm langen
Strang auspressen, bis
der Mörtel gut durch
mischt ist. Nicht grau ge
färbter Mörtel härtet nicht

aus und ist zu verwerfen.

Die Injektions-Ankerhülse
vollständig vom Grund
des Bohrlochs her mit

Mörtel verfüllen^'.Bei tiefen
Bohrlöchern Verlängerungs
schlauch verwenden.

Nur saubere und ölfreie Elemente verwenden. Ankerstange mit
Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker
FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen bis zum Erreichen der
Setztiefenmarkierung (Ankerstange) bzw. oberflächenbündig
(Innengewindeanker) einschieben.

Nicht berühren.

Minimale Aushärtezeit

siehe Tabelle 88.2

Montage des Anbauteils.
Tinst,max siehe
Steinkennwerte

' Genaue Füllmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Montageanleitung (mit Injektions-Ankerhülsen) Teil 3
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Anhang B11
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Montageanweisung Teil 4

Montage in Porenbeton, Porenbetonwand mit Konusbohrer PBB (Vorsteckmontage)

8

hj c 80 mm m
<01aocö

h,« 100 mm

Den verschiebbaren Bohreranschlag auf die gewünschte
Bohrlochtiefe einstellen. Dazu die Klemmschraube lösen,
den Anschlag verschieben und mit der Klemmschraube
wieder festziehen.

Zylindrisches Bohrloch erstellen bis der Anschlag auf dem Baustoff anliegt.
(Bohrverfahren siehe Anhang C des jeweiligen Steines).

Die eingeschaltete Bohrmaschine verschwenken um einen konischen
Hinterschnitt im Baustoff zu erzeugen.

Das Bohrloch viermal ausblasen.

Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben
(die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).

Kartusche in geeignete
Auspresspistole legen.

Die Zentrierhülse in das

Bohrloch und den

Injektionsadapter auf
den Statikmischer

stecken.

Nicht berühren.

Minimale Aushärtezeit

siehe Tabelle B8.2

X

Einen etwa 10 cm langen
Strang auspressen, bis
der Mörtel gut durch
mischt ist. Nicht grau ge
färbter Mörtel härtet nicht

aus und ist zu verwerfen.

Das Bohrloch mit

Injektionsmörtel verfüllen.

Nur saubere und ölfreie Elemente verwenden.

Ankerstange mit Setztiefenmarkierung versehen. Die
Ankerstange oder den Innengewindeanker FIS E von
Hand unter leichten Drehbewegungen einschieben.
Nach dem Erreichen der Setztiefenmarkierung muss
Überschussmörtel aus dem Bohrlochmund austreten.

Montage des Anbauteils.
Tinsi.max slehe
Steinkennwerte

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Montage in Porenbeton mit Konusbohrer PBB (Vorsteckmontage) Teil 4
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIßt

Tabelle B13.1: Ubersicht der geregelten Steine (Teil1)

Steinart / Bezeichnung
Steinabmessungen

[mm]
Druckfestigkeit fb

[N/mm'̂ ]
Herkunfts

land

Dichtep
[kg/dmT

Anhang

Voliziegei Mz

NF >240x115x71 12-20 Deutschland 21,8 C4-C7

Voiiziegei Mz
2DF ^240x115x113 10-16 Deutschland 21,8 C8/C9

ä245x118x54 10-20 Italien 21,8 C10/C11

ä230x108x55 10-20 Dänemark 21.8 C12/C13

Kail<sandvoiistein KS / Kaiksandlochstein KSL

Kall<sandvoiistein KS NF 2240x115x71 12-28 Deutschland 22,0 C14/C15

Kalksandvollstein KS 8DF 2 250x240x240 10-28 Deutschland 22,0 C16/C17

Kalksandvollsteln KS 2 997x214x538 10-36 Niederlande ä1.8 C18/C19

Kalksandlochstein KSL 3DF 240x175x113 8-20 Deutschland ä1,4 C20 - C23

Hoch ochziegel HLz

375x240x237 4-12 Deutschland 21,0 C24/C25

500x175x237 4-12 Deutschland 21.0 C24/C25

2DF 240x115x113 6-28 Deutschland 21,4 C26/C27

248x365x248 4-8 Deutschland 20,6 C28 - C31

248x365x249 8-12 Deutschland 20,7 C32 - C35

248x365x249 4-6 Deutschland 20,5 C36 - C39

248x425x248 4-8 Deutschland 20,8 C40 - C43

248x425x248 4-8 Deutschland 20,6 C44 - C47

Hochiochziegei HLz
500x200x315 4-8 Frankreich 20,6 C48 - C51

500x200x300 4-10 Frankreich 20,7 C52 - C55

500x200x315 2-8 Frankreich 20,7 C56 - C59

560x200x275 4-8 Frankreich 20,7 C60/C61

255x120x118 2-12 Italien 21,0 C62 - C64

275x130x94 6-20 Spanien 20,8 C65/C66

220x190x290 6-10 Portugal 20,7 C67 - C70

253x300x240 2-6 Österreich 20,8 C71 - C74

250x440x250 6-10 Österreich 20,7 C75 - C78

230x108x55 2-8 Dänemark 21.4 C79/C80

Langiochziegel LLz

Langiochziegel LLz
248x78x250 2-6 Italien 20,7 C81/C82

128x88x275 2 Spanien 20,8 C83/C84

Hohibiock aus Leichtbeton Hb

Hohibiock aus

Leichtbeton Hbl

362x240x240 2-4 Deutschland 21,0 C85 - C88

500x200x200 2-6 Frankreich 21,0 C89/C90

440x215x215 4-10 Irland 21,2 C91 - C94

flscher Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Verwendungszweck
Übersicht der geregelten Steine (Teill)

Anhang B13
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Tabelle B14.1: Ubersicht der geregelten Steine (Teil2)

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Steinart / Bezeichnung
Steinabmessungen

[mm]
Druckfestigkeit fb

[N/mm^]
Herkunfts

land

Dichte p
[kg/dmT

Anhang

Voliblock aus Leichtbeton Vb

ä 372x300x254 2 Deutschland 20,6 C95/C96

Voiibiock aus a 250x240x239 4-8 Deutschland 21,6 C97-C100

Leichtbeton Vbl ä440x100x215 4-10 Irland 22,0 C101/C102

ä440x95x215 6-12 England 22.0 0103/0104

Porenbeton

Porenbeton PP2 / AAC - 2 Deutschland 0,35 0105-0109

Porenbeton PP4 / AAC - 4 Deutschland 0,5 0105-0109

Porenbeton PP6 / AAC - 6 Deutschland 0,65 0105-0109

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Übersicht der geregelten Steine (Teil2)

Z45255.17

Anhang B14

8.06.04-258/16



Seite 24 der Europäischen Technischen Bewertung
ETA-10/0383 vom 6. Oi<tober 2017

Rand- und Achsabstände

1
I. — . J

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

*b.n

a.
o.v

w

min

c *
mm

e

c *

0 ^L 3 1. J

t/i"

(0

e

KJ

Nur wenn die Stoßfugen nicht vollständig vermörtelt sind

Smin II
Smln-*-
Scrll

Scr-"-

Ccr = Cmin

«g.N II
ag,v II
aaN-*-
«a,v^

Minimaler Achsabstand parallel zur Lagerfuge
Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
Charakteristischer Achsabstand parallel zur Lagerfuge
Charakteristischer Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge

Randabstand

Gruppenfaktor bei Zuglast, Dübelanordnung parallel zur Lagerfuge
Gruppenfaktor bei Querlast, Dübelanordnung parallel zur Lagerfuge
Gruppenfaktor bei Zuglast, Dübelanordnung senkrecht zur Lagerfuge
Gruppenfaktor bei Querlast, Dübelanordnung senkrecht zur Lagerfuge

«».N II

a.
fl.V

Für s ^ Scr ctg = 2

Für Smin^ s < Sa Ctg entsprechend Montagkennwerte der Steine

N^Rk= Og.N'NRk; VSk= ctg,v«VRk (Gfuppe voH 2 AnKem)

N^k = Og.N II • ag.N-*-• Nr«; VÖRk=ag,vll* ocg.v '̂VRk (Gruppe von 4 Ankern)

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Rand- und Achsabstände

Z45255.17

Anhang B15

8.06.04-258/16
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Tabelle C1.1: Charakteristische Werte für die Stahltragfähigkeit von Ankerstangen
unter Zugbeanspruchung

Ankerstange

Zugtragfähigkeit, Stahlversagen

•o
c

0)

I
x:

O

Stahl verzinkt

Nichtrostender

Stahl A4 und

Hochkorrosions

beständiger
Stahl C

Festigkeits
klasse

Teilsicherheitsbeiwerte^'

I
E
Ui

"5
£
0}
£1
ü

'w

Stahl verzinkt

4 Nichtrostender
Stahl A4 und

Hochkorrosions

beständiger
Stahl C

Festigkeits
klasse

M6

4.6

4.8

5.8 10

8.8

50
[kN]

16

10

70 14

80 16

4.6

4.8

5.8

8.8

50
[-]

70

80

Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren

Nur für fischer FIS A aus hochkorrosionsbeständigem Stahl C

flscher Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Charakteristische Stahltragfähigkeiten für Ankerstangen

Z45255.17

M8 MIO M12 M16

15 23 34 63

15 23 34 63

18 29 42 78

29 46 67 125

18 29 42 78

26 41 59 110

29 46 67 125

1.5

1,50

1,50

2,86

1,50^'/1,87

1,60

Anhang C1

8.06.04-258/16
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Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIßt

Tabelle C2.1: Charakteristische Werte für die Stahltragfähigkeit von Ankerstangen
unter Querzugbeanspruchung

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16

Querzugtragfähigkeit, Stahlversagen
ohne Hebelarm

T3

5 Stahl verzinkt

(U

•».

4.6

[kN]

4 7 12 17 31

4.8 4 7 12 17 31

5.8 5 9 15 21 39

Festiokeits- 8-8 8 15 23 34 63

. > Nichtrostender

1 Stahl A4 und
rt Hochkorrosions-

ü beständiger
Stahl C

klasse 5Q 5 9 15 21 39

70 7 13 20 30 55

80 8 15 23 34 63

mit Hebelarm

•*-*

C
0)

1 Stahl verzinkt
E

o) 2

4.6

[Nm]

6 15 30 52 133

4.8 6 15 30 52 133

5.8 8 19 37 65 166

Festiokeits- 8.8 12 30 60 105 266

i5 S Nichtrostender

2 Stahl A4 und
5 Hochkorrosions-
^ beständiger
" Stahl C

klasse 5Q 7 19 37 65 166

70 10 26 52 92 232

80 12 30 60 105 266

Tellsicherheitsbeiwerte^)

•c
0)

i Stahl verzinkt

W

•fli

4.6

[-]

1,67

4.8 1,25

5.8 1,25

Festiokeits- 8.8 1,25

4 Nichtrostender
^ Stahl A4 und

Hochkorrosions-

(f beständiger
Stahl C

klasse 50 2,38

70 1,25 '̂/1,56

80 1,33

Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren

Nur für fischer FIS A aus hochkorrosionsbeständigem Stahl C

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 2Leistungsdaten
Charakteristische Stahltragfähigkeiten für Ankerstangen

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIßt

Tabelle C3.1: Charakteristische Werte für die Stahltragfähigkeit von
Innengewindeankern FIS E unter Zug- / Querzugbeanspruchung

tischet Innengewindeankern FiS E

Zugtragfähigkeit, Stahlversagen

Festigkeits- _ „
Charakteristischer klasse
Widerstand NRk,8 ^ TT
mit Schraube Festigkeits-_M

Klasse 70

Teilslcherheltsbelwerte^'

Teilsicherheits-

beiwert

Festigkeits- - „
klasse

Festigkeits- A4
Klasse 70 c

Querzugtragfähigkeit, Stahiversagen

ohne Hebelarm

Charakteristischer

Widerstand VRk,8
mit Schraut)e

Festigkeits- _ „
klasse

Festigkeits- A4
Klasse 70 c

mit Hebelarm

Festigkeits- - o
klasseCharak

teristisches

Biegemoment
M

Festigkeits- A4
Klasse 70 c

Teilsicherheltsbeiwerte^>

Teilsicherheits-

beiwert

Festigkeits- g „
klasse

Festigkeits- A4
Klasse 70 c

M6

10

[kN]
14

14

[-1

[kN]

[Nm]
11

11

[-]

Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

M8 iVI10

18 29

26 41

26 41

1,50

1,87

1,87

15

13 20

13 20

19 37

26 52

26 52

1,25

1,56

1,56

M12

42

59

59

21

30

30

65

92

92

Leistungsdaten
Charakteristische Stahltragfähigkeiten für fischer Innengewindeanker RG MI

Anhang C 3

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Vollziegel Mz, NF, EN 771-1

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Voiiziegei Mz, NF, EN 771-1

Hersteller z. B. Wienerberger

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B HöheH

ä240 a 115 a71

Dichte p [kg/dm^ ai,8

Druckfestigkeit fb [N/mm '̂ 12/20

Norm oder Anhang EN 771-1

Tabelle C4.1: Installationsparameter mit Randabstand c=100mm

Ankerstange M6 M8 MIO M12

Innengewindeanker FIS E
M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne tnJektlonsanker-Hülse

Effektive .

Verankerungstiefe ®' [mm]

50 50 50 50

8580 80 80 80

200 200 200 200

Max. Montage- y
drehmoment

[Nm] 4 10 4 10

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmin

[mm]

100 100

Randabstand he(=200 Cmin 150 -

Smin ll,N 60 60

hef=200 Smin ll,N 240 -

Achs- ^ „
ahstarri "

240 240

Scrll 240 240

Scr-L = Smin -L 75 75

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C4.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8

Innengewindeanker FIS E

Randabstand Cmin [mm]

ao,N II

Ofl.v II

hef=200 CKg.N II

Gruppenfaktor
hef=200 Og.v II

ag,N 1
[-]

Ofl.vl

hef=200CXg,N-l-

het=200 Og.v-L

flscher Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Vollziegel Mz NF, Abmessungen, Installationsparameter c=100mm

Z45255.17

MIO M12

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

100

1.5

2,0

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Anhang C 4

8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIßt

Vollziegel Mz, NF, EN 771-1

Tabelle C5.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast für Randabstand 100mm

Ankerstange M6 MB MIO M12 - -

Innengewindeanker
FISE

- - - -

M6 MS MIO M12

11x85 15x85

Zuglast Nrk [k^ ] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 80/50°C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie ^50 250

E

50

Effektiv

80

e Verar

200

ikerur

50

igstiefi

80

ähefln-

200

im]

85

12N/mm^
w/w w/d 2,5 2,5 2 3 7,5 2 3,5 5 3,5

d/d 4 4 3,5 5 12 3 5,5 8 5,5

20N/mm^
w/w w/d 3,5 3,5 3 4,5 11 3 5 7 5

d/d 5,5 5,5 5 7 12 4,5 8 11,5 8

Faktor für Temperaturbereich 72/120''C: 0,83

Tabelle C5.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast für Randabstand 100mm

Ankerstange M6 M8 M10 M12 - -

Innengewindeanker
FISE

- - - -

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Querlast Vpk [k i] In Abh ängigkelt von der Druckfestigkelt fb (Temperaturbereich 80/50°C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie 250 250

Effektiv!

250

B Veran

200

ikerungstief«

250

5he,[m

200

im]

85

12N/mm®
w/w 1w/d

d/d
2,5 2,5 4 8,5 4 11,5 2.5

20N/mm^
w/w w/d

d/d
4,0 4,0 6 12 5,5 12 4

Faktor für Bausteilenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 5Leistungsdaten
Voiiziegei Mz NF, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast und Querlast c=100mm

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsclies

Institut
für

Bautechnik DIBt

Vollziegel Mz, NF, EN 771-1

Tabelle C6.1: Installationsparameter mit red. Randabstand c=60mm

Ankerstange M6 MS MIO M12 M16 - -

Innengewindeanker FIS E m •
- - -

M6 MS M10 M12

11xS5 15xS5

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektionsanker-Hüise

Effektive .

Verankerungstiefe ®' [mm]

50 50 50 50 50

85100 100 100 100 100

200 200 200 200 200

Max. Montage- -p
drehmoment

[Nm] 4 10 4 10

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmin

[mm]

60

Randabstand hef=200 Cmm 60

Smin lliN 80

hei=200 Smin HiN 80

Achs- Smin II.V 80

abstand s„ II 3x he,

Smin-L 80

Scf-L 3x he,

Boiirverfahren

Hammerbohren mit l-1artmetall-Hammerbohrer

Tabelle C6.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 MS M10 M12 M16 -
m

Innengewindeanker FIS E - - - - -

M6 MS MIO M12

11x85 15x85

Randabstand Cmm [mm] 60

a„.N II

[-]

0,6

«a.V II 1,3

het=200 Og NII 1,4

r 11 II 1jiiifjLt -1 hef=200 Og.v II 1,5
Gruppenfaktor

Oq.N -i- 0,3

«a.v-L 1,3

hef=200 aq.N 1 2,0

he(=200 ag,v -1- 1,1

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 6Leistungsdaten
Vollziegel Mz NF, Abmessungen, Installationsparameter c=60mm

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Vollziegel Mz, NF, EN 771-1

Tabelle C7.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast für red. Randabstand 60mm

Ankerstange M6 M8 MIO M12 M16 -
m

Innengewinde-
anker FIS E

- - - -
m

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Zuglast NRK[kN]ln Abhänglgke t von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 5D/80°C]

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
Kategorie 50 100 50 100 50

Effe

100

ktive ^

200

^eran

50

kerun

100

igstief

200

e he,[

50

mm]

100 200 85

12N/mm®
w/w w/d 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 - 2,0 2,5 - 2,0 5,5 - -

d/d 2.5 3,0 4,0 3,0 4,0 9,5 3,0 4,0 9,5 3,0 8,5 9,5 -

20N/mm^
w/w w/d 2,0 2,5 3,0 2,5 3,5 - 3,0 3,5 - 3,0 7,5 - -

d/d 3,5 4,5 5,5 4,5 5,5 12 4,5 5,5 12 4,5 12 12 -

28N/mm''
w/w w/d 2,5 3,0 4,0 3,0 4,0 - 3,5 4,0 - 3,5 9,0 - -

d/d 4,0 5,5 6,5 5,5 6,5 12 5,5 6,5 12 5,5 12 12 -

Faktor für Temperaturtjereich 72/120''C: 0,83

Tabelle 07.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast für red. Randabstand 60mm

Ankerstange M6 M8 MIO M12 M16 - -

Innengewlnde-
anker FIS E

- - - - -

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Querlast Vrk[kN] n Abhäng gkelt von der Druckfestig kelt fb (Temperaturbereich 50/8iOX und 72/120°C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
Kategorie 50 100 50 100 50

Effe!

100

ktive >

200

/eran

50

kerun

100

igstief

200

ehe,[

50

mm]

100 200 85

12N/mm^
w/w w/d

1.2 2,5 1,2 3,0 2,0 3,0 1.5 1.5 3,0 3,0 0,6 3,0 4,5 -

d/d

20N/mm^
w/w w/d

1.5 3,5 1,5 4,5 3,0 4,5 2.5 2,0 4,5 4,5 0,9 4,5 6,0 -

d/d

28N/mm^
w/w w/d

2.0 4,0 2,0 5,0 3,5 5,0 3,0 2,5 5,0 5,0 1.2 5,0 7,5 -

d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 7Leistungsdaten
Vollziegel Mz NF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast c=60mm

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Vollziegel Mz, 2DF, EN 771-1

Tabelle C8.1: Installationsparameter

Ankerstange M6

Innengewindeanker FIS E

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Vollziegel Mz, 2DF, EN 771-1

Hersteller z. E . Wienerberger

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

S240 2 115 2 113

Dichte p [kg/dm^] ä1,8

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 10/16

Norm oder Anhang EN 771-1

M8 M10 M12 M16

M6 MS MIO M12

11x85 15x85

Ankerstangen und InnengewIndeanker FIS E ohne Injektlonsan ker-Hülse

Effektive

Verankerungstiefe hef

Max. Montage-
drehmoment

I Inst.max

[mm]

[Nm]

50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 85

10 10

Ankerstangen und InnengewIndeanker FIS E mit Injektlonsanker-Hülse FIS H 16x85 K

Effektive

Verankerungstiefe

Max. Montage
drehmoment

h«

• Inst,

max

[mm]

[Nm]

Allgemeine installatlonsparameter

Randabstand Cmln

Achs

abstand
Scr-L —Smin -L

Bohrverfahren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C8.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6

InnengewIndeanker FIS E

«a.N II

Gruppenfaktor
ÖQ.v II

«o.nI
[-]

«q.v-L

85

10

M8

flscher Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

MIO

Leistungsdaten
Vollziegel Mz 2DF, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

85

10

60

120

240

115

M12 M16

M6 M8 M10 M12

11x85 15x85

1,5

1.4

Anhang C 8

8.06.04-258/16
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Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Vollziegel Mz, 2DF, EN 771-1

Tabelle C9.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

DIßt

Ankerstange M6 MS M10 M12 M16 - m MS M10 -

Innengewindeanker
FISE

- - - - -

MS MS M10 M12
- -

MB MS

11xS5 15xS5 11xS5

Injektionsankerhülse
FISH K

- - - - - - - 16xS5

Zufi last Nrk [k 14] In Abhängigkeit von der Druckfestigkel fb (Temperaturbere ch 50/S0»C)

Druck-

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie 50 100 50 100 50

1

100

Effei<

50

;tive

100

Vera

50

.nker

100

ungstiefe hgf [mm]

85

10N/mm^
w/w w/d 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 3 2 3,5 2 3,5 2 1,5

d/d 3 4,0 3,0 4,0 3,0 4,5 3 5,5 3 5,5 3 3

16N/mm^
w/w w/d 2.5 4 2,5 4 2,5 4,5 3,5 5,5 3,5 5,5 3,5 2,5

d/d 4,5 7,0 4,5 7,0 4,5 7,5 5,5 8 5,5 8 5,5 4,5

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C9.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 MS MIO M12 M16 - - MS M10 -

Innengewindeanker
FISE

- - - - -

M6 MS MIO M12
- -

M6 MS

11xS5 15xS5 11xS5

Injektionsankerhülse
FISH K

- - - - - - - 16xS5

Querlast VRk[kN] In Abhängig kelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/SO°C und 72/120''C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie

Effektive Veranker

&50

•ungstiefe hef [mm]

85

10N/mm^
w/w w/d

2,5 3,0 3,0 3,5 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 2,5 3,0
d/d

16N/mm®
w/w w/d

d/d
4,0 5,0 5,5 5,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 4,0 5,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauen/verk

Anhang C 9Leistungsdaten
Vollziegel iy/lz 2DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Vollziegel Mz, EN 771-1

Tabelle C10.1: Installationsparameter

Ankerstange M6

Innengewindeanker FIS E

Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIßt

Vollziegel Mz, EN 771-1

Hersteller z. B. Nigra

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

S245 2 118 2:54

Dichte p [kg/dm^ ai,8

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 10/20

Norm oder Anhang EN 771-1

M8 M10 M12 M16

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Ankerstangen und Innen gewindeanker FIS E ohne Injektlonsanker-H ülse

Effektive .

Verankerungstiefe ®' [mm] 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 85

Max. Montage- j
drehmoment

[Nm] 4 10 4 10

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmln

Achs- Scr II = Smln H
abstand s„l = s,ni„l

Bohrverfahren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C10.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6

Innengewindeanker FIS E

«O.N II

Gruppenfaktor
cta.v

Ctg.Nl
[-]

«a.vl

M8

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Vollziegel Mz, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

60

245

60

MIO M12 M16

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Anhang C10

8.06.04-258/16



Seite 35 der Europäischen Technischen Bewertung
ETA-10/0383 vom 6. Oktober 2017

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Vollziegel Mz, EN 771-1

Tabelle C11.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 MIO M12 M16 - -

Innengewindeanker
FISE

- - - - -

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Zuc last N„K[kM] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie

Effektive Verankerungstiefe heffmm]

ä50 85

lON/mm®
w/w w/d 0,6 0,9 0,75 0,75 0,75 0,6 0,75

d/d 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1.2

20N/mm'
w/w w/d 0,9 1,5 1,2 1,2 1,2 0,9 1,2

d/d 1,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C; 0,83

Tabelle C11.2: Charal<teristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 M8 MIO M12 M16 - -

Innengewindeanker
FISE

- - - - -

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Querlast VRk[kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/8 0°C und 72/120''C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie

Effektive Verankerungstiefe hei[mm]

äSO 85

lON/mm®
w/w w/d

d/d
2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 2,0 3,0 4,0 4.5

20N/mm^
w/w w/d

d/d
2,5 4,0 5,5 6,0 8,0 2,5 4,0 5,5 6,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Anhang C11Leistungsdaten
Voiiziegel Mz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Vollziegel Mz, EN 771-1

Tabelle C12.1: Installationsparameter

Ankerstange M6

Innengewindeanker FIS E

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Vollziegel Mz, EN 771-1

Hersteller z. B. Wienerberger

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

a230 ä 108 ^55

Dichte p [kg/dm^ ä1,8

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 10/20

Norm oder Anhang EN 771-1

M8 M10 M12 M16

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Ankerstangen und lnnen(gewindeanker FIS E ohne Injektionsan ker-Hülse

Effektive .

Verankerungstiefe ®' [mm] 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 85

Max. Montage- -f
drehmoment

[Nm] 4 10 4 10

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmin

Achs- Scf II = Smin
abstand s„l = s„,inl

Bohrverfahren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C12.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6

Innengewindeanker FIS E

Oq.N II

Gruppenfaktor
«a.v II

Oa.Nl
[-]

cto.v-L

M8

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Vollziegel Mz, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

60

230

60

MIO M12 M16

MB M8 MIO M12

11x85 15x85

Anhang C12

8.06.04-258/16
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Vollziegel Mz, EN 77M

Tabelle C13.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 MIO M12 M16 - -

Innengewindeanker
FISE

-
• • m

-

M6 M8 M10 M12

11x85 15x85

Zuc last NRKikN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie

Effektive Verankerungstiefe hef[mm]

aso 85

lON/mm®
w/w w/d 0,6 0,9 0,75 0,75 0,75 0,75

d/d 1,2 1,5 1.2 1.2 1.2 1,2

20N/mm^
w/w w/d 0,9 1.5 1.2 1,2 1,2 1,2

d/d 1,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0

Faktor für Temperaturbereich 72/120''C: 0,83

Tabelle C13.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 M8 MIO M12 M16 - -

Innengewindeanker
FISE

m
- - - -

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Querlast Vn^LkN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie

Effektive Verankerungstiefe hef[mm]

S50 85

lON/mm®
w/w 1w/d

d/d
2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 2,0 3,0 4,0 4.5

20N/mm^
w/w w/d

d/d
2,5 4,0 5,5 6,0 8,0 2,5 4,0 5,5 6,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Anhang 013Leistungsdaten
Voilziegel Mz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2

Tabelle C14.1: Installationsparameter

Ankerstange M6

Innengewindeanker FIS E

Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIßt

Kaiksandvoilsl ein KS, NF, EN 771-2

Hersteller

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B HöheH

a240 ä 115 5 71

Dichte p [kg/dm^]
Druckfestigkeit fb [N/mm^] 12/20/28

Norm oder Anhang EN 771-2

M8 MIO M12 M16

M6 M8 M10 M12

11x85 15x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektionsanker-Hülse

Verankerungstiefe het [mm] 50

Verankerungstief j
Insl.max [Nm]

Allgemeine Instaliatlonsparameter

Randabstand

Achs

abstand

Bohrverfahren

Smin I'

Scr [mm]

SmIn -L

Scrl

100 50 100

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C14.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8

Innengewindeanker FIS E

«fl.N Ii

Gruppenfaktor
ctg.v II

«a.N-L
[-]

öq.v-L

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

50 100

200

15

MIO

Leistungsdaten
Kalksandvollstein KS, NF, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

50 100

200

50 100

200
85 85

15 25 15

60

80

80

3x hef

3X lief

M12 M16

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

0,7

1,3

2,0

2,0

Anhang C14

8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIßt

Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2

Tabelle C15.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 MIO M12 M16 - -

Innengewindeanker
FISE

•
- - - -

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Zus last Nflk [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (1remperaturbereich 50/80°C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie 50 100 50 100 50

Ef

100

fektive

200

1Verj

50

inkei

100

rungs

200

itiefe

50

hef[mt

100

Tl]
200 85 85

12N/mm^
w/w w/d 2,0 3,0 2,5 4,5 2,5 3,5 7,0 2,5 3,0 6,5 2,5 3,5 8,0 2,5 2,5

d/d 4,0 5,5 4,0 8,0 4,0 5,5 12 4,0 4,5 12 4,5 5,5 12 4,0 4,0

20N/mm^
w/w w/d 3,0 4,5 3,5 6,5 3,5 4,5 10 3,5 4,0 9,5 4,0 5,0 11 3,5 3,5

d/d 5,5 7,5 6,0 11 6,0 8,0 12 6,0 6,5 12 6,5 8,0 12 6,0 6,0

28N/mm®
w/w w/d 3,5 5,0 4,0 8,0 4,5 5,5 12 4,5 5,0 11 4,5 5,5 12 4,5 4,5

d/d 6,5 9,0 7,0 12 7,0 9,0 12 7,0 7,5 12 7,5 9,5 12 7,0 7,0

Faktor für Temperaturbereich 72/1 ZO'C: 0,83

Tabelle C15.2: Charakteristischer Widerstand unter Queriast

Ankerstange

Innengewindeanker
FISE

M6 MS M10 M12 M16

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Queriast VRkLkN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druck

festigkeit fb

12N/mm='

20N/mm'

28N/mm'

Nutzungs
kategorie

w/w w/d

d/d

w/w w/d

d/d

w/w w/d

d/d

1,5 3,0 1,5

2,5 4,0 2,5

3,0 4,5 3,0

3,0

4,0

4,5

Effektive Verankerungstiefe hei [mm]

50 100 50 100 50 S100 50 S100 50 2100

1,2 2,0 1,2 2,0 1,2 2,0

1,5 3,0 1,5 3,0 1,5 3,0

1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5

Faktor für Baustelienversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Kalksandvollstein KS, NF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Z45255.17

85 85

1,2 1,2

1,5 1,5

1,5 1,5

Anhang C15

8.06.04-258/16
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Kalksandvollstein KS, 8DF, EN 771-2

Tabelle C16.1: Installationsparameter

Ankerstange M6

innengewindeanker FIS E

Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Kaiksandvoilsteln KS, 8DF, EN 771-2

Hersteller -

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

ä250 S240 S240

Dichte p [kg/dm^ 2 2,0

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 10/20/28

Norm oder Anhang EN 771-2

03

M8 M10 M12 M16

M6 MB MIO M12

11x85 15x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektlonsanker-Hüise

Effektive

Verankerungstiefe hei

Max. Montage- ^
drehmoment

[mm]

[Nm]

50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 85

10 10

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektlonsanker-Hüise FIS H 16x85 K

Effektive

Verankerungstiefe

Max. Montage
drehmoment

hei

I inst,

max

[mm]

[Nm]

Allgemeine Instailatlonsparameter

Randabstand

Achs

abstand

Bohrverfahren

Cmln

Smin II

[mm]

Smin -1-

Scl

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C16.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6

Innengewindeanker FIS E

«q.N II

Gruppenfaktor
ÖQ.V

aq.N-L
[-]

CXg.yl

85

10

M8

fischer Injektionssystem FIS V für Mauen/verk

MIO

Leistungsdaten
Kalksandvollstein KS, 8DF, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

85

10

60

80

250

80

240

M12 M16

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

1,5

1.2

1,5

1,2

Anhang C16
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Kalksandvollstein KS, 8DF, EN 771-2

Tabelle C17.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 MIO M12 M16 - - MB MIO m

Innengewindeanker
FiSE

- -
•

- -

MB M8 MIO M12
- -

M6 MB

11x85 15x85 11x85

Injektionsankerhülse
FISH K

- - - - - -
• 16x85

Zufi last NRK[kN] In Abhängigkeit von der Drucklestigkelt fb (Temperaturbere ch 50/80°C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie

Effektive Veranker

^50

ungstiefe het[mm]

85

lON/mm®
w/w w/d 3,0 4,0 4,5 4,5 3,5 3,0 3,5 4,5 3,0 4,5

d/d 5.0 7,0 7,0 7,0 5,5 5,0 5,5 8,0 5,0 8,0

20N/mm®
w/w w/d 4,5 6,0 6,0 6,0 5,0 4,5 5,0 6,5 4,5 6,5

d/d 7,5 10,0 10,0 10,0 7,5 7,5 7,5 11,0 7,5 11

28N/mm®
w/w w/d 5,0 8,0 8,5 8,5 7,0 5,0 7,0 8,5 5,0 8,5

d/d 8,5 12,0 12,0 12,0 11,0 8,5 11,0 12,0 8,5 12

Faktor für Temperaturbereich 72/1 ZO'C: 0,83

Tabelle C17.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 • - MB MIO -

Innengewindeanker
FiSE

- - •
- -

M6 MB MIO M12
- -

M6 M8

11x85 15x85 11x85

Injektionsankerhülse
FISH K

-
m •

- - - - 16x85

Querlast VRk [kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120''C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie

Effektive Veranker

SSO

•ungstiefe het[mm]

85

lON/mm®
w/w w/d

2,5 4,5 2,5 4,5 4,5 2,5 4,5
d/d

20N/mm®
w/w w/d

4,0 6,5 4,0 6,5 6,5 4,0 6,5
d/d

28N/mm®
w/w w/d

d/d
5,0 9,0 5,0 9,0 9,0 5,0 9,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang 017Leistungsdaten
Kalksandvollstein KS, 8DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Kalksandvollstein KS, EN 771-2

Tabelle C18.1: Installationsparameter

Ankerstange M6

Innengewindeanker FIS E

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Kaiksandvoiistein KS, EN 771-2

Hersteller z.B. Calduran

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

ä997 ^214 ^538

Dichte p [kg/dm^] 1.8 2,2

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 10/20 36

Norm oder Anhang EN 771-2

M8 M10 M12 M16

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne InJektionsanker-Hülse

Effektive .

Verankerungstiefe ®' [mm] 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 85

Max. Montage- ^
drehmoment

[Nm] 4 10 4 10

Allgemeine Instaliationsparameter

Randabstand Cmin

Achs-
abstand sc,l = s,inl

Scf II —Smin

Bohrverfahren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C18.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6

Innengewindeanker FIS E

«a.N II

Gruppenfaktor
Oq.V II

Oq.N-L
[-1

Og.V 1

M8

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

MIO

Leistungsdaten
Kalksandvollstein KS, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

75

3x het

3x hef

M12 M16

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Anhang C18

8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIßt

Kalksandvollstein KS, EN 771-2

Tabelle C19.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 MIO M12 M16 - -

Innengewindeanker
FISE

- - - - -

MS M8 M10 M12

11x85 15x85

Zuc last NpktkN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie 50 100 50 100

Effekti\

50

/e Verc

100

inkerur

50

igstieff

100

ä hef[m

50

m]

100 85

lON/mnfi®
w/w w/d 4,0 4,0 7,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,5 7,5 5,5

d/d 7,0 7,0 12,0 8,0 9,5 8,0 10,0 9,0 11,5 9,0

20N/mm®
w/w w/d 5,5 6,0 10,0 7,0 8,5 7,0 9,0 8,0 11,0 8,0

d/d 8,5 10,5 12,0 11,5 12,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0

36N/mm^
w/w w/d 4,5 8,0 12,0 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

d/d 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Faktor für Temperaturbereich 72/120''C: 0,83

Tabelle C19.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -

Innengewindeanker
FISE

- - - - -

M6 M8 M10 M12

11x85 15x85

Querlast Vn^kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/8!0°C und 72/120''C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie

Effektive Verankerungstiefe hat [mm]

ä50 85

10N/mm^
w/w w/d

3,0 5,0 5,5 4,0 4,0 3,0 5,0 5,5 4,0
d/d

20N/mm®
w/w w/d

4,5 7,0 7,5 6,0 6,0 4,5 7,0 7,5 6,0
d/d

36N/mm^
w/w w/d

4,5 9,0 11,0 12,0 12,0 4,5 9,0 11,0 12,0
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang 019Leistungsdaten
Kalksandvolistein KS, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2

Hersteller z. B. KS Wemding

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B HöheH

240 175 113

Dichte p [kg/dm^] ä1,4

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 8/10/12/16/20

Norm oder Anhang EN 771-2

ov.P
o'

..

? 1iC
t

1 1

JO
12^

.45,

*

1—^
J2l

Tabelle C20.1: Installationsparameter (Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO MB MIO M12 M16 M12 M16

Innengewindeanker FIS E
M6 M8 M10M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage-
drehmoment I Inst.max [Nm]

Allgemeine Installatlonsparameter

Randabstand Ctnin

Smin II

Achsabstand
Scril

SmIn -1-

[mm]

Srr -L

Bohrverfahren

60

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C20.2: Gruppenfaktoren

80

100

240

115

115

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO M8 MIO M12 M16 M12M16

innengewindeanker FIS E

Injektionsankerhüise FIS H K

Gruppen- «g.N II = Og.y II
faktor _l [-1

12x50

MS M8

11x85

12x85 16x85

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Kalksandlochstein KSL, 3DF, Abmessungen, installatlonsparameter

Z45255.17

M10M12

15x85

16x130 20x85 20x130

1,5

2,0

Anhang C 20

8.06.04-258/16
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2

Tabelle C21.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange MIO

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- j
drehmonnent 'Inst.max [Nm]

Allgemeine Installatlonsparameter

Randabstand

Achsabstand

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Cmln

Smin II

Scr [mm]

Smln-L

Scf 1

Tabelle C21.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MIO

Injektionsankerhülse FIS H K

«q.n II

Gruppenfaktor
CCq.V II

Ofl.N-L
[-]

Cq.v -L

18x130/200

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

M12 M16

22x130/200

80

100

240

115

115

M12 M16

22x130/200

1,5

2,0

Leistungsdaten
Kalksandlochstein KSL, 3DF, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 21
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Kalksandlochsteln KSL, 3DF, EN 771-2

Tabelle C22.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 MIO M8 MIO - M12 M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E -
m

M6 M8
- -

M10Im2
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Zuglast NRK[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

8 N/mm®
w/w 1 w/d 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0

d/d 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5

10 N/mm®
w/w w/d 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5

d/d 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0

12 N/mm®
w/w w/d 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0

d/d 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5

16 N/mm®
w/w w/d 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5

d/d 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5

20 N/mm®
w/w w/d 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5

d/d 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0

Tabelle C22.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Zuglast Nrk[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

8 N/mm®
w/w 1 w/d 2,0

d/d 2,5

10 N/mm®
w/w w/d 2,5

d/d 3,0

12 N/mm®
w/w w/d 3,0

d/d 3,5

16 N/mm®
w/w w/d 4,5

d/d 4,5

20 N/mm®
w/w w/d 5,5

d/d 6,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120''C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 22Leistungsdaten
Kalksandlochstein KSL, 3DF, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2

Tabelle C23.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 MIO M8 iUIIO - M12 M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
-

m

M10M12
- -

11x85 15x85

injektlonsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Querlast VRK[kNl In Abhängi gkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80''C und 72/120''C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

8 N/mm^
w/w 1 w/d

1.5 3,0 2,5 3,0 2,5
d/d

10 Nymm^
w/w w/d

2,0 3,5
d/d

12 N/mm^
w/w w/d

2,5 4,5 4,0 4,5 4,0
d/d

16 N/mm^
w/w w/d

3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 6,0 5,5 6,0 5,5
d/d

20 N/mm^
w/w w/d

4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 7,5 6,5 7,5 6,5
d/d

Tabelle C23.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange IUI10 1 M12 M16

injektlonsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Querlast VRK[kN] in Abhäng i<3kelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80"'C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb Nutzungs
kategorie

8 N/mm^
w/w 1 w/d

3,0 2,5
d/d

10 N/mm''
w/w w/d

3,5 3,5
d/d

12 N/mm^
w/w w/d

4,5 4,0
d/d

16 N/mm®
w/w w/d

6,0 5,5
d/d

20 N/mm®
w/w w/d

7,5 6,5
d/d

Faktor für Baustellenversuclie und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 23Leistungsdaten
Kalksandlochstein KSL, 3DF, Charakteristischer Widerstand unter Querlast
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Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C24.1: Installationsparameter

Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Hersteller z. B. Wienerberger, Poroton

Nennmaße [mm]

Länge L Breite B HöheH

500 175 237

370 240 237

Dichte p [kg/dm^ £1,0

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 4/6/8/10/12

Norm oder Anhang EN 771-1

• •

gg
aaofooi

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO MB MIO M12 M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E
M6 MS M10M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS HK 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit InJektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage-
drehmoment •

Tlnsl.tr [Nm]

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmln

Smin II

100

100

Achsabstand
Scr [mm] 500 (370)

Smln-L 100

Scrl 240

Bohrverfahren

Hammerlx)hren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C24.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO M8 MIO

innengewindeanker FIS E

Injektionsankerhüise FIS H K

Gruppen- «g.N II = cxg.y II
faktor i [-]

12x50

M6 M8

11x85

12x85 16x85

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, installationsparameter

Z45255.17

16x130

M12M16M12M16

M10M12

15x85

20x85 20x130

Anhang C 24
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C25.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 MIO M8 ImIO - M12 M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
m

-

M10M12
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Zuglast NRK[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm"
w/w 1 w/d 0,3 0,9 1,2

d/d 0,4 0,9 1,2

6 N/mm"
w/w w/d 0,5 1,5 2,0

d/d 0,6 1,5 2,0

8 N/mm"
w/w w/d 0,75 2,0 2,5

d/d 0,75 2,0 2,5

10 N/mm"
w/w w/d 0,9 2,5 3,0

d/d 0,9 2,5 3,5

12 N/mm"
w/w w/d 0,9 3,0 3,5

d/d 1,2 3,0 4,0

Faktor für Temperaturbereich 72/120®C: 0,83

Tabelle C25.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange

00
S

(O
S

M6 M8 - m MIO M8 MIO - M12 M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E - -

m ivi8
-

•

M10Im2
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Querlast VRk[kN] in Abhängl«3kelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm"
w/w w/d

0,5 0,6 0,5 0,6
d/d

6 N/mm"
w/w w/d

0,75 0,9 0,75 0,9
d/d

8 N/mm"
w/w w/d

0,9 1,2 0,9 1,2
d/d

10 N/mm"
w/w w/d

1.2 1,5 1,2 1,5
d/d

12 N/mm"
w/w w/d

1,5 2,0 1,5 2,0
d/d

Faktor für Baustelienversuclie und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 25Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Hochlochziegel HLz, 2DF, EN 771-1

Tabelle C26.1: Installationsparameter

Ankerstange M6 M8

Innengewindeanker FIS E

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, 2DF, EN 771-1

Hersteller z. B. Wienerberger

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B HöheH

240 115 113

Dichte p [kg/dm^ ä1,4

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 6/10/16/20/28

Norm oder Anhang EN 771-1

M6 M8

12x85

A
7

n •

• L

2B

• • •

•UdUdUd

2«

M8 MIO M12 M16

M6 MS MIO M12

11x85 15x85

16x85 20x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FiS E mit Injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage
drehmoment Tinst.tr [Nm]

AllgemeineInstelfatlbrisparameter
Randabstand Cmin

[mm]

80

Achs- Scr Ii = Smin H 240

abstand s„l = s„inl 115

Bohrverfahren'®"'^®'"''"

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C26.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO

Innengewindeanker FIS E
M6 M8

11x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85

Ctfl.N II

Gruppenfaktor
Ctfl.V II

Oq.nI
[-]

«a.V -L

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, 2DF, Abmessungen, installatlonsparameter

Z45255.17

M12 M16

MIO M12

15x85

20x85

Anhang C 26
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz; 2DF, EN 771-1

Tabelle C27.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 MIO - M12 M16

Innengewindeanker FIS E -
m

M6 M8
-

MIO M12
-

11x85 15x85

injektionsankeriiülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85

Zuglast NRi([kN] in Abiiängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb Nutzungs
kategorie

6 N/mm^
w/w 1 w/d 0,75 0,9 0,75 0,9

d/d 0,75 1,2 0,75 0,9

10 N/mm^
w/w w/d 1,2 1,5 1,2 1,5

d/d 1,2 2,0 1,2 1,5

16 N/mm^
w/w w/d 2,0 2,5 2,0 2,0

d/d 2,0 3,0 2,0 2,5

20 N/mm^
w/w w/d 2,5 3,5 2,5 3,0

d/d 2,5 4,0 2,5 3,0

28 N/mm^
w/w w/d 3,0 5,0 3,5 4,0

d/d 3,5 5,5 3,5 4,5

Faktor für Temperaturbereich 72/120''C: 0,83

Tabelle C27.2: Charakteristischer Widerstand unter Qüerlast

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 MIO - M12 M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
-

MIO M12
-

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85

Querlast Vrk[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestig <eit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

6 N/mm^
w/w 1 w/d

1,2 1,5 1,2 2,0 1,2 1,5 2,5
d/d

10 N/mm^
w/w w/d

2,0 2,5 2,0 4,0 2,0 2,5 4,5
d/d

16 N/mm''
w/w w/d

3,0 3,5 3,0 6,0 3,0 3,5 7,0
d/d

20 N/mm®
w/w w/d

4,0 4,5 4,0 7,5 4,0 4,5 8,5
d/d

28 N/mm''
w/w w/d

5,0 6,5 5,0 9,5 5,0 6,5 12,0
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 27Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, 2DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1

^<!?

Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1

Hersteller -

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

248 365 248

Dichte p [kg/dm^] 0,6

Druckfestigkeit fb [N/mm^j 4/6/8

Norm oder Anhang EN 771-1

Tabelle C28.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 MS MIO MS MIO M12|M16|M12|Mi6M12M16

Innengewindeanker FIS E
M6 MB M10M12

11x85 15x85

injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Ankerstangen und innengewindeanker FiS E m t injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage
drehmoment ' inst.max [Nm]

Allgemeine fnstallatlonsparameter

Randabstand

Achs

abstand

Bohrverfahren

Cmin

Stnin I'

[mm]

Smln-L

Scrl

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C28.2: Gruppenfaktoren

60

80

250

80

250

Ankerstange M6 MS M6 MS MS MIO MS MIO

Innengewindeanker FiS E
M6 MS

11x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85

«a.N II

Gruppenfaktor
«Q.v II

Ofl-N J-
[-]

Ofl.vl

flscher Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, U8, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

16x130

1,3

1,2

1,3

1,0

M12M16M12M16 M12M16

M10M12

15x85

20x85 20x130 20x200

Anhang C 28
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1

Tabelle C29.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M10 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Ankerstangen mit injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage-
drehmoment

[Nm] 5

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmin

[mm]

60

Smin II 80

Achs- Scr II 250

abstand s^,„l 80

Scr-L 250

Bohrverfahrer^ '• ^ ~ ,
Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C29.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MIO M12

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

«a.N II

Gruppenfaktor
(Xg.V II

aq.N-L
[-]

Oq.v J-

fischer Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, U8, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

M18

22x130/200

1,3

1,2

1,3

1,0

Anhang C 29
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1

Tabelle C30.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 iVIIO M8 MIO - M12|M16 M12M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E • •

M6 M8
- -

M10M12
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Zuglast NflklkN] in Abhängigkeit von der Druckfestigke t fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4
w/w 1 w/d 1,2 1,2

d/d 1,2 1,5

6 N/mm^
w/w w/d 1,5 1,5

d/d 1,5 1,5

8 N/mm®
w/w w/d 1,5 2,0

d/d 2,0 2,0

Tabelle 030.2: Charakteristischer Widerstand unter Zugiast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO 1 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Zuglast N„K[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereiche 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w w/d 1,2

d/d 1,5

6 N/mm®
w/w w/d 1,5

d/d 1,5

8 N/mm®
w/w w/d 2,0

d/d 2,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 30Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, U8, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1

Tabelle C31.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 • M8 |M10 M8 |M10 - M12|M16 M12M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
- -

M10M12
m

-

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS HK 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Querlast VRk[kN]ln Abhängl gkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/' 20°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm^
w/w 1 w/d

1,2
d/d

6 N/mm''
w/w w/d

1,5
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

1,5
d/d

Tabelle C31.2: Charakteristischer Widerstand unter Queriast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO 1 M12 M16

Injektionsankerhüise FIS H K 18x130/200 22x130/200

Querlast VRi,[kN] in Abhängl(3keit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80''C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w 1 w/d

1,2
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

1,5
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

1,5
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Anhang C 31Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, US, Charakteristischer Widerstand unter Querlast
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Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1

Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, 110, T11, EN 771-1

Hersteller -

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B HöheH

248 365 249

Dichte p [kg/dm^ 0,7

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 8/10/12

Norm oder Anhang EN 771-1

Tabelle C32.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 M10 MB MIO M12M16 M12M16M12M16

Innengewindeanker FIS E
M6 M8 M10M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E m t Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- j
drehmoment 'Inst.max [Nm]

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand

Achs

abstand

Bohrverfahren

Cmln

Smin II

[mm]

Smin -1-

Scrl

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C32.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MS M8

InnengewIndeanker FIS E

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50

«a.N II

Gruppenfaktor
«a.v II

Ofl.N-L
[-]

Ofl.v -L

M6 M8 M8 MIO

M6 M8

11x85

12x85 16x85

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

60

80

250

80

250

M8 MIO

16x130

1,7

0,5

1,3

0,5

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T10, T11, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

MI 2 MI 6M12M16 M12M16

M10M12

15x85

20x85 20x130 20x200

Anhang C 32
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Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1

Tabelle C33.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M10

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- ^
drehmoment 'Inst.max [Nm]

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand

Achs

abstand

Bohrverfahren

Cmln

Stnin 'I

Scii [mm]

Smin -L

Sei

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C33.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MIO

Injektionsankerhülse FIS H K

Ofl.N II

Gruppenfaktor «g.v "

aQ,Nl
[-]

Oq.v 1

18x130/200

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

M12 M16

22x130/200

60

80

250

80

250

M12 M16

22x130/200

1.7

0,5

1,3

0,5

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T10, T11, Abmessungen, installationsparameter

Anhang C 33

Z45255.17 8.06.04-258/16



Seite 58 der Europäischen Technischen Bewertung
ETA-10/0383 vom 6. Oktober 2017

Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1

Tabelle C34.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 |M10 M8|M10 M12|M16 M12|M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
-

M10M12
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS HK 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Zuglast NRi([kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigke t fb (Temperaturbereich SO/SCC)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

8 N/mm^
w/w w/d 1,5 1,5

d/d 1.5 2,0

10 N/mm®
w/w w/d 1,5 2,0

d/d 2,0 2,0

12 N/mm^
w/w w/d 2,0 2,0

d/d 2,0 2,5

Tabelle C34.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Zuglast Nrk [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

8 N/mm®
w/w w/d 1,5 1,5

d/d 2,0 2,0

10 N/mm®
w/w w/d 2,0 2,0

d/d 2,0 2,0

12 N/mm®
w/w w/d 2,0 2,0

d/d 2,5 2,5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 34Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T10, T11, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1

Tabelle C35.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 m M8 |M10 M8 MIO - M12|M16 M12M16 M12{M16

Innengewindeanker FIS E -

M6 M8
- -

IA1(M12
-

m

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Querlast Vrk[kN] in Abhängl gkelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

8 N/mm'̂
w/w w/d

0,9 1.5 2,0
d/d

10 N/mm^
w/w w/d

0,9 1.5 2,0
d/d

12 N/mm®
w/w w/d

1,2 2,0 2,0
d/d

Tabelle C35.2: Charakteristischer Widerstand unter Queriast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO M12 M16

Injekticnsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Querlast Vrk[kN] In AbhängUgkelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80''C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

8 N/mm®
w/w 1 w/d

1.5 2,0
d/d

10 N/mm®
w/w w/d

1.5 2,0
d/d

12 N/mm®
w/w w/d

2.0 2,0
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang 0 35Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, 110,111, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16



Seite 60 der Europäischen Technischen Bewertung
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefüllt, EN 771-1

^<9

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefüllt, EN 771-1

Hersteller -

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B HöheH

248 365 249

Dichte p [kg/dm^j 0,5

Druckfestigkeit fb [N/mm^j 4/6

Norm oder Anhang EN 771-1

82

7,4 • D
-II ?

T 20 4,8 52 0

Tabelle C36.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerlnülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 M10 MS M10 M12M16

Innengewindeanker FIS E
M6 MB M10M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit InJektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage
drehmoment ' inst.max [Nm]

Allgemeine Installatlonsparameter

Randabstand

Achs

abstand

Bohrverfahren

Cmln

Stnin II

Seil [mm]

Stnln-i-

Sc-L

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C36.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8 M6 M8

Innengewindeanker FIS E

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85

«q.N II

Gruppenfaktor
«a.v II

Ofl.N-L
[-]

Og.V i-

M8 M10

M6 M8

11x85

16x85

flsciier Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

60

80

250

80

250

M8 MIO M12M16

M10M12

15x85

16x130 20x85

1,1

1,2

1.1

1,2

M12|M16 M12M16

20x130 20x200

M12M16 M12M16

20x130 20x200

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlit gefüllt; Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 36

Z45255.17 8.06.04-258/16
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ETA-10/0383 vom 6. Oktober 2017

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefüllt, EN 771-1

Tabelle C37.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange MIO M12 M16

Injektionsankerhüise FIS H K 18x130/200 22x130/200

Ankerstangen mit injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage
drehmoment

Tlnsl.max [Nm] 5

Allgemeine Installatlonsparameter

Randabstand Ctnin 60

Smln II 80

Achs Scril [mm] 250

abstand Smln -L 80

Scrl 250

Bohrverfahren

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C37.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MIO M12

Injektionsankerhüise FIS H K 18x130/200

ttg.N II 1,1

Gruppenfaktor
ctq.v II

Oq.N-l-
[-]

1,2

1,1

Oa.v-L 1,2

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefüllt; Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

M16

22x130/200

Anhang C 37

8.06.04-258/16



Seite 62 der Europäischen Technischen Bewertung
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefüllt, EN 771-1

Tabelle C38.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 |M10 M8 |M10 - M12M16 M12|M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E •*
-

M6 M8
-

•

M10M12
m •

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Zuglast NRi([kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm^
w/w w/d 1,2 1,2 1,2 1,2 2,0

d/d 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0

6 N/mm^
w/w w/d 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5

d/d 1,5 2,0 1,5 2,0 3,0

Tabelle C38.2: Charakteristischer Widerstand unter Zugiast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO 1 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Zuglast NRK[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w 1 w/d 1,2 1,2

d/d 1,5 1,5

6 N/mm®
w/w w/d 1,5 1,5

d/d 2,0 2,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/1ZO'C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 38Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefüllt;
Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutschies

Institut
für

Bautechnilc DIBt

Hochlochziegel HLz, 17 PF, Perlite gefüllt, EN 771-1

Tabelle C39.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 MS MIO M8 |mio M12 M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E
M6 M8 M10M12

11x85 15x85

Injektionsankerhüise FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

iVI12|M16

20x200

Queriast Vn^IkN] in Abliängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/ 20°C}

Drucl<festigkeit fb

4 N/mm^"

6 N/mm

Nutzungs
kategorie

w/w w/d

d/d

w/w w/d

d/d

0,9 1.5 1.2

1,2 2,0 1,5

Tabelle C39.2: Charakteristischer Widerstand unter Queriast (Durchsteck-iVIontage)

Ankerstange MIO M12 M16

Injektionsankerhüise FIS H K 18x130/200 22x130/200

Queriast VRi,[kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80''C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb

4 N/mm

6 N/mm

Nutzungs
kategorie

w/w w/d

d/d

w/w w/d

d/d

1.5

2.0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
iHochlochziegel HLz, T7 PF, Periite gefüllt;
Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Z45255.17

1,2

1.5

Anhang 0 39

8.06.04-258/16



Seite 64 der Europäischen Technischien Bewertung
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

5

Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt,
EN 771-1

Hersteller -

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

248 425 248

Dichte p [kg/dm^ 0,8

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 4/6/8

Norm oder Anhang EN 771-1

i: .15,2

12,3
100

Tabelle C40.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO MS |M10 M12M16 M12|M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E
M6 MB M10|M12
11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage
drehmoment

T|nst,n [Nm]

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand

Achs

abstand

Bohrverfahren

Smin II

[mm]

Smin -L

Scrl

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C40.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MS MS

Innengewindeanker FIS E

Injektionsankerhüise FIS H K 12x50

tto.N II

Gruppenfaktor
«Q.v II

«g.Nl
[-1

Ofl.vl

MS MS MS

M6 MS

11x85

12x85 16x85

flscher Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt;
Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

60

80

250

80

250

MIO MS MIO M12|M16|M12|m6M12M16

MIO MI2

15x85

16x130 20x85 20x130 20x200

1,3

1,2

0,6

1,2

Anhang C 40

8.06.04-258/16



Seite 65 der Europäischen Technischen Bewertung
ETA-10/0383 vom 6. Oktober 2017

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochzjegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C41.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange MIO

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

Ankerstangen mit Injektlonsanker-Hüise FIS H K

Max. Montage
drehmoment • Inst.max [Nm]

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand

Achs

abstand

Bohrverfahren

Cmln

Smin II

Scril [mm]

Smln-L

Scrl

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C41.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MIO

Injektionsankerhülse FIS H K

aq.N II

Gruppenfaktor
«g.v II

tXg.Nl
[-1

Oa.v-L

18x130/200

flscher Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

M12 M16

22x130/200

60

80

250

80

250

M12 M16

22x130/200

1.3

1,2

0,6

1,2

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T39 MW, Mineralwolle gefüllt;
Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 41

Z45255.17 8.06.04-258/16



Seite 66 der Europäischen Technischen Bewertung
ETA-10/0383 vom 6. Oktober 2017

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C42.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 |M10 M8 |M10 - i\A12|M16 M12M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
- -

M10Im12
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Zuglast Nri,[kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f^ (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm^
w/w 1 w/d 1,5 2,0 3,0 2,5 4,0

d/d 2,0 2,5 3,0 2,5 4,5

6 N/mm^
w/w w/d 2,0 2,5 3,5 3,0 5,0

d/d 2,0 3,0 4,0 3,0 5,5

8 N/mm^
w/w w/d 2,5 3,0 4,0 3,5 6,0

d/d 2,5 3,0 4,5 3,5 6,5

Tabelle C42.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Zuglast Nflk [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm^
w/w 1 w/d 3,0 4,0

d/d 3.0 4,5

6 N/mm^
w/w w/d 3,5 5,0

d/d 4,0 5,5

8 N/mm^
w/w w/d 4,0 6,0

d/d 4,5 6,5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 42Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt; Charakteristischer Widerstand unter
Zuglast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches
Institut

für

Bautechnil< DIßt

Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C43.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 m - M8 MIO M8|M10| - M12|M16 M12M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
- -

M10M12
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Querlast V^KlkN] In Abhängl gkelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/ 20°C)

Druckfestigkeit fb Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w 1 w/d

2,0 2,0 2,5 2,0 1,5
d/d

6 N/mm'̂
w/w w/d

2,5 2.5 3,0 2.5 2.0
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

2,5 3,0 4,0 3,0 2.5
d/d

Tabelle C43.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO 1 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Querlast VRk[kN] in Abhängijgkelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w 1 w/d

2,5 2,0
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

3,0 2,5
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

4,0 3.0
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang 0 43Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt;
Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

%
Hochlochziegei HLz, FZ 7, Mineraiwoiie gefüiit, EN 771-1

Hersteller -

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B HöheH

248 425 248

Dichte p [kg/dm^ 0,6

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 4/6/8

Norm oder Anhang EN 771-1

10 J 10

Tabelle C44.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO MB MIO M12M16M12M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E
M6 MS M10M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage-
drehnnoment ' Inst.max [Nm]

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand

Achs

abstand

Bohrverfahren

Smin II

[mm]

Smin -L

Scrl

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C44.2: Gruppenfaktoren

60

80

250

80

250

20x130 20x200

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO M8 MIO M12M16M12M16 MI 2 MI 6

innengewindeanker FIS E
M6 M8 M10M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85

«a.N II 1.9

Gruppenfaktor
cta.v II

Oq.Nl
[-]

0.9

1.0

Oq.V-L 0.7

fischer Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt; Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

20x130 20x200

Anhang C 44

8.06.04-258/16



Seite 69 der Europäischen Technischen Bewertung
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Deutsches

Institut

für
Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C45.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M10 M12 M16

Injektionsankerhüise FIS H K 18x130/200 22x130/200

Ankerstangen mit Injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage
drehmoment

T|nsl,max [Nm] 5

Allgemeine installationsparameter

Randabstand Cmln 60

Smin II 80

Achs Scrii [mm] 250

abstand Smln-L 80

Scrl 250

Bohrverfahren

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C45.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MIO M12 M16

Injektionsankerhüise FIS H K 18x130/200 22x130/200

ttg.N II 1,9

Gruppenfaktor
CCg.V II

Oq.N-L
[-]

0,9

1.0

ttg.V 1 0,7

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt; Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

Anhang C 45
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegei HLz, FZ 7, Mineralwolie gefüllt, EN 771-1

Tabelle C46.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 |M10 M8 f\A10 - M12|M16 M12|M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
- -

M10M12
m

-

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Zuglast NRK[kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigke t fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm^
w/w w/d 0,6 0,75 1,5 2,0 1.2 2,0 2,0

d/d 0,6 0,9 1,5 2,0 1,5 2,0 2,5

6 N/mm®
w/w w/d 0,75 0,9 1,5 2,0 1,5 2,5 2,5

d/d 0,9 0,9 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0

8 N/mm®
w/w w/d 0,9 1,2 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0

d/d 0,9 1,2 2,0 3,0 2,0 3,0 3,5

Tabelle C46.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 1 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Zuglast NRK[kNJ In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w 1 w/d 2,0 2,0

d/d 2,0 2,0

6 N/mm®
w/w w/d 2,0 2,5

d/d 2,5 2,5

8 N/mm®
w/w w/d 2,5 2,5

d/d 3,0 3,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120®C; 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang 0 46Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt;
Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C47.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 |M10 M8 |M10 - M12|M16 M12M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
- -

M10M12
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Querlast VRk[kN] In Abhängl gkelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120''C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w 1 w/d

1,2 1,5 1,5
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

1,5 2,0 1,5
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

1,5 2.5 2,0
d/d

Tabelle C47.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO 1 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Querlast Vrr [kN] In Abhängkgkelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120''C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w w/d

1,5
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

2,0
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

2,5
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang 0 47Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt:
Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Hersteller z. B. Bouyer Leroux

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B HöheH

500 200 315

Dichte p [kg/dm^ a0,6

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 4/6/8

Norm oder Anhang EN 771-1
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Tabelle C48.1: Installationsparameter (Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 MB MS MIO MB M10 M12 M16 M12 M16

Innengewlndeanker FIS E
M6 MB M10M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und Innengewlndeanker FIS E mit Injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- j
drehmoment 'Inst.max [Nm]

AllgemeineInstanMonst^^^^^
Randabstand Cmln

Smin II

Scr
Achs

abstand

SmIn -L —Scr-L

Bohrverfahren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C48.2: Gruppenfaktoren

120

120

500

315

Ankerstange M6 MB M6 MB - MB MIO MB MIO • M12 M16 M12 M16

innengewlndeanker FIS E - -

M6 MB
m

-

M10M12
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

«q.N II

[-]

1,3
Gruppen- ,,
faktor "«'V" 1,7

«a.N 1 = aa.v 1 2

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

Anhang C 48
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C49.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M10

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

Ankerstangen mit Injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- ^
drehmoment 'Inst.max [Nm]

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand

Achs- —

abstand ^
SmIn -L = Scr X

BolirveBiiirih

Cmln

Smin II
[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C49.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange

Injektionsankerhülse FIS H K

Gruppen
faktor

«a.N II

«o.v II

aq,Nl = aa,vl

[-]

M10

18x130/200

fischer Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

M12 M16

22x130/200

120

120

500

315

M12 M16

22x130/200

1,3

1.7

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 49

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C50.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 • M8 MIO M8 MIO - M12 M16 M12M16

Innengewindeanker FiS E - -

M6 M8
- -

M10M12
-

m

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Zuglast Nflk [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb iTemperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm^
w/w 1 w/d 0,5 1,5 0,75 1,5 1,5

d/d 0,6 1,5 0,9 1,5 2,0

6 N/mm®
w/w w/d 0,75 2,0 1,2 2,0 2,5

d/d 0,9 2,5 1,2 2,5 2,5

8 N/mm®
w/w w/d 0,9 3,0 1,5 3,0 3,5

d/d 1,2 3,0 2,0 3,0 3,5

Tabelle 050.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Zugiast NRk[kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb Temperaturbereich 50/80''C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w 1 w/d 0,75 1,5

d/d 0,9 2,0

6 N/mm®
w/w w/d 1,2 2,5

d/d 1,2 2,5

8 N/mm®
w/w w/d 1,5 3,5

d/d 2,0 3,5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/1 aO'C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 50Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C51.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 MIO M8 MIO - M12M16 M12M16

Innengewindeanker FiS E - -

MS M8
- -

M10M12
- -

11x85 15x85

injektlonsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Querlast VRk[kN] In Abhängl 9keit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w 1 w/d

1.5 0,9 1.5 2.5 0,9
d/d

6 N/mm'
w/w w/d

2.5 1.5 2,5 3,5 1.5
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

3,5 2.0 3,5 4.5 2,0
d/d

Tabelle C51.2: Charakteristischer Widerstand unter Queriast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Querlast Vrk [kN] In Abhang! 3kelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w w/d

0.9
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

1.5
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

2.0
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 51Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochiochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Hersteller z. B. Wienerberger

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B HöheH

500 200 300

Dichte p [kg/dm^] S0,7

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 4/6/8/10

Norm oder Anhang EN 771-1

Bi
Tabelle C52.1: Installationsparameter (Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO MS MIO M12M16M12M16

Innengewindeanker FIS E
M6 M8 M10M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hüise FIS H K

Max. Montage-
drehmoment ' Inst.max [Nm]

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmln

Smin II

Sc,
Achs

abstand

Smin -1- —Sct -L

Bohrverfaliren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C52.2: Gruppenfaktoren

50 80 50 80

100

500

300

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO M8 MIO M12 M16 M12 M16

Innengewindeanker FIS E

Injektionsankerhülse FIS H K

Gruppen
faktor

ttq.N II

aQ.v II

aa,Nl = aa,vl

I-]

M6 M8

11x85

12x50 12x85 16x85

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

M10M12

15x85

16x130 20x85 20x130

1,4

Anhang C 52

8.06.04-258/16
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C53.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M10

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FiSHK

Max. Montage- -j-
drehmoment 'Inst.max [Nm]

Allgemeine Instaliationsparameter

Randabstand Cmln

Smin II

Scril
Achs

abstand
Smln -L —Scr-i-

Bohrverfahren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C53.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange

Injektionsankerhülse FIS H K

Gruppen
faktor

Öq.N II

ttq.v II

«a.N-L = cta.vl

[-]

MIO

18x130/200

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

M12 M16

22x130/200

80

100

500

300

M12 M16

22x130/200

1,4

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 53

Z45255.17 8.06.04-258/16



Seite 78 der Europäischen Technisclien Bewertung
ETA-10/0383 vom 6. OI<tober 2017

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C54.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 MIO M8 MIO - M12 M16 M12 M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
- -

M10M12
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhüise FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Zuglast NßhlkN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm^
w/w w/d 0,5 0,6 1,2 0,75 1,5

d/d 0,6 0,75 1.2 0,9 1.5

6 N/mm^
w/w w/d 0,75 0,9 1.5 1,2 2,0

d/d 0,9 1,2 2.0 1,2 2,5

8 N/mm^
w/w w/d 0,9 1,2 2.0 1,5 2,5

d/d 1,2 1,5 2.5 1,5 3,0

10 N/mm^
w/w w/d 1,2 1,5 2.5 2,0 3,5

d/d 1,5 2,0 3,0 2,0 4,0

Tabelle C54.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO M12 M16

Injektionsankerhüise FIS H K 18x130/200 22x130/200

Zuglast NRK[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb Nutzungs
kategorie

4 N/mm^
w/w 1 w/d 1.2 1.5

d/d 1,2 1,5

6 N/mm^
w/w w/d 1,5 2,0

d/d 2,0 2,5

8 N/mm^
w/w w/d 2,0 2,5

d/d 2,5 3,0

10N/mm^
w/w w/d 2,5 3,5

d/d 3,0 4,0

Faktor für Baustellenversuclie und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 54Leistungsdaten
Hochiochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C55.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 m M8 MIO M8 MIO • M12M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
- -

M10M12
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Querlast VR^kN] In Abhängl gkelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120''C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm^
w/w 1 w/d

0,9 1.2 0,9 1.2 0,6 2.0 0,6
d/d

6 N/mm^
w/w w/d

1.2 1.5 1.2 1.5 0,9 3,0 0,9
d/d

8 N/mm^
w/w w/d

1.5 2,0 1.5 2,0 1.2 4,0 1.2
d/d

10 N/mm^
w/w 1 w/d

2,0 3,0 2.0 3,0 1.5 5,0 1.5
d/d

Tabelle C55.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO 1 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Querlast Vr^ [k M] In Abhänglijkelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w w/d

0,6
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

0,9
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

1,2
d/d

10 N/mm®
w/w w/d

1.5
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 55Leistungsdaten
Hochiochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Querlast
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Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochiochziegei HLz, Form B, EN 771-1

Hersteller z. B. Terrea

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

500 200 315

Dichte p [kg/dm^] ao,7

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 2/4/6/8

Norm oder Anhang EN 771-1

Tabelle C56.1: Installationsparameter (Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO MS M10 M12 M16 M12 M16

Innengewindeanker FIS E
M6 MB M10M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hüise FIS H K

Max. Montage
drehmoment

I Insl.max [Nm]

Aiigemeine Instalfatlonsparameter

Randabstand Cmln

Smln II

Achsabstand
Smin-L

[mm]

Scrl

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C56.2: Gruppenfaktoren

50 80

100

500

100

315

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO M8 MIO

Innengewindeanker FIS E
M6 M8

11x85

Injektionsankerhüise FIS H K 12x50 12x85 16x85

ttg.N Ii

Gruppenfaktor
Og.V II

Oq.nI
[-]

«a.v-L

fischer Injektionssystem FIS V für Mauen/verk

Leistungsdaten
Hochiochziegel HLz, Form B, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

16x130

1,1

1,2

1,1

1,2

50 80

M12 M16 M12M16

M10M12

15x85

20x85 20x130

Anhang C 56
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C57.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M10

Injektionsankerhüise FIS H K 18x130/200

Ankerstangen mit Injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- j
drehmoment 'Inst.max [Nm]

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmin

Stnin II

Achsabstand
Scr i

Smln-L

[mm]

Scrl

Bohrverfahren

Hammert)ohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C57.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MIO

Injektionsankerhüise FIS H K 18x130/200

«a.N II

Gruppenfaktor
«g.V II

«fl.N -L
[-1

«a.v-L

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

M12 M16

22x130/200

80

100

500

100

315

M12 M16

22x130/200

1,1

1,2

1,1

1,2

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 57
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Deutsches

Institut

für

Bautechniic DIßt

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C58.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 MIO M8 MIO - M12 M16 M12|M16

Innengewindeanker FiS E •
-

M6 M8
- -

M10M12
- -

11x85 15x85

lnjel<tionsanl<erhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Zugiast Nrk[kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb Temperaturbereich 50/80®C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

2 N/mm^
w/w 1 w/d 0,5

d/d 0,5 0,6 0,5 0,6

4 N/mm^
w/w w/d 0,9

d/d 0,9 1,2

6 N/mm^
w/w w/d 1,5

d/d 1,5

8 N/mm®
w/w w/d 2,0

d/d 2,0

Tabelle C58.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 M12 M16

Injektionsankerhüise FIS H K 18x130/200 22x130/200

Zugiast NputkN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80''C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

2 N/mm®
w/w 1 w/d 0,5

d/d 0,6

4 N/mm®
w/w w/d 0,9

d/d 1,2

6 N/mm®
w/w w/d 1,5

d/d 1,5

8 N/mm®
w/w w/d 2,0

d/d 2,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 58Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C59.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 MIO M8 MIO - M12 M16 M12 M16

Innengewindeanker FIS E - -

MS M8
- -

M10I^A12
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Querlast VR^kN] In Abhängl gkelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80''C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

2 N/mm®
w/w 1 w/d

0,3 0,6 0,3 0,6 0,6 0,9 0,75
d/d

4 N/mm®
w/w w/d

0,75 1.2 0,75 1.2 1.2 2.0 1.5
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

0,9 2.0 0,9 2.0 1.5 3,0 2.0
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

1.5 2,5 1.5 2,5 2.0 4,0 3,0
d/d

Tabelle C59.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Querlast Vrk [kN] In Abhängtgkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

2 N/mm®
w/w 1 w/d

0,6 0,75
d/d

4 N/mm®
w/w w/d

1.2 1.5
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

1.5 2.0
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

2.0 3,0
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 59Leistungsdaten
Hochiochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Z45255,17 8.06.04-258/16
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Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C60.1: Installationsparameter

Deutsches
Institut

für

Bautechnik Dißt

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Hersteller z. B. Imery

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

560 200 275

Dichte p [kg/dm^] ä0,7

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 4/6/8

Norm oder Anhang EN 771-1

81 1 II II II II II II II 1

) II zjaaai II II f
V

II zimaaiiDaa
II IL 60 Jl II II II II 1

1 ••••••••••

10 40

560

Ankerstange M8 MIO MIO M12 M12 M16 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200

Ankerstangen mit Injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- -p
drehmoment

[Nm] 2

Aligemeine Installationsparameter

Randabstand Cmin

[mm]

80

Achs- Sn,lnll = Scrll 560

abstand s,,nl = Scrl 275

Bohrverfahren

Hammertx)hren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C60.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M8 MIO M10 M12

Injektionsankerhülse FIS H K 16x130 18x130/200

«a.N Ii

Gruppenfaktor
ctg.v II

«a.N -L
[-]

ag.vl

flscher Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, installationsparameter

Z45255.17

M12 M16 M16

20x130 22x130/200

Anhang C 60
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz; Form B, EN 771-1

Tabelle C61.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 MIO MIO 1 M12 M12 M16 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200

Zuglast Nflk [kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm^
w/w w/d 0,9 1,2

d/d 1,2 1,5

6 N/mm®
w/w w/d 1,5 2,0

d/d 1,5 2,0

8 N/mm®
w/w w/d 2,0 2,5

d/d 2,5 3,0

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C61.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M8 MIO MIO M12 M12 M16 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200

Querlast VRk [k 14] in Abhängiigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w 1 w/d

0,9
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

1,5
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

2,0
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Anhang C 61Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C62.1: Installationsparameter

Ankerstange M6 M8

Innengewindeanker FIS E

Injektionsankerhüise FIS H K 12x50

Deutsclies
Institut

für

Bautechnilc DIBt

Hochiochziegel HLz, EN 771-1

Hersteller z. E . Wienerberger

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

255 120 118

Dichte p [kg/dm^] ä1,0

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 2/4/6/8/10/12

Norm oder Anhang EN 771-1

•••••••

II 1 :••••

.12 22

255

M6 M8 M8 M10 M12 M16

M6 MB MIO M12

11x85 15x85

12x85 16x85 20x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit InJektionsanker-Hülse FIS H K

Max. I^ontage- -j-
dreiimoment 'inst.max [Nm]

Allgemeine lnstatla!i[ons]param(Bter c
Randabstand Cmln

Achs- Scr II - Smin H
abstand Scl = s,,nl

Bohrverfahren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbolirer

Tabelle C62.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8

Innengewindeanker FIS E

Injektionsankerhüise FIS H K 12x50

Oq.N II

Gruppenfaktor
Oo.v Ii

Oq.nI
[-]

Oa.V-L

M6 M8

12x85

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
i-loclilochziegel IHLz, Abmessungen, installationsparameter

Z45255.17

60

255

120

M8 MIO M12 M16

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

16x85 20x85

Anhang C 62
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C63.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

DIBt

Ankerstange M6 M8 M6 M8 MB MIO M12 M16

Innengewindeanker FIS E
M6 MS MIO M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85

Zuglast Nri,[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich SO/BO'C)

Druckfestigkeit fb Nutzungs
kategorie

2 N/mm^
w/w 1 w/d 0,4 0,5 -

d/d 0,5 0,5 -

4 N/mm®
w/w w/d 0,9 0,9 0,5

d/d 0,9 1.2 0,5

6 N/mm®
w/w w/d 1.2 1.5 0,75

d/d 1,5 1.5 0,75

8 N/mm®
w/w w/d 1.5 2,0 0,9

d/d 2,0 2,0 0,9

10 N/mm®
w/w w/d 2.0 2,5 1.2

d/d 2.5 2,5 1.2

12 N/mm®
w/w w/d 2.5 3,0 1.5

d/d 3,0 3,5 1.5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Z45255.17

Anhang C 63
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C64.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

DIBt

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO M12 M16

Innengewindeanker FIS E
M6 MB MIO M12

11x85 15x85

injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85

Querlast VRK[kNl In Abhängigkeit vonder Drugjtfgs^iglsplt fh (TemperBljifl)etelchJQZ8I)y 7i>/l20°C^

Druckfestigkeit fb

2 N/mm

4 N/mm

6 N/mm

8 N/mm^

10 N/mm'

12 Hlmvnr

Nutzungs
kategorie

w/w w/d

d/d

w/w w/d

d/d

w/w w/d

d/d

w/w w/d

d/d

w/w w/d

d/d

w/w w/d

d/d

0,6 0,75 0,6 0,75

1,2 1,5 1,2 1,5

2,0 2,0 2,0 2,0

2,5 3,0 2,5 3,0

3,0 3,5 3,0 3,5

4,0 4,5 4,0 4,5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Z45255.17

0,9

2,0

2,5

3,5

4,5

5,5

Anhang C 64
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C65.1: Installationsparameter

Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIßt

HochtochzIegel HLz, EN 771-1

Hersteller z. B. Cermanica Farreny S.A.

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B HöheH

275 130 94

Dichte p [kg/dm^] ä0,8

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 6/8/12/16/20

Norm oder Anhang EN 771-1

sil

PM
OÄQ
inn

300000
PMP
MOOOO

^0 JP
275 _ ^

Ankerstange M6 M8 M6 MB - MB MIO . M12 M16

InnengewIndeanker FIS E
M6 MB MIO M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85

Ankerstangen und Innenigewindeanker FIS E mit InJektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- f.
drehmoment ''nst.max [Nm] 2

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmin 100 120

Achs- Scr II = Stnin H [mm] 275

abstand So,l = Sn,inl 95

Bolirverfahren * Z %

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C65.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8 M6 MB

Innengewindeanker FIS E

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85

Oq.N II

Gruppenfaktor
«Q.V II

Ctfl.N -L
[-1

ag.v-L

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255,17

MB M10 M12 M16

M6 MB MIO M12

11x85 15x85

16x85 20x85

Anhang C 65
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C66.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 MIO - M12 M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
-

MIO M12
-

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85

Zuglast NRi([kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

6 N/mm^
w/w 1 w/d 0,4 0,9

d/d 0,4 0,9

8 N/mm^
w/w w/d 0,5 1,2

d/d 0,6 1,2

12 N/mm^
w/w w/d 0,75 1,5

d/d 0,9 2,0

16 N/mm®
w/w w/d 0,9 2,0

d/d 1.2 2,5

20 N/mm®
w/w w/d 1,2 3,0

d/d 1.5 3,0

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C; 0,83

Tabelle C66.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 M8 M6 M8 m M8 MIO - M12 M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
m

MIO M12
-

11x85 15x85

Injektlonsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85

Querlast Vrk[k M] In Abhängljgkelt von der Druckfestig kelt fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

6 N/mm®
w/w w/d

1,2 1,2
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

1,5 1,5
d/d

12 N/mm®
w/w w/d

2,0 2,5
d/d

16 N/mm®
w/w w/d

3,0 3,0
d/d

20 N/mm®
w/w w/d

4,0 4,0
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 66Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hersteller z. B. Perceram

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

220 190 290

Dichte p [kg/dm^ ä0,7

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 6/8/10

Norm oder Anhang EN 771-1

1
=

?

f
•142

220

Tabelle C67.1: Installationsparameter (Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO MB MIO M12 M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E
M6 M8 M10M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit InJektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- j
drehmoment 'Inst.max [Nm]

Allgemeine Installatlonsparameter

Randabstand Cmm 110

Achs- Smin II = Scr Ii [mm] 220

abstand s„i„l =scl 290

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C67.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO

Innengewindeanker FIS E
M6 M8

11x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85

«a.N II

Gruppenfaktor
Ofl.vll

Ctq.Nl
[-]

OgV-L

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel Hi_z, Abmessungen, installationsparameter

Z45255.17

M8 MIO M12M16 M12M16

M10M12

15x85

16x130 20x85 20x130

Anhang C 67
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C68.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M10

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

Ankerstangen mit Injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- j
drehmoment 'Inst.max [Nm]

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmin

Achs- Smin II - Scr H
abstand s„„nl = Scrl

Bohrverfahren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C68.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MIO

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

«q.N II

Gruppenfaktor
gq.v II

Ofl.N -1-
[-]

ttg.vl

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

M12 M16

22x130/200

110

220

290

M12 M16

22x130/200

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 68

Z45255.17 8.06.04-258/16



Seite 93 der Europäischen Technischen Bewertung
ETA-10/0383 vom 6. Oktober 2017

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochiochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C69.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - iyi8 MIO M8 MIO - M12 M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E m •

M6 M8
- -

M10Iyii2
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Zuglast Nrk[I<N] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

6 N/mm^
w/w w/d 0,3 1,2 1,2 1,5 1,2 1,5

d/d 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

8 N/mm^
w/w w/d 0,5 1,5 1,5 2,0 1,5 2,0

d/d 0,5 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5

10 N/mm^
w/w w/d 0,6 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5

d/d 0,6 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0

Tabelle C69.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO M12 M16

Injektlonsankerhülse FIS H K 18x13 0/200 22x130/200

Zuglast NRK[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

6 N/mm''
w/w 1 w/d 1,5

d/d 1,5

8 N/mm^
w/w w/d 2,0

d/d 2,5

10 N/mm®
w/w w/d 2,5

d/d 3,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120''C; 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 69Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Deutscties
Institut

für
Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C70.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 MIO M8 MIO - M12 M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E -
m

M6 M8
- -

M10Im2
- -

11x85 15x85

Injektionsankerliülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Querlast VRk[kN] In Abhängi gkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

6 N/mm®
w/w 1 w/d

1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 2,0
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

2,0 2,0 2,0 3,5 2,0 3,0
d/d

10 N/mm®
w/w w/d

2,5 3.0 3,0 4,5 3,0 3,5
d/d

Tabelle C70.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO 1 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Queriast Vrk[kN] In Abhängijgkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

6 N/mm®
w/w w/d

2,0
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

3,0
d/d

10 N/mm®
w/w w/d

3,5
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Anhang C 70Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Po

Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hersteller z. B. Ziegelwerk Brenna

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B HöheH

253 300 240

Dichte p [kg/dm^] ä0,8

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 2/4/6

Norm oder Anhang EN 771-1

Tabelle C71.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO MB M10 M12 M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E
M6 M8 M10M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und

Max. Montage
drehmoment

<er-Hülse FIS H K

' Inst.max [Nm]

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand

Achs- Smln II = Ser II
abstand s„,inl = Scl

Bohrverfahren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C71.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8 M6 M8

Innengewindeanker FIS E

60

255

240

M8 MIO M8 MIO

M6 M8

11x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130

gq.N II

Gruppenfaktor «g.v I'

Og.N-l-
I-]

«a.v-L

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

M12 M16 M12 M16

M10M12

15x85

20x85 20x130

Anhang C 71

8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut
für

Bautechnilc DIBt

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C72.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M10

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

Ankerstangen mit inJektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- j
drehmoment 'insl.max [Nm]

Allgemeine installationsparameter

Randabstand Ctnin

Achs- Smin II - Scf
abstand s^,nl =Scl

Bohrverfahren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C72.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MIO

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

«a.N II

Gruppenfaktor
«q.V II

Ofl.N-L
[-]

«q.V-L

fischer Injektionssysten^i FIS V für Mauerwerk

M12 M16

22x130/200

60

255

240

M12 M16

22x130/200

Leistungsdaten
Hochlochziegei HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 72
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C73.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange MB M8 MS M8 - M8 MIO M8 MIO - M12 M16 M12 M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
- -

M10M12
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Zuglast NRkIkN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

2 N/mm^
w/w 1 w/d - 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4

d/d 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4 N/mm®
w/w w/d 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

d/d 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

6 N/mm®
w/w w/d 0,75 1,5 1,5 1,2 1,5 1,2

d/d 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Tabelle C73.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 1 M12 M16

Injektionsankerhüise FIS H K 18x130/200 22x130/200

Zuglast NRk[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

2 N/mm®
w/w w/d 0,4

d/d 0,5

4 N/mm®
w/w w/d 0,9

d/d 0,9

6 N/mm®
w/w w/d 1,2

d/d 1,5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120'C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 73Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Z46255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C74.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 • M8 M10 M8 MIO m M12M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E •
-

M6 M8
- -

M10M12
-

m

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Queriast Vrk[kN] In Abhang! gkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

2 N/mm^
w/w 1 w/d

0,5 0.6
d/d

4 N/mm^
w/w w/d

0.9 1.2
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

1.5 1.5
d/d

Tabelle C74.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO 1 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Queriast Vrk[kN] In Abhängl(jkelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

2 N/mm®
w/w 1 w/d

0,5 0.6
d/d

4 N/mm®
w/w w/d

0.9 1.2
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

1.5 1.5
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 74Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

i

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C75.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 M8

Innengewindeanker FIS E

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85

Hochiochziegei HLz, Porotherm 44,
Mineraiwoile gefüllt, EN 771-1

Hersteller -

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

250 440 250

Dichte p [kg/dm^ 0,7

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 6/8/10

Norm oder Anhang EN 771-1

J L

. 125 . 75 i
r7,6 15 "Of

M8 MIO MS M10 M12M16 M12M16M12M16

M6 MB M10M12

11x85 15x85

16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hüise F S H K

IVlax. Montage
drehmoment ' insl.max [Nm]

Allgemeine Instaiiationsparameter

Randabstand

Achs

abstand

Bohrverfahren

Cmin

Smin II

[mm]

Smin -L

Scfl

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C75.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8

Innengewindeanker FIS E

M6 M8 M8 M10

M6 M8

11x85

Injektlonsankerhüise FIS H K 12x50 12x85 16x85

«O.N II

Gruppenfaktor «g,v II

«<I.N -L
[-]

tta.vl

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefüllt;
Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

60

80

250

80

250
-mr

M8 MIO M12M16 M12|M16M12jft^
M10M12

15x85

16x130 20x85 20x130 20x200

1,3

1,3

0,8

1,3

Anhang C 75
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C76.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange MIO M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Ankerstangen mit Injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage
drehmoment

Tlnstmax [Nm] 5 6

Allgemeine Instaliationsparameter

Randabstand Cmin 60

Smin II 80

Achs Seil [mm] 250

abstand Smln-L 80

Scr-L 250

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C76.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MIO M12

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

«fl.N II

Gruppentaktor
«fl.V II

[-]

«av-L

flscher Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefüllt;
Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

M16

22x130/200

1,3

1,3

0,8

1,3

Anhang C 76

8.06.04-258/16
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C77.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 |M10 M8 |M10 - M12|M16 M12|M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
•

-

M10|M12
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Zuglast Nrk[i<Nl in Abhängigkeit von Cer Druckfestigke t fb (Temperaturbereich 50/80''C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

6 N/mm®
w/w w/d 0,75 1.5 1,2 1.5 2,5

d/d 0,9 1.5 1.2 1.5 2,5

8 N/mm®
w/w w/d 0,9 1.5 1.2 1.5 2,5

d/d 0,9 2,0 1.5 2,0 3,0

10 N/mm®
w/w w/d 0,9 2,0 1.5 2,0 3,0

d/d 1,2 2.0 1.5 2,0 3,5

Tabelle C77.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Zuglast Nr|( [kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb Temperaturbereich 50/80''C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

6 N/mm®
w/w w/d 1,5

d/d 1.5

8 N/mm®
w/w w/d 1,5

d/d 2,0

10 N/mm®
w/w w/d 2,0

d/d 2,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120''C: 0,83

fischer injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 77Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefüllt,
Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIßt

Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C78.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 |M10 M8 llUIIO - M12|M16 M12|M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
- -

M10M12
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Querlast Vri,[kN] In Abhängi gkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/' 20''C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

6 N/mm^
w/w 1 w/d

0,9 1,2 0,9 1,2 1,2
d/d

8N/mm^
w/w w/d

0,9 1,5 0,9 1,5 1,2
d/d

10N/mm^
w/w w/d

1.2 1,5 1,2 1,5 1,5
d/d

Tabelle C78.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO M12 IUI16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Querlast VR^kN] in Abhängijgkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

6 N/mm^
w/w 1 w/d

1,2 1,2
d/d

8 N/mm^
w/w w/d

1,5 1.5
d/d

10N/mm^
w/w w/d

1,5 1,5
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für MauenA/erk

Anhang C 78Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefüllt;
Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

%

Tabelle C79.1: Installationsparameter

Ankerstange M6 M8

Innengewindeanker FIS E

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50

Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hersteller z. B. Wienerberger.

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

230 108 55

Dichte p [kg/dm^] ^1,4

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 2/4/6/8

Norm oder Anhang EN 771-1

1

pW[ üWü
-L 25

!30

M6 M8 M8 MIO M12 M16

M6 MS M10 M12

11x85 15x85

12x85 16x85 20x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit InJektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- j
drehmoment 'inst.max [Nm]

Allgemeine Installatlonsparameter

Randabstand

Achs-abstand

Bohrverfahretiifl

Cmln

Smin II

Scr

Smin-L

Ser-L

[mm]

1^
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C79.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MS MS

Innengewindeanker FIS E

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50

«q.N II

Gruppenfaktor
«Q.V I

Ofl.N-L
[-]

Og.vl

MS MS

12x85

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

60

80

230

60

60

MS MIO M12 M16

M6 MS MIO M12

11x85 15x85

16x85 20x85

Anhang C 79
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C80.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast '̂

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 MIO - M12 M1S

innengewindeanker FIS E m
-

MS M8
-

MIO M12
-

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85

Zuglast NRk [kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

2 N/mm®
w/w 1 w/d 0,3 0,9 0,75 0,5

d/d 0,3 0,9 0,9 0,6

4 N/mm®
w/w w/d 0,6 1,5 1,5 0,9

d/d 0,75 2,0 1,5 1,2

6 N/mm®
w/w w/d 0,9 2,5 2,5 1,5

d/d 0,9 3,0 2,5 1,5

8 N/mm®
w/w w/d 1,2 3,5 3,0 2,0

d/d 1.5 4,0 3,5 2,5

Bei Befestigungen in lochfreien Bereichen der Steine und der Nutzungskategorie w/w sind die Werte mit
dem Faktor 0,64 zu multiplizieren.

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C80.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange MS M8 M6 M8 - M8 MIO - M12 M1S

Innengewindeanker FIS E -
w

MS M8
-

MIO M12
-

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85

Querlast Vri, [kN] In Abhängljgkelt von der Druckfestig keit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb Nutzungs
kategorie

2 N/mm®
w/w w/d

0,6 0,4
d/d

4 N/mm®
w/w w/d

1,2 0,9
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

1,5 1,2
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

2,5 1,5
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 80Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Langlochziegel LLz, EN 771-1

Tabelle C81.1: Installationsparameter

Ankerstange

Injektionsankerhülse FiS H K

Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIßt

Langlochziegel LLz, EN 771-1

Hersteller -

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

250 78 248

Dichte p [kg/dm^] a0,7

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 2/4/6

Norm oder Anhang EN 771-1

M6

in
CM

00.

^ t

1— z:

[s ' 248

M8

12x50

Ankerstangen mit InJektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage
drehmoment

' Inst.max [Nm]

Aligemeine Instaiiationsparameter

Randabstand Cmin

Smin ii
Achs

abstand
Smin -L —Scr -1-

Bohrverfahren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C81.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange

Injektionsankerhülse FIS H K

Oq.N "

Gruppenfaktor
ÖQ.V Ii

Ofl.N-L
[-]

ttp.vl

M6

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Langlochziegel LLz, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

100

75

250

250

M8

12x50

1,6

1.1

2,0

Anhang C 81
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIßt

Langlochziegel LLz, EN 771-1

Tabelle C82.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50

Zuglast NRk[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

2 N/mm®
w/w w/d 0,5

d/d 0,6

4 N/mm®
w/w w/d 0,9

d/d 1,2

6 N/mm®
w/w w/d 1,5

d/d 1,5

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C\ 0,83

Tabelle C82.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 M8

Injektionsankerhüise FIS H K 12x50

Querlast Vri,[kN] In Abhängligkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Drucl<festigkeit fb
Nutzungs
kategorie

2 N/mm®
w/w 1 w/d

0,5
d/d

4 N/mm®
w/w w/d

0,9
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

1,5
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauen/verk

Leistungsdaten
Langlochziegel LLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 82

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Langlochziegel LLz, EN 771-1

^6>

Tabelle C83.1: Installationsparameter

Ankerstange

Injektlonsankerhülse FIS H K

Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Langlochziegel LLz, EN 771-1

Hersteller z. B. Cermanica Farreny S.A.

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

275 88 128

Dichte p [kg/dm^] 2 0,8

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 2

Norm oder Anhang EN 771-1

8"0 g
—

32

12€1 ,

M6

12x50

M8

Ankerstangen mit Injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. IVIontage-
drehmoment

T|nst,max [Nm] 2

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Ctnin 60

Smln II 75

Achsabstand
Scril [mm] 275

Smln -L 75

Scr-L 130

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C83.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6

Injektlonsankerhülse FIS H K

«a.N II

Gruppenfaktor
qp.v II

Og.N-L
[-]

«g.V-i-

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Langlochziegel LLz, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

M8

12x50

1,3

1,5

1.3

1,5

Anhang C 83

8.06.04-258/16
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik

Langlochziegel LLz, EN 771-1

Tabelle C84.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50

DIBt

M8

Zugiast NBk[kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb

2 N/mm

Nutzungs
kategorie

w/w w/d

d/d

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

1,5

Tabelle C84.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6

Injektionsankerhüise FIS H K 12x50

M8

Querlast Vrk[kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb

2 HImivr

Nutzungs
kategorie

w/w w/d

d/d
1.2

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Langlochziegel LLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Z45255.17

Anhang C 84

8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIßt

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C85.1: Installationsparameter

Hohlbiock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Hersteller -

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

362 240 240

Dichte p [kg/dm^ ä1,0

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 2/4

Norm oder Anhang EN 771-3

T

1 ,
s

37 •

76

"362"

(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO MS |M10 M16M12 M12M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E
M6 MS M10M12

11x85 15x85

injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hüise FIS H K

Max. Montage
drehmoment ' Inst.max [Nm]

Aligemeine Installationsparameter

Randabstand Ctnin

Smin II
Achs

abstand
Smin -L —Scr-L

Boiirverfahren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C85.2: Gruppenfaktoren

60

100

362

240

20x130 20x200

Ankerstange M6 MS M6 M8 MS MIO MS |M10 M12M16 MI 2 MI 6 M12M16

InnengewIndeanker FIS E
M6 MS

11x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130

qg.N II 1,2

Gruppenfaktor
«Q.V II

ao.N-L

«q.v-L

[-]
1.1

2,0

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

M10M12

15x85

20x85 20x130 20x200

Anhang C 85

8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIßt

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C86.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M10

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

Ankerstangen mit inJektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- j
drehmoment 'Inst.max [Nm]

Allgemeine instaliationsparameter

Randabstand Ctnin

Smin II
Achs

abstand
Smin -L - Scr -L

Bofifvetlähren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C86.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MIO

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

tta.N II

Gruppenfaktor
«g.v II

Ofl.Nl
[-]

Ctg.V-L

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

M12 M16

22x130/200

60

100

362

240

iVI12 M16

22x130/200

1,2

1.1

2,0

Leistungsdaten
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 86

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C87.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 {MIO msImioI - M12|M16 M12M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
- -

M10M12
- -

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Zuglast NHk[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigke t fb (Temperaturbereich 50/80''C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

2 N/mm^
w/w w/d 1,2 1.5 2,5

d/d 1,2 1,5 2,5

4 N/mm®
w/w w/d 2,0 3,0 5,0

d/d 2,5 3,0 5,5

Tabelle C87.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO 1 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Zugiast NRi([kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

2 N/mm®
w/w 1 w/d 1.5

d/d 1.5

4 N/mm®
w/w w/d 3,0

d/d 3,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120''C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 87Leistungsdaten
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C88.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Anl<erstange M6 M8 M6 M8 MS M10 MS iVI10 M12|M16M12M16

Innengewindeanker FIS E
M6 MS M10M12

11x85 15x85

M12|M16

Injektionsankerhülse FIS HK 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Querlast VRk [k M] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit tu (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fi,

2 N/mm

4 N/mm^

Nutzungs
kategorie

w/w w/d

d/d

w/w w/d

d/d

0,9

2,0

Tabelle C88.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Querlast Vrk [k 1^] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb

2 N/mm

4 N/mm®

Nutzungs
kategorie

w/w w/d

d/d

w/w w/d

d/d

0,9

2,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Z45255.17

Anhang C 88

8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

% Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Hersteller z. B. Sepa

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

500 200 200

Dichte p [kg/dm^ ä1,0

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 2/4/6

Norm oder Anhang EN 771-1

ü ^ 1?
132Tabelle C89.1: Installationsparameter

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 M10 MS MIO MIO M12

Innengewindeanker FIS E
M6 M8

11x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 18x130/200

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage
drehmoment ' inst.max [Nm]

Allgemeine Installatlonsparameter

Randabstand Cmln

Achs

abstand

Smin II = Sc

Smin -L —Scr-L

Bohrverfahren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C89.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8 M6 M8

Innengewindeanker FIS E

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85

«a.N Ii

Gruppenfaktor
«g.V II

Ctg.N -L
[-]

«fl.vl

100

500

200

M8 MIO M8 MIO

M6 M8

11x85

16x85 16x130

flscher Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

MIO M12

18x130/200

M12M16

MIO M12

15x85

20x85

M12 M16

MIO M12

15x85

20x85

Leistungsdaten
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 89

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutscties

Institut
für

Bautechnik DIBt

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C90.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

M8 |mi"ÖAnkerstange M6 M8 M6 MS M8 MIO MIO M12

Innengewindeanker FIS E
M6 M8

11x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 18x130/200

M12 M16

MIO M12

15x85

20x85

Zuglast Nrk [kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

2 N/mm®
w/w 1 w/d 0,4

d/d 0,5

4 N/mm®
w/w w/d 0,9

d/d 0,9

6 N/mm®
w/w w/d 1,2

d/d 1,5

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C90.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 |M10 M8

Innengewindeanker FIS E
M6 M8

11x85

MIO MIO M12 M12M16

M10 M12

15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 18x130/200 20x85

Querlast VRi([kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb

2 N/mm''

4 N/mm®

6 N/mm

Nutzungs
kategorie

w/w w/d

d/d

w/w w/d

d/d

w/w w/d

d/d

0,9

1,5

2,5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerv\/erk

Leistungsdaten
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Z45255.17

Anhang C 90
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Deutsches
Institut

für

Bautechnik DIBt

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Hoiiiblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Hersteller z. B. Roadstone wood

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B HöheH

440 215 215

Dichte p [kg/dm^ ^1,2

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 4/6/8/10

Norm oder Anhang EN 771-3

leo

Tabelle C91.1: Installationsparameter
40

440

(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO MB MIO M12 M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E
M6 M8 M10M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage
drehmoment • lnst,max [Nm]

Aiigemeine Instaiiationsparameter

Randabstand Cmln

Smin I'

Achsabstand
Smin -L

[mm]

s„l

Bolirverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C91.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8 M6 M8

Innengewindeanker FIS E

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85

Cla.N II

Gruppenfaktor
qg.v II

aq,N-L
[-]

aq.v-L

110

100

440

100

215

M8 MIO M8 MIO

M6 M8

11x85

16x85 16x130

1,4

2,0

1,4

1,2

fischer Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Leistungsdaten
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

M12 M16 M12M16

M10M12

15x85

20x85 20x130

Anhang C 91
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Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIßt

Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C92.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange MIO

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

Ankerstangen mit Injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage
drehmoment

' Inst.max [Nm]

Allgemeine Installatlonsparameter

Randabstand

Achs

abstand

TI,en

Cmin

Smin II

[mm]

Smln-1-

Scr-L

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C92.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MIO

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

«a.N II

Gruppenfaktor
Oq.V II

Ofl.Nl
[-]

aa.v-L

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

M12 M16

22x130/200

110

100

440

100

215

M12 M16

22x130/200

1.4

2,0

1.4

1.2

Leistungsdaten
Hohlblock aus Leichtbeton, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 92
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Deutsches

Institut

für

Bautechnik DIBt

Hohlblock aus Leichtbeton, EN 771-3

Tabelle C93.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 • M8 MIO M8 MIO - M12 M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
- -

M10M12
-

•

11x85 15x85

Injektionsankerhüise FiS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Zuglast Nnk [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fi, (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w w/d 0,9 1,2 2,0

d/d 1,2 1,5 2,0

6 N/mm®
w/w w/d 1,5 2,0 3,0

d/d 1,5 2,0 3,0

8 N/mm®
w/w w/d 2,0 2,5 3,5

d/d 2,0 3,0 4,0

10 N/mm®
w/w w/d 2,5 3,0 4,5

d/d 3,0 3,5 5,0

Tabelle C93.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO 1 M12 M16

Injektionsankerhüise FIS H K 18x130/200 22x130/200

Zugiast NRk [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w w/d 1,2 2,0

d/d 1,5 2,0

6 N/mm®
w/w w/d 2,0 3,0

d/d 2,0 3,0

8 N/mm®
w/w w/d 2,5 3,5

d/d 3,0 4,0

10 N/mm®
w/w w/d 3,0 4,5

d/d 3,5 5,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystenn FIS V für Mauenwerk

Anhang 0 93Leistungsdaten
Hohlblock aus Leichtbeton, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsclies

Institut

für

Bautechnik DIBt

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C94.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 MIO M8 MIO - M12 M16 M12M16

Innengewindeanker FIS E • •

M6 M8
- -

M10M12
- -

11x85 15x85

Injektlonsankerhüise FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Querlast VRkIkN] In Abhängl gkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80''C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w 1 w/d

0,75 1.2 0,75 1.2 0,75 1.2
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

1.2 2,0 1.2 2,0 1.2 2,0
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

1.5 2,5 1.5 2,5 1.5 2,5
d/d

10 N/mm®
w/w w/d

2,0 3,0 2.0 3,0 2.0 3,0
d/d

Tabelle C94.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x13 0/200 22x130/200

Querlast Vrk[kN] In Abhängl gkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w w/d

1.2
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

2,0
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

2,5
d/d

10 N/mm®
w/w w/d

3,0
d/d

Faktor für Bausteilenversuclie und Verscliiebungen siehe Anhang C110

flscher Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 94Leistungsdaten
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIßt

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

,V^

%

Tabelle C95.1: Installationsparameter

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Hersteller z. B. Sepa

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

ä372 2 300 2 254

Dichte p [kg/dm^ ä0,6

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 2

Norm oder Anhang EN 771-3

Ankerstange M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 16x130 18x130/200

Ankerstangen mit injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage-
drehmoment

Randabstand Cmln

Achs

abstand

Smin II —Scr II

Smin -L —Scr-L

BÖhrvirtPiren^^^^^^

[Nm]

[mm]

r.-5r,ri;\

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C95.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MB MIO

Injektionsankerhülse FIS H K 16x130

«q.N II

Gruppenfaktor
«Q.v II

Oa.Nl
[-1

ttg.vl

MIO M12

18x130/200

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

20x130

130

370

250

M12 M16

20x130

Leistungsdaten
Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Instailationsparameter

Z45255.17

22x130/200 20x200

M16 M12 M16

22x130/200 20x200

Anhang C 95

8.06.04-258/16
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C96.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 MIO MIO M12 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130

DIßt

M16 M12 M16

22x130/200 20x200

Zuglast NRklkN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb

2 N/mm

Nutzungs
kategorie

w/w w/d

d/d

2,0

2,0

Faktor für Temperaturbereich 72/120''C: 0,83

2,5

3,0

Tabelle C96.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M8 MIO MIO M12 M12 M16

3,0

4,0

M16 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200 20x200

Querlast VRk[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb

2 N/mm

Nutzungs
kategorie

w/w w/d

d/d
4,5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerv\/erk

Leistungsdaten
Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Z45255.17

6,5

Anhang C 96

8.06.04-258/16
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C97.1: Installationsparameter

Voiiblock aus Leichtbeton Vbi, EN 771-3

Hersteller KLB

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

ä250 2:240 5 239

Dichte p [kg/dm^ ai,6

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 4/6/8

Norm oder Anhang EN 771-3

o

9 n O

(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 M8 MIO MS MIO M12|M16M12 M16 MI 2 MI 6

Innengewindeanker FIS E
M6 MB M10M12

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Ankerstangen und innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hüise FIS H K

Max. Montage
drehmoment

' inst.max [Nm]

Aiigemeine Instailationsparameter

Randabstand Cpnin

Achs- Smln II = Scr Ii
abstand s™nl = Scrl

Bohrverfahren

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C97.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8 M6 M8

Innengewindeanker FiS E

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85

«O.N II

Gruppenfaktor
«q.V II

Og.N-L
[-]

«a.V-L

M8 MIO

M6 M8

11x85

16x85

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

130

250

250

M8 M10

16x130

2,0

Leistungsdaten
Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

MI 2 MI 6 M12M16M12M16

M10M12

15x85

20x85 20x130 20x200

Anhang C 97

8.06.04-258/16
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für
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C98.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange M10 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Ankerstangen mit injektlonsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- j
drehmoment

[Nm] 2

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand c^in

[mm]

130

Achs- Smln II = Scr II 250

abstand S,,nl = Serl 250

Bohrverfahren
'

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C98.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange MIO M12

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200

«a.N II

Gruppenfaktor «q.V II

«q.n -1-
[-]

Og.vl

fischer Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Leistungsdaten
Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

M16

22x130/200

2.0

Anhang C 98

8.06.04-258/16
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C99.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 |M10 M8 |M10 - M12|M16 M12|M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E - -

M6 M8
-

M10M12
-

m

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Zuglast Nrk[kN] In Abhängigkeit von (i er Druckfestigke t fb (Temperaturbereich 50/80''C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm^
w/w 1 w/d 1,2 2,0 2,5 3,0

d/d 2,0 3,5 4,0 5,0

6 N/mm®
w/w w/d 1,5 3,0 4,0 5,0

d/d 3,0 5,0 6,5 7,5

8 N/mm®
w/w w/d 2,0 4,0 5,0 6,5

d/d 4,0 7,0 8,5 9,0

Tabelle C99.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO 1 M12 M16

Injektionsankerhülse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Zuglast NRK[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm®
w/w 1 w/d 2.5 3,0

d/d 4,0 5,0

6 N/mm®
w/w w/d 4,0 5,0

d/d 6,5 7,5

8 N/mm®
w/w w/d 5,0 6,5

d/d 8,5 9,0

Faktor für Bausteiienversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturt)ereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C 99Leistungsdaten
Voilblock aus Leichtbeton Vbi, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C100.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8 - M8 |M10 M8 MIO - M12|M16 M12M16 M12|M16

Innengewindeanker FIS E - -

MB M8
- -

M10M12
-

•

11x85 15x85

Injektionsankerhülse FIS H K 12x50 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200

Querlast VRi([kN] in Abhängl gkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/1 20'C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm^
w/w 1 w/d

2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,5 4,5
d/d

6 N/mm^
w/w w/d

3,0 4,5 3,0 4,5 3,0 5,5 6,5
d/d

8 N/mm^
w/w w/d

4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 7,0 8,5
d/d

Tabelle C100.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange MIO 1 M12 M16

Injektionsankerhüise FIS H K 18x130/200 22x130/200

Queriast Vrk [kN] in Abhängijgkelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fb
Nutzungs
kategorie

4 N/mm^
w/w w/d

3,5 4,5
d/d

6 N/mm^
w/w w/d

5,5 6,5
d/d

8 N/mm^
w/w w/d

7,0 8,5
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang 0100Leistungsdaten
Voiibiock aus Leichtbeton Vbi, Charakteristischer Widerstand unter Queriast

Z45255.17 8.06.04-258/16
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für
Bautechnik DIßt

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C101.1: Installationsparameter

Ankerstange M6

Ankerstangen ohne Injektlonsanker-Hülse

Effektive

Verankerungstiefe hef

Max. Montage- ^
drehmoment

[mm] 50

[Nm]

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand

Achs

abstand

Bohrverfahren

Cmln

Smin II

[mm]

SmIn -L

Serl

70

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C101.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6

Öq.N II

Gruppenfaktor
«a.v II

«o-nI
[-]

Oq.vI

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Hersteller Roadstone wood

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B Höhe H

S440 ä 100 ä215

Dichte p [kg/dm^ 5 2,0

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 4/6/8/10

Norm oder Anhang EN 771-3

M8 MIO M12 M16

50 70 50 70 50 70 50 70

10

100

75

440

75

215

M8 MIO M12 M16

1,6

1,3

1,4

1,3

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

Anhang C101

8.06.04-258/16
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C102.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange IVI6 M8 1 MIO M12 1 M16
ZUfi last NRk[kN] in AbhängigkeiLVisader Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie

Effektive Verankerungstiefe hef [mm]

aSO

4 N/mm®
w/w w/d 1.2 1,2

d/d 2,0 2,0

6 N/mm®
w/w w/d 1,5 2,0

d/d 3,0 3,5

8 N/mm®
w/w w/d 2,0 2,5

d/d 4,0 4,5

10N/mm®
w/w w/d 3,0 3,5

d/d 5,0 5,5

Faktor für Temperaturbereich 72/120®C: 0,83

Tabelle C102.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 11 M8 M10 M12 iVIIS

Querlast VRK[kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie

Effektive Verankerungstiefe hei[mm]

S50

4 N/mm®
w/w w/d

1,2 1,5 1,5 1,5 1,5
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

2,0 2.0 2,5 2,5 2,5
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

2,5 2.5 3,0 3,0 3,5
d/d

lON/mm®
w/w w/d

3,0 3,5 4,0 4,0 4,5
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang 0102

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C103.1: Installationsparameter

Ankerstange M6

Ankerstangen ohne InJektionsanker-Hülse

Effektive

Verankerungstiefe he,

Max. Montage- ^
drehmoment

Randabstand

Achs

abstand

Bohrverfahren

STions

Cmin

Smin II

Scr

SmIn -L

Scrl

[mm] 50 70

[mm]

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C103.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6

Ctq.N II

Gruppenfaktor
ttq.V II

«g.N -L
[-]

Oo.V-L

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Hersteller Tramac

Nennmaße [mm]
Länge L Breite B HöheH

ä440 a95 ä215

Dichte p [kg/dm^ ä2,0

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 6/8/10/12

Norm oder Anhang EN 771-3

M8 MIO M12 M16

50 70 50 70 50 70 50 70

10

60

75

440

75

215

M8 MIO M12 M16

1,9

1.4

1,9

1,4

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

Anhang C103

8.06.04-258/16
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C104.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 M10 M12 1 M16
Zuc last Nflk [k N] In Abhängigkeit von der Druckl estigkelt fb (Temperaturbereich 50/80''C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie 50 70 50

Effektive

70

Verankei

50

rungstief«

70

3 hei[mm

50 70 50 70

6 N/mm®
w/w w/d 1,5 2.0 1,5 2.0 1.5 2,0 1.5 2.0 1,5 2,0

d/d 2,5 3.5 2,5 3,5 2.5 3,5 2.5 3.5 2,5 3.5

8 N/mm'
w/w w/d 2.0 2.5 2.0 2,5 2,0 3,0 2.0 3.0 2,0 3.0

d/d 3.5 4,5 3.5 4,5 3,5 5,0 3.5 5.0 3.5 5.0

10N/mm'
w/w w/d 2.5 3,5 2.5 3,5 2,5 3.5 2.5 3.5 2.5 3.5

d/d 4.5 6.0 4.5 6,0 4,5 6.0 4,5 6,0 4.5 6.0

12N/mm'
w/w w/d 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.5 3,0 4,5 3,0 4.5

d/d 5,0 7.0 5.0 7.0 5.0 7,5 5,0 7,5 5,0 7,5

Faktor für TemperaturlDereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C104.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 M8 MIO M12 M16

Querlast VRK[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie

Effektive Verankerungs-tiefe het[mm]

S50

6 N/mm®
w/w w/d

2,0 2,0 2.0 1.5 1,5
d/d

8 N/mm®
w/w w/d

2,5 2,5 3,0 2,5 2,5
d/d

10N/mm®
w/w w/d

3.5 3,5 4,0 3,0 3,0
d/d

12N/mm®
w/w w/d

4.0 4,0 4,5 3,5 3,5
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauenwerk

Leistungsdaten
Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang 0104

Z45255.17 8.06.04-258/16
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für
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Porenbeton (zylindrisches Bohrlocli), EN 771-4

Tabelle C105.1: Installationsparameter

Porenbeton, EN 771-4

Hersteller z. B. Ytong

Dichte p [kg/dm^] 0,35 0,5 0,65

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 2 4 6

Norm oder Anhang EN 771-4

Ankerstange M6 M8 MIO M12 M16

Innengewindeanker FIS E

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne InJektionsanker-Hülse

Effektive

Verankerungstiefe hef

Max. Montage- ^
drehmoment inst,max

[mm] 100

[Nm]

Allgemeine Installatlonsparameter

Randabstand Cmln

Achs

abstand

Scf II —Smin

hei=200mm

Scr II = Smin H

Sor -L - Smin -L
he(=200mm

Scr-L =Smlnl

Bohrverfahren

[mm]

200 100

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

200

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

100 200 100 200

12 16

100

250

80

250

80

Leistungsdaten
Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

100 200 85

20

Anhang C105

8.06.04-258/16
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Tabelle C106.1: Gruppenfaktoren für Porenbeton (Druckfestigkeit fb=2 N/mm^)

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M1S • -

Innengewindeanker FIS E - - - - -

MS M8 MIO M12

11x85 15x85

hel=200 Ctg.N 11

[-]

1,6 - -

het=200Oq.v II 1.1 - -

rr,innr.nf->lctnr «O.N "• «O-V " 2

het=200afl.Nl 1.6

hef=200 Oo.vl 0,8

CXq.N -L, CXa.vl 2

Tabelle C106.2: Gruppenfaktoren für Porenbeton (Druckfestigkeit fb=4 N/mm^)

Ankerstange MS M8 M10 M12 M16 - -

Innengewindeanker FIS E - - - - -

MS M8 MIO M12

11x85 15x85

hef=200 Og.N II

[-]

0,7 - -

hei=200(Xg,v II 2,0 - -

rninnnnfalrtnr «a.N H. «q.v II 2
L4ruppont3.Ktor

hei=200 ag,Nl 0,7 - -

hei=:200 (x<j,v-l- 1,2 - -

ag.Nl, Oq.vI 2

Tabelle C106.3: Gruppenfaktoren für Porenbeton (Druckfestigkeit fb=6 N/mm^)

Ankerstange MS M8 MIO M12 M16 - -

Innengewindeanker FIS E - - - -

MS M8 MIO M12

11x85 15x85

hel=200Og.N II

[-]

0,7 - -

hef=200 ctg.v II 2,0 - -

«a.N II. Og.v II 2
0 ru pp6nT3Ktor

hel=200 Ctg.NJ- 0,7 - -

hef=200 ctg.v-L 1.2 - -

aq.N1, ttq.vl 2

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C106Leistungsdaten
Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), Gruppenfaktoren

Z45255.17 8.06.04-258/16
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Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), EN 771-4

Tabelle C107.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 MIO M12 M16 - -

Innengewindeanker
FISE

- - - - -

MB M8 MIO M12

11x85 15x85

Zuc last NRK[k N] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie 100 200 100 200

Effektiv

100

/e Ver£

200

inkerur

100

igstiefe

200

s hef[m

100

m]

200 85

2 N/mm^
w/w w/d 1,2 1,2 1,5 2,0 1,5 3,0 1,5 3,0 2,0 3,0 1,5 1,5

d/d 1,5 3,0 1,5 3,0 1,5 3,5 2,0 4,0 2,0 4,0 1,5 1,5

4 N/mm^
w/w w/d 1,2 - 2,0 1,5 2,5 3,5 2,5 3,5 2,0 3,5 2,0 1,5

d/d 1,5 - 2,0 3,0 3,0 5,0 2,5 5,0 2,0 5,0 2,0 1,5

6 N/mm®
w/w w/d 1,5 - 3,0 2,5 4,5 5,0 4,5 7,0 3,0 8,5 3,5 2,5

d/d 1,5 - 3,5 4,0 5,0 7,0 5,0 9,0 3,0 11,5 3,5 2,5

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C107.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 MS MIO M12 M16 - -

Innengewindeanker
FISE

-
m

- - -

M6 M8 MIO M12

11x85 15x85

Querlast VRk[kN] In Abhängigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120»C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie 100 200 100 200

Effektiv

100

/e Vers

200

inkerur

100

igstief€

200

3hef [nni

100

m]

200 85

2 N/mm®
w/w w/d

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5
d/d

4 N/mm®
w/w w/d

2,0 - 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

2,5 - 3,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 2,5 3,5
d/d

Faktor für Bausteilenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Anhang C107Leistungsdaten
Porenbeton (zylindrisches Bohrloch),
Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Porenbeton (konisches Bohrloch mit Spezialbohrer PBB), EN 771-4

Tabelle C108.1: Installationsparameter

Ankerstange M8

Innengewindeanker FIS E

Porenbeton, EN 771-4

Hersteller z. B. Ytong

Dichte p [kg/dm^ 0,35 0,5 0,65

Druckfestigkeit fb [N/mm^] 2 4 6

Norm oder Anhang EN 771-4

MIO M12

M6 M8

11x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektlonsanker-Hülse

Effektive

Verankerungstiefe he,

Max. Montage- ^
drehmoment

[mm] 75

[Nm]

Allgemeine Installatlonsparameter

95 75 95 75 95 85

Randabstand Cmm

[mm]

120 150 120 150 120 150 150

Achs- Scr II = Smin H 240 300 240 300 240 300 300

abstand s„l = s^^„l 240 250 240 250 240 250 250

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C108.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M8

Innengewindeanker FIS E

Oo.N II

Gruppenfaktor
«a.v II

Oto.N JL
[-]

Ctav-L

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Porenbeton (konisches Bohrloch mit Spezialbohrer Pbb),
Abmessungen, Installationsparameter

Z45255.17

MIO M12

M6 M8

11x85

Anhang C108
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Porenbeton (konisches Bohrloch mit Spezialbohrer PBB), EN 771-4

Tabelle C109.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange MS M10 M12 -

Innengewindeanker
FISE

- - - - - -

M6 M8

11x85

ZU£ lastNRK[k fJ] in Abhängigkeit von ( er Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 5D/80°iC)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie 75 95

Effektive Ve

75

jrankerungsti

95

efe hef [mm]

75 95 85

2 N/mm®
w/w w/d 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0

d/d 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0

4 N/mm®
w/w w/d 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0

d/d 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0

6 N/mm®
w/w w/d 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5

d/d 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0

Faktor für Temperaturtjereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C109.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M8 MIO M12 -

Innengewindeanker
FISE

- - - - - -

M6 M8

11x85

Querlast Vn^EkN] in Abhängigkelt von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 0/80°C und 72/120''C)

Druck

festigkeit fb
Nutzungs
kategorie 75

Effektive Verankerungs-tiefe hef[mm]

95 1 75 95 75 | 95 85

2 N/mm®
w/w w/d

2.5
d/d

4 N/mm®
w/w w/d

4,5
d/d

6 N/mm®
w/w w/d

6,0
d/d

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

gC109Leistungsdaten
Porenbeton (konisches Bohrloch mit Spezialbohrer PBB),
Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Queriast

Anhan
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ß-Faktoren für Baustellenversuche; Verschiebungen

Tabelle C110.1: ß-Faktoren für Baustellenversuche

Nutzungskategorie w/w und w/d d/d

Temperaturbereich 50/80 72/120 50/80 72/120

Material Größe

Vollsteine

M6 0,55 0,46

0,96 0,80

M8 0,57 0,51

MIO 0,59 0,52

M12

FIS E 11x85
0,6 0,54

M16

FIS E 15x85
0,62 0,52

16x85 0,55 0,46

Lochsteine Alle Größen 0,86 0,72 0,96 0,8

Porenbeton,
zyl. Bohrloch Alle Größen 0,73 0,73 0,81 0,81

Porenbeton,
konisches Bohrloch

Alle Größen 0,66 0,59 0,73 0,66

Tabelle C110.2: Verschiebungen

Material
N

[kN]
6No

[mm]
6Noo

[mm]
V

[kN]
6Vo

[mm]
6Voo

[mm]

Vollsteine und Porenbeton

hef=100mm
Nrk

0,03 0,06
Vrk

0,82 0,88
1.4*rMm 1.4*rMm

Lochsteine
Nrk

0,48 0,06
Vrk

1,71 2,56
1,4*Yl^m 1.4*rMm

Vollstein Mz NF

Anhang C 4 - C 7
Nrk

0,74 1,48
Vrk

1,23 1,85
1.4 *YMm 1,4 *YMm

Vollstein Ks NF

Anhang C14 / C15
Nrk

0,2 0,4
Vrk

0,91 1,37
1,4*yMm 1,4 *Ymiti

AAC hef=200 mm
annex C105 - C107

Nrk
1,03 2,06

Vrk
1.25 1,88

1,4*rMm 1,4*YMm

Stein

Anhang C 89 / C 90
Nrk

0,03 0,06
Vrk

6,44 9,66
1,4*rMm 1,4*YMm

Für Verankerung in Porenbeton (AAC) ist der Teiisicherheitsbeiwert ymaac anstelle von yMm zu venwenden

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

ang C110Leistungsdaten
ß-Faktoren für Baustellenversuche; Verschiebungen
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